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1 Informacje na temat dokumentoéw i etykiet
1.1 Wstep

Z niniejszym produktem s3 powiagzane nastepujace dokumenty:

= Skrécona instrukcja montazu to ilustrowany przewodnik krok-po-kroku o tym, jak zainstalowa¢ pompe ciepta.
Element jest dostarczany z pompa ciepta.

= Instrukcja obstugi. Uzupetnia Skrécong instrukcje montazu oraz podaje dokfadne informacje o tym, jak zainstalowac pompe ciep-
fa.
Dostepna do pobrania, patrz ponizej.

= Podrecznik uruchomienia zawiera informacje konieczne do uruchomienia pompy ciepta oraz zréownowazenia hydraulicznego in-
stalacji grzewczej.
Dostepna do pobrania, patrz ponizej.

= Schemat elektryczny pompy ciepta przydatny jest podczas wyszukiwania przyczyn usterek oraz serwisowania.
Dostepna do pobrania, patrz ponizej.

= Podrecznik uzytkownika przeznaczony jest dla uzytkownika i powinien zosta¢ mu przekazany po zakoriczeniu montazu oraz uru-
chomienia.
Element jest dostarczany z pompa ciepta.

= Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami dotgczane sa takze wymagane w danym kraju instrukcje i formularze.
Element jest dostarczany z pompg ciepta.

Dokumenty niedostarczone z pompa ciepta sg dostepne do pobrania tutaj:
www.thermia.pl

1.2 Symbole stosowane w dokumentacji

Instrukcja zawiera rézne symbole ostrzegawcze, ktére wraz z informacjami podanymi w tekscie zwracaja uwage czytelnika na zagrozenia
zwigzane z wykonywanymi czynnosciami.

Symbole znajduja sie po lewej stronie tekstu. Stosowane sa trzy symbole, z ktérych kazdy reprezentuje inny poziom zagrozenia:

Niebezpie-  Ostrzezenie o bezposrednim zagrozeniu, ktére prowadzi do niebez-
czenstwo piecznych dla zycia lub powaznych szkdd, jesli nie zostang podjete wy-

a magane dziatania.

Ostrzezenie Ryzyko odniesienia obrazen!
0 Ostrzezenie o mozliwym ryzyku powstania obrazen, ktére mogg by¢
niebezpieczne dla zycia lub powazne, jesli nie zostang podjete wyma-
gane dziatania.

Uwaga Ryzyko uszkodzenia urzadzenia.
é Informacja o potencjalnym ryzyku, ktére moze prowadzi¢ do powsta-
nia szkdd materialnych, jesli nie zostang podjete wymagane dziatania.

Czwarty symbol reprezentuje informacje praktyczne lub rady dotyczace sposobu wykonania danej czynnosci.

m Informacja utatwiajgca obstuge urzadzenia lub informacja o mozliwym
negatywnym oddziatywaniu na prace urzadzenia.

AWIE011G249 Thermia AB
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1.3 Symbole stosowane na etykietach

Na etykietach naklejanych na rézne elementy pompy ciepta moga pojawiac sie podane nizej symbole. Zastosowane symbole s3 uzalez-
nione od modelu pompy ciepta.

-

3.1 Informacje ogéine

Ostrzezenie, niebezpieczenstwo!

Przeczytaj doftaczong dokumentacje.

Przeczytaj dotaczong dokumentacje.
Ostrzezenie, niebezpieczne napiecie elektryczne!
Ostrzezenie, gorace powierzchnie!

Ostrzezenie, ruchome czesci!

Ostrzezenie, ryzyko zmiazdzenia czesci ciata!

Omawiane urzadzenie napetniane jest umiarkowanie palnym czynnikiem chtodniczym R-32.

D et

—

3.2 Elementy elektryczne

Objasnienie
C) Komponent, zwykle dostawa zgodnie z propozycja rozwigzan systemowych

~ 777\ Komponenty, akcesoria zgodnie z propozycjg rozwigzan systemowych

JE—

o~

133 Przylacza rurociagow

cwu

System grzewczy

Naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczenstwa obiegu
dolnego Zrédta

Odpowietrzanie

Zasobnik CWU

@ Modut zewnetrzny

Thermia AB AWIE011G249
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2 Wazne informacje/ przepisy bezpieczenstwa
2.1 0golne przepisy bezpieczenstwa

Nalezy scisle przestrzegac ponizszych zasad bezpieczenstwa, poniewaz sa one konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa produktu
Thermia. Przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu, tak aby mozna byto z niej korzysta¢ po montazu. Pamietaj o przekazaniu jej
nowemu wiascicielowi w przypadku sprzedazy lub przekazania pompy ciepta. Nalezy przestrzegac srodkéw ostroznosci i innych uwag,
aby unikng¢ powaznego uszkodzenia systemu i obrazen uzytkownikéw

>

Omawiane urzadzenie napetniane jest umiarkowanie palnym czynnikiem chtodniczym R-32.

Niebezpie-
czenstwo

b

Ryzyko odniesienia obrazen! Zakaz wykorzystania urzadzenia przez
dzieci do zabawy.

Niebezpie-
czenstwo

b

Zawsze odtaczaj zrédio zasilania pompy ciepta przed przystgpieniem
do czynnosci serwisowych lub prac na komponentach znajdujacych
sie wewnatrz urzadzenia.

Niebezpie-
czenstwo

b

Pamietaj, ze prad elektryczny utrzymuje sie w urzadzeniach elektro-
nicznych jeszcze kilka chwil po odfgczeniu zrédta zasilania.

Ostrzezenie

Czynnosci instalacyjne oraz testy pracy powinien wykonywac wytgcz-
nie odpowiednio wykwalifikowany personel.

=5 b

Niniejszy podrecznik zawiera opis montazu pompy ciepta powietrze-
woda. Stosowanie innych typow urzadzen z innymi uktadami sterowa-
nia moze spowodowac uszkodzenie jednostki i uniewaznienie gwa-
rancji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte ze
stosowania niezgodnych urzadzen.

B AWIE011G249 Thermia AB
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Ostrzezenie

A

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyni-
ku nieupowaznionych modyfikacji lub niewtasciwego podtaczenia
kabli elektrycznych badz przewodéw hydraulicznych. Niezastosowanie
sie do tych wytycznych lub do wymogow wyszczegdlnionych w in-
strukcji spowoduje natychmiastowe uniewaznienie gwarancji.

Ostrzezenie

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen, gtosnego hatasu
lub zapachu spalenizny nie nalezy uzywac tego urzadzenia.

Ostrzezenie Jezeli z urzadzenia wydobywa sie dym, gtosno pracuje lub ktorekol-
wiek z kabli nagrzewajg sie badz zostaty uszkodzone, w takiej sytuacji
zawsze nalezy uzy¢ wytacznika celem wytgczenia urzadzenia, a nastep-
nie skontaktowac sie z dostawcg pompy ciepfa.

Ostrzezenie  Zawsze pamietaj o regularnym sprawdzaniu urzadzenia, potaczen

2illslls

elektrycznych, czynnika chtodniczego i elementéw zabezpieczajacych.
Kontrole te powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifiko-
wany personel.

Ostrzezenie

=

Urzadzenie zawiera czesci ruchome i elektryczne, ktore nalezy zawsze
chroni¢ przed dzie¢mi.

Ostrzezenie

=

Personel nieupowazniony nie moze dokonywac napraw, przemie-
szczania, modyfikacji ani ponownego montazu urzadzenia, poniewaz
dziatania te moga doprowadzi¢ do uszkodzenia produktu, porazenia
pradem i pozaru.

Uwaga

Jesliistnieje ryzyko, ze przez przepusty scienne do rurociaggdéw przedo-
stang sie wody gruntowe, nalezy zastosowac przepusty wodoszczelne.

P

W przypadku korzystania z systemu pompy ciepta powietrze-woda
Thermia w potaczeniu z innym zrédtem ciepta (np. z kottem gazo-
wym), nalezy zadba¢, aby temperatura wody powrotnej nie przekra-
czata 65°C.

Thermia AB
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Ostrzezenie W trakcie pracy urzadzen nie nalezy dotyka¢ elementéw wewnetrz-
0 nych (rurociggdw, rur z czynnikiem chtodniczym, wymiennikow ciepta
itp.). W przypadku koniecznosci regulacji i dotykania jednostek, nalezy
odczekac przez czas dostateczny do schtodzenia jednostki i korzystac z
rekawic ochronnych.

Ostrzezenie W przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy unikac kontaktu z

0 takim czynnikiem. W przeciwnym razie moze dojs¢ do powaznych od-
mrozen.
Uwaga Upewnij sie, ze zrodto zasilania jest zgodne z lokalnymi normami bez-

pieczenstwa.

Uwaga Zamontuj kabel zasilajacy i kabel komunikacyjny modutu wewnetrzne-
go i zewnetrznego w odlegtosci przynajmniej 1 m od urzadzen elek-
trycznych.

Uwaga Chron urzadzenie przed gryzoniami lub matymi zwierzetami. Zwierze-

ta moga uszkodzi¢ czesci elektryczne, co moze spowodowac awarie,
dym lub pozar. Nalezy pouczyc¢ klienta, aby utrzymywat obszar wokoét
urzadzenia w czystosci.

Uwaga Nie rozbieraj ani nie modyfikuj nagrzewnicy samodzielnie.

Uwaga Montaz pompy ciepta powinien by¢ prowadzony przez Centrum
Pomp Ciepta Thermia lub Certyfikowanego Instalatora Thermia
zgodnie Instrukcjg montazu i Warunkami Technicznymi.

Uwaga To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci 8-letnie i starsze oraz
osoby o ograniczonych mozliwosciach fizycznych, czuciowych i umy-
stowych lub nie majgce doswiadczenia i wiedzy, o ile znajduja sie pod
nadzorem lub zostaty poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzys-
tania z urzadzenia i rozumieja potencjalne ryzyko z tym zwigzane.
Dzieci nie powinny czysci¢ i konserwowac urzadzenia bez nadzoru.

B AWIE011G249 Thermia AB
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Ostrzezenie Pamietaj o odczekaniu pewnego czasu po wytgczeniu zasilania pompy

ciepfa, poniewaz urzadzenie zawiera kondensatory, ktore moga by¢
A natadowane.
Uwaga Jezeli jest zbiornik z ciepta wodg, nalezy go umiesci¢ w pomieszczeniu

z odptywem w podtodze.

Uwaga Pompe ciepta nalezy umiesci¢ na stabilnym podtozu. Podtoze musi
mie¢ no$nos¢ wytrzymujaca catkowitag mase pompy ciepta z napetnio-
nym zasobnikiem CWU (iTec Total).

Nalezy pamietac¢ o odpowietrzeniu systemu grzewczego po montazu.

miejscach.

m Zawory odpowietrzajgce muszg by¢ zamontowane w odpowiednich
Uwaga

Na zasobniku CWU nalezy zamontowac atestowany zawor bezpie-
czenstwa (iTec Total).

Uwaga Instalacje grzewcze z zamknietym naczyniem wzbiorczym nalezy réw-
niez zaopatrzy¢ w atestowany manometr i zawor bezpieczenstwa.

Uwaga Rurocigg wody zimnej i CWU oraz rury przelewowe zaworéw bezpie-
czenstwa powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na dziatanie
wysokich temperatur i korozje, np. z miedzi.

Uwaga Rury przelewowe zawordéw bezpieczenstwa muszg byc¢ potaczone z
odptywem w sposéb wykluczajacy odciecie odptywu. Ich ujscie musi
znajdowac sie ponad odptywem, w miejscu nienarazonym na ujemne
temperatury. Upewnij sie, czy poza budynkiem zainstalowany zostat
zawor bezpieczenstwa (patrz przyktad systemu, pozycja numer 100).

Thermia AB AWIE011G249 B
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Uwaga Nie uruchamiaj urzadzenia (iTec Total/Plus, iTec Total EQ), jezeli istnie-
je ryzyko, ze w podgrzewaczu pomocniczym moze znajdowac sie za-
marznieta woda.

Uwaga W przypadku chtodzenia istotne jest ograniczenie najnizszej tempera-
tury zasilania w celu zapobiezenia skraplaniu.

szczenia, innych niz zalecane przez Thermia

m Nie nalezy stosowac srodkéw do przyspieszenia odszraniania lub czy-
Uwaga

W przypadku produktéw wykorzystujacych czynnik chtodniczy R-32,
aby unikna¢ wytwarzania iskier, nalezy zachowac ostroznos¢ i prze-
strzegac ponizszych wymogow: nie wyjmuj bezpiecznikow przy wia-
czonym zasilaniu.

Uwaga Urzadzenie nalezy przechowywac i instalowac w taki sposéb, aby nie
dopusci¢ do uszkodzen mechanicznych.

2.2 Czynnik chtodniczy

2.2.1 Czynnik chtodniczy

Ostrzezenie Prace zwigzane z obiegiem czynnika chtodniczego moga wykonywac
0 jedynie osoby posiadajace certyfikat potwierdzajacy ich wiedze na te-
mat techniki chtodniczej.

Pomimo tego, ze system chtodzenia pompy ciepta (obieg czynnika chtodniczego) napetniany jest czynnikiem chtodniczym niezawieraja-
cym chloru oraz przyjaznym dla srodowiska naturalnego, prace przy obiegu czynnika chtodniczego moga by¢ wykonywane wytacznie
przez upowazniony do tego personel.

2.2.2 Zagrozenie pozarowe

& Omawiane urzadzenie napetniane jest umiarkowanie palnym czynnikiem chtodniczym R-32.

AWIEO11G249 Thermia AB
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2.2.3 Toksycznos¢

W normalnych warunkach prawidtowo stosowany czynnik chtodniczy jest niskotoksyczny. Mimo tego czynnik chtodniczy moze powodo-
wac obrazenia (lub stanowi¢ zagrozenie dla zycia) w sytuacjach nietypowych lub w razie $wiadomego zastosowania w sposéb niezgod-
ny z przeznaczeniem.

Ostrzezenie Ryzyko odniesienia obrazen! W pomieszczeniach, w ktérych moga
0 zbierac sie ciezkie opary wypierajace powietrze, nalezy zapewnic do-
bra wentylacje.

Opary czynnika chtodniczego sa ciezsze od powietrza i w razie wycieku w matych pomieszczeniach lub w pomieszczeniu potozonym np.
ponizej drzwi moze dojs$¢ do silnego stezenia oparéw, co prowadzi do uduszenia na skutek braku tlenu.

Ostrzezenie  Ryzyko odniesienia obrazen! W kontakcie z otwartym ogniem czynnik
0 chtodniczy tworzy trujacy i draznigcy gaz.

Gaz ten mozna fatwo poznac po zapachu nawet przy stezeniu znacznie nizszym od dopuszczalnej granicy. W takim przypadku nalezy
ewakuowac ludzi i dobrze przewietrzy¢ pomieszczenie.

224 Prace przy obiegu czynnika chlodniczego

Uwaga W przypadku dokonywania naprawy obiegu czynnika chtodniczego,
czynnik chtodniczy nie moze wydostac sie z pompy ciepta. Nalezy po-
stepowac z nim w odpowiedni sposob. Konieczne jest rowniez prze-
strzeganie lokalnych przepiséw i rozporzadzen regulujacych jego uty-
lizacje.

Do oproézniania i uzupetniania czynnika chtodniczego stuza zawory serwisowe (informacje o typie i ilosci czynnika znajduja sie na tablicz-
ce znamionowej).

Uwaga Uzycie czynnika chtodniczego innego niz zalecany przez firme Thermia
spowoduje utrate gwarancji udzielanej przez firme Thermia, jesli ten
czynnik nie zostat uprzednio pisemnie zatwierdzony jako odpowiedni
zamiennik podczas zgtaszania innych dziatan.

2.2.5 Ztomowanie

Uwaga W razie ztomowania pompy ciepta nalezy zutylizowac¢ czynnik chtodni-
czy. Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw i rozporzadzen reguluja-
cych jego utylizacje.

Thermia AB AWIE011G249
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3 Informacje o pompie ciepta
3.1 Dane pompy ciepta, wymiary i podiaczenia
3.1.1 Modut zewnetrzny - opis
iTecEco
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Pozycja Modut zewnetrzny — opis 5 kw 8 kW 12 kWi 16 kW
1 Szerokos$¢ 880 mm 940 mm 940 mm
2 Gtebokos¢ 310 mm 330 mm 330 mm
3 Odlegto$¢ miedzy nézkami 660 mm 620 mm 620 mm
4 Wysokos¢ 798 mm 998 m 1420 mm
5 Wysokos¢ do rurociggu zasilajgcego 497 mm 513,4mm 151,5 mm
6 Wysokos¢ do rurociggu powrotnego 227 mm 244,4 mm 83,5 mm
7 Gtebokos¢ przy wysunietych nézkach 364 mm 384 mm 384 mm

AWIE011G249 Thermia AB
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3.1.2 Modut wewnetrzny - opis

Jezeli modut wewnetrzny sprawia jakiekolwiek problemy zwigzane
ze spuszczaniem wody, nie nalezy go instalowac.

Uwaga Moduty wewnetrzne nalezy instalowac¢ wewnatrz budynkéw w miejs-
ﬁ cach, w ktérych podtoga wyposazona jest w odptyw.

Modut wewnetrzny iTec Standard
1. Przepust na kable zasilania, czujnika i komunikacji

le) OOOOOOC) o O]

600

Modut wewnetrzny iTec Plus

AL SER 1. Rurociag zasilajacy do instalacji grzewczej, 28 mm Cu
= 2. Rurociag zasilajacy do zasobnika CWU, 28 mm Cu
3. Rurociag zasilajacy od pompy ciepta, 28 mm Cu
- 4. Przepust na kable zasilania, czujnika i komunikacji
R @J 9
417 258
364
261
50,
!
T 00
48885
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Modut wewnetrzny iTec Total
1 0 00 o il nn al

Rurociag zasilajacy instalacji grzewczej, 28 mm Cu
Rurociag powrotny instalacji grzewczej, 28 mm Cu
Przytacze do zaworu odpowietrzajacego, 22 mm Cu
Rurocigg CWU, 22 mm Cu

Rurociag zimnej wody, 22 mm Cu

Przepust na kable zasilania, czujnika i komunikacji
Rurociag zasilajacy lub powrotny pompy ciepta
Rurociag zasilajacy lub powrotny pompy ciepta
Dodatkowy otwér wybijany
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3. Przytacze do zaworu odpowietrzajacego, 22 mm Cu
4. Rurociagg CWU, 22 mm Cu
5. Rurociag zimnej wody, 22 mm Cu
s 6. Przepust na kable zasilania, czujnika i komunikacji
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Modut wewnetrzny iTec Total EQ

oo e 1. Rurociag zasilajacy instalacji grzewczej, 28 mm Cu
= 2. Rurociag powrotny instalacji grzewczej, 28 mm Cu
3. Przytacze do zaworu odpowietrzajacego, 22 mm Cu
4. Rurocigg CWU, 22 mm Cu
5. Rurociag zimnej wody, 22 mm Cu
° 6. Przepust na kable zasilania, czujnika i komunikacji
E 7. Rurociag zasilajacy lub powrotny pompy ciepta
8. Rurociag zasilajacy lub powrotny pompy ciepta
275 e ..
S é?gy 9. Dodatkowy otwér wybijany
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3.1.3 Demontaz ostony czotowej
Uwaga Podczas zdejmowania ostony czotowej nalezy uwazac¢ na przewody

wyswietlacza.

1. Przytrzymaj ostone czotowa i obré¢ zamek o 90° zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby ja
poluzowac.

2. Wychyl ostone czotowg na zewnatrz.

3. Przesunac ku gorze ostone czotowa, aby odczepi¢ je od pompy ciepta.
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3.14 iTec Rozwigzanie systemowe

Legenda

Przedstawione ponizej objasnienia dotyczg wszystkich rozwigzan przyktadowych:

Poz. | Opis Poz. | Opis
5 Pompa ciepta 95 Waz elastyczny,1000 mm DN 25
10 Rurociag zasilajacy 100 | Zawor bezpieczenstwa (1,5 bara)
11 Rurociag powrotny 101 | Zawor przetaczajacy basenu
12 Woda zimna 103 | Wymiennik podgrzewacza basenu
13 cwu 107 | Zawor 3-drogowy (obieg grzewczy 1)
18 Zbiornik CWU 108 | Czujnik rurociggu zasilajacego (obieg grzewczy 1)
21 Bufor 109 | Pompa obiegowa (obieg grzewczy 1)
23 Zbiornik buforowy 112 | Naczynie wzbiorcze (goracy gaz)
36 Pompa obiegowa instalacji 117 | Zewnetrzny podgrzewacz pomocniczy
50 Czujnik temp. zewnetrznej 120 | Konwektor wentylatorowy
51 Czujnik rurociagu zasilajagcego systemu 136 | Czujnik zbiornika buforowego
53 Dolny czujnik CWU 207 | Zawor 3-drogowy (obieg grzewczy 2)
55 Gorny czujnik CWU 208 | Czujnik rurociagu zasilajacego (obieg grzewczy 2)
60 Czujnik basenu 209 | Pompa obiegowa (obieg grzewczy 2)
62 Czujnik temperatury pomieszczenia 308 |Pompa obiegu kondensatora
71 Czujnik przeptywu 312 | Ogrzewanie/chtodzenie dla obejscia zaworu przetaczajacego
72 Zawor 3-drogowy zewnetrznego podgrzewacza pomoc- (317 | Wbudowany podgrzewacz pomocniczy
niczego
77 Zawor przetaczajacy CWU 405 | Czujnik braku temperatury
79 Zawor przetaczajacy naczynia chfodzenia 453 | Wyswietlacz i sterowanie (modut wewnetrzny)
80 Zawor odcinajacy
82 Zawor rbwnowazacy
83 Zawor zwrotny
85 Zawor odpowietrzajacy
87 Zawér bezpieczenstwa (9 bardw, WW)
91 Filtr zanieczyszczen z zaworem odcinajagcym
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Przyktad systemu iTec Standard

iTec Standard posiada modut sterujacy wraz z czujnikiem zewnetrznym oraz czujnikiem braku temperatury. Pompa ciepta tylko wytwa-
rza ciepto lub dziata w trybie chtodzenia. Zawér 3-drogowy umozliwia réwniez podtaczenie jednego dodatkowego obiegu grzewczego.
Zawor 3-drogowy jest sterowany za pomocg uktadu sterowania pompy ciepta. Temperatura rurociggu zasilajgcego regulowana jest
wzgledem temperatury zewnetrznej, zgodnie z ustawiona krzywa ciepta. W przypadku wybrania trybu automatycznego, podgrzewacz
dodatkowy bedzie uruchamiany automatycznie na zadanie.

Objasnienia poszczegdlnych pozycji przedstawiono w sekcji Objasnienia symboli.

—

v ®
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Rozwigzanie systemowe iTec Total i iTec Compact

iTec Total Pompa ciepta wytwarza ciepto, CWU, a takze umozliwia chtodzenie. Modut sterujacy wyposazony zostat w czujnik zewnetrzny,
czujniki braku temperatury, pompe obiegu kondensatora, zawér 3-drogowy, elektryczny podgrzewacz pomocniczy i 180-litrowy zbior-
nik na wode.

Ciepto na potrzeby c.o. i CWU nie moze by¢ dostarczane jednoczesnie, poniewaz zawor przetaczajacy c.0./CWU jest umieszczony za po-

mpa ciepta i podgrzewaczem pomocniczym. Wytwarzanie CWU ma pierwszenstwo przed wytwarzaniem ciepfa i chtodzeniem. Zawor 3-
drogowy umozliwia réwniez podfaczenie jednego dodatkowego obiegu grzewczego. Zawor 3-drogowy jest sterowany za pomoca ukfa-
du sterowania pompy ciepta.

Temperatura rurociggu zasilajgcego regulowana jest wzgledem temperatury zewnetrznej, zgodnie z ustawiona krzywa ciepta. W przy-
padku wybrania trybu automatycznego, podgrzewacz dodatkowy bedzie uruchamiany automatycznie na zgdanie. Podgrzewacz pomoc-
niczy wykonuje przegrzew dezynfekcyjny (funkcja zabezpieczajgca przed bakteriami Legionella) w trybach pracy, w ktérych jest mozliwe
stosowanie podgrzewacza pomocniczego.

W celu zapoznania sie z informacjami dotyczacymi numeréw poszczegélnych pozycji, odsytamy do rozdziatu Legenda.
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Przyktad systemu iTec Total zdwoma dodatkowymi obiegami grzewczymi + chtodzeniem i basenem

Akcesoria: W przypadku 2 obiegu grzewczego, instalacji chtodzacej i basenu, wymagane jest posiadanie karty rozszerzen.

iTec Total Pompa ciepta wytwarza ciepto, CWU, a takze umozliwia chtodzenie. Modut sterujacy wyposazony zostat w czujnik zewnetrzny,
czujniki braku temperatury, pompe obiegu kondensatora, zawér 3-drogowy, elektryczny podgrzewacz pomocniczy i 180-litrowy zbior-
nik na wode.

Ciepto na potrzeby c.o.i CWU nie moze by¢ dostarczane jednocze$nie, poniewaz zawor przetgczajacy c.0./CWU jest umieszczony za po-
mpa ciepta i podgrzewaczem pomocniczym. Wytwarzanie CWU ma pierwszenstwo przed wytwarzaniem ciepta i chtodzeniem. Dwa za-
wory 3-drogowe pozwalaja na podfaczenie dwéch obiegdéw grzewczych (wymagana karta rozszerzen). Zawér 3-drogowy pracuje pod
nadzorem uktadu sterowania modutu wewnetrznego.

Temperatura rurociagu zasilajgcego regulowana jest wzgledem temperatury zewnetrznej, zgodnie z ustawiona krzywa ciepta. W przy-
padku wybrania trybu automatycznego, podgrzewacz dodatkowy bedzie uruchamiany automatycznie na zadanie. Podgrzewacz pomoc-
niczy wykonuje przegrzew dezynfekcyjny (funkcja zabezpieczajaca przed bakteriami Legionella) w trybach pracy, w ktérych jest mozliwe
stosowanie podgrzewacza pomocniczego.

W celu zapoznania sie z informacjami dotyczacymi numeréw poszczegolnych pozycji, odsytamy do rozdziatu Legenda.
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Transport, rozpakowywanie i ustawianie

4.1

Transport pompy ciepta

Podczas transportu oraz podnoszenia catej pompy ciepta (iTec Total,
iTec CompactiiTec Total EQ), panel przedni zawsze powinien znajdo-
wac sie na swoim miejscu, gdyz utrzymuje on pozostate panele na
swoich miejscach.

Modut zewnetrzny zawsze nalezy transportowac i przechowywac w
pozycji stojacej, pionowo, w suchym pomieszczeniu. Na czas transpor-
tu nalezy zabezpieczy¢ pompe ciepta przed przewrdceniem sie.

Modutu zewnetrznego nie nalezy odchyla¢ w zadnym kierunku o wie-
cej niz 30°.

Wieksze pochylenie pompy ciepta moze doprowadzi¢ do jej powazne-
go uszkodzenia, poniewaz olej w sprezarce moze wydostac sie przez
rure cisnieniowq i uniemozliwic¢ prawidtowe dziatanie pompy.

4.2 Rozpakowywanie

4.2.1 Rozpakowywanie pompy ciepta

Ostrzezenie

A

Stosowac rekawice ochronne przy rozpakowywaniu, przenoszeniu, in-
stalacji i obstudze urzadzenia, aby uniknac skaleczeh wywotanych kra-
wedziami czesci.

Uwaga

Zapewnic¢ bezpieczng utylizacje opakowania. Materiaty do pakowania
takie jak gwozdzie oraz metalowe lub drewniane palety moga spowo-
dowac obrazenia u dzieci.

A

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji i pakowania pompy ciepta po-
wietrze-woda nadajg sie do recyklingu.
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4.2.2 Kontrola zakresu dostawy
Uwaga Sprawdz dostarczony produkt pod katem uszkodzen powstatych pod-

czas transportu. Jezeli produkt ma jakiekolwiek uszkodzenie, NIE IN-
STALUJ GO i natychmiast zgto$ te szkody przewoznikowi lub sprze-
dawcy (jezeli instalator pozyskat ten materiat od sprzedawcy).

Sprawdz, czy zostaty dostarczone nastepujace elementy dodatkowe:

llos¢ | Pompa ciepta (modut zewnetrzny) Modut wewnetrzny iTec Standard | Modut wewnetrzny iTec TotaliTec Total EQ
iTec Plus
1 Zestaw dokumentéw 1 czujnik zewnetrzny (NTC) 1 czujnik zewnetrzny (NTC)
1 Opakowanie (korek spustowy, gumowa nézka) | 3 czujniki rurowe (NTC) 2 tuleje gumowe
1 Przetacznik przeptywu (czarna nakretka)
1 Kula filtra
Tab. 1: 5 kW

1. Akcesoria znajduja sie w tym pudetku.

llos¢ Pompa ciepta (modut zewnetrzny) Modut wewnetrzny iTec Standard Modut wewnetrzny iTec Total
1 Zestaw dokumentéw 1 czujnik zewnetrzny (NTC) 1 czujnik zewnetrzny (NTC)
1 Opakowanie (korek spustowy, gumowa | 3 czujniki rurowe (NTC) 2 tuleje gumowe
noézka, nasadki)
1 Przetacznik przeptywu (czerwona na-
kretka)
1 Kula filtra DN25 086L0401
1 Tuleja gumowa M32 086L3147
1 Tuleja gumowa M20 086U0144

Tab. 2: 8 kW, 12 kWi 16 kW

1. Pociagna¢ bok pokrywy w dét, nastepnie poluzowac sruby.
2. Wyciagna¢ mniejsza pokrywe po poluzowaniu $ruby; pod niag
znajduja sie akcesoria.
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4.3 Przenoszenie modutu zewnetrznego

= W przypadku przenoszenia produktu nie nalezy go przechyla¢ o wiecej niz 30°. Produktu nie nalezy ktas¢ na boku!
= Z wyprzedzeniem wyznaczy¢ trase.

= Upewnic¢ sig, ze trasa jest bezpieczna dla modutu zewnetrznego, zwazywszy na jego ciezar.
= Powierzchnia wymiennika ciepta jest ostra. Aby unikna¢ urazéw, podczas przenoszenia i instalowania nalezy zachowac ostroznos¢.

Przemieszczanie modutu zewnetrznego za pomoca linki

= Przymocowac¢ modut zewnetrzny przy pomocy dwoéch linek o dtugosci 8 m lub dtuzszych, jak pokazano na rysunku. Aby unikna¢
uszkodzen lub zarysowan, wtozy¢ kawatek tkaniny miedzy modut zewnetrzny a liny, a nastepnie przenies$¢ urzadzenie.

1. Linka
2. Tkanina ochronna

Przenoszenie modutu zewnetrznego za pomoca podnosnika widtowego

= Wsunga¢ widty w otwory palety na ktérej spoczywa modut zewnetrzny. Uwazac, aby widty nie uszkodzity moduty zewnetrznego.

1. Woézek widtowy
2. Paleta drewniana

4.3.1 Lista kontrolna przed instalacja

m Przed instalacjg urzadzenia nalezy sprawdzi¢ nastepujace punkty:

= Maksymalne cisnienie wody w jednostce to 2,8 bara ci$nienia statycznego.
= Zakres roboczy temperatury wody odprowadzanej wynosi 25-65°C przy ogrzewaniu i 5-25°C w warunkach chtodzenia.

= Minimalny wymagany przeptyw roboczy wody wynosi 7 litrow/min przy 5 kW i 16 litréw/min dla 8 kW, 12 kW i 16 kW. Przez caty
czas nalezy utrzymywac¢ wymagane natezenie przeptywu wody. W przeciwnym wypadku urzadzenie moze sie zatrzymac z powodu
braku wody.

= Jakos$¢ wody musi by¢ zgodna z VDI 2035.
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= Jedli urzadzenie i przewody s3 wystawione na dziatanie temperatur ujemnych, to moze to spowodowac¢ uszkodzenie uktadu hyd-
raulicznego. Nalezy zachowac szczegdlnga ostroznos¢, aby zapobiec zamarznieciu catego systemu wodociggowego.

= Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do pracy w zamknietym ukfadzie z petla. Nie stosowa¢ elementéw przeznaczonych tylko
do systemow z petlg otwarta.

= Nigdy nie stosowac czesci powleczonych cynkiem w obiegu wody.

= Wszystkie czedci hydrauliczne, w tym rury zewnetrzne musza by¢ izolowane w celu zmniejszenia strat ciepta i kondensacji.

= Zaleca sie zainstalowanie zespotu uzupetniajgcego wode, aby podawat automatycznie mate ilosci wody do systemu, uzupetniajac
niewielkie jej straty i utrzymujac ci$nienie w uktadzie.

= Umiesci¢ zawory odptywowe we wszystkich niskich punktach instalacji, aby umozliwi¢ catkowite odprowadzenie wody z systemu w
celu konserwacji.

= Upewnic sig, ze zawory zwrotne zostaty prawidtowo zainstalowane w systemie (do nabycia oddzielnie).

= Przeptukac rury czysta woda w celu usuniecia zanieczyszczen z rur podczas instalacji.

= Konieczne jest okresowe czyszczenie filtra zanieczyszczen (filtr wody) oraz po wykonaniu przeptukiwania rur. W razie potrzeby wy-
mienic filtr zanieczyszczen.

= Napetnianie: Napetni¢ woda do osiggniecia cisnienia 0,8-1,5 bara przy uzyciu zestawu do uzupetniania wody (do nabycia oddziel-
nie). (Cisnienie wody wskazane na manometrze bedzie sie rézni¢ w zaleznosci od temperatury wody.) Znamionowe cisnienie wody
w systemie powinno pozostawac zawsze na poziomie okoto 1,0 bara, aby uniknac¢ przedostania sie powietrza do systemu wodnego.

= Oczyszczanie powietrzem; Upewnic sie, ze powietrze zostanie odprowadzone z systemu podczas rozruchu lub po instalacji/serwi-
sowaniu. Zawdr odpowietrzajacy musi by¢ otwarty podczas napetniania woda (co najmniej 2 obroty) w celu usuniecia catego po-
wietrza z obwodu, a zestaw do uzupetniania wody ma umozliwia¢ ciagty dostep wody w systemie.

= W przypadku gdy rury z woda znajda sie wyzej niz otwér wentylacyjny urzadzenia, konieczne jest dodanie dodatkowych elemen-
téw w najwyzszym punkcie obiegu wodnego. Odpowietrznik powinien znajdowac sie zaréwno tam, gdzie temperatura wody jest
najwyzsza, jak i tam, gdzie wysokos¢ rur jest najwieksza.

= Zawsze stosowac materiaty kompatybilne z wodg stosowang w systemie i z materialami zastosowanymi w module wewnetrznym.

= Wybrac $rednice rurociagu w zaleznosci od wymaganego przeptywu wody i dostepnego zewnetrznego cisnienia statycznego po-
mpy.

= Stosowac chemiczne $rodki czyszczace (zacza¢ od kwasu, zakoriczy¢ na zasadach).

= Nie stosowac systemu z zamknietymi zaworami, poniewaz spowoduje to uszkodzenie pompy ciepta.

4.3.2 Wymogi dotyczace miejsca instalacji

= Modut zewnetrzny nalezy instalowac w przestrzeni otwartej, przy zapewnionej statej wentylacji.

= Nalezy przestrzegac przepiséw krajowych dotyczacych F-gazéw.

= W przypadku instalacji wewnatrz budynkoéw (dotyczy to zaréwno modutdéw wewnetrznych, jak i zewnetrznych instalowanych w
budynkach), konieczne jest zapewnienie minimalnej wymaganej klimatyzowanej powierzchni zgodnie z norma IEC
60335-2-40:2018.

= Aby moéc zajmowac sie czynnikiem chtodniczym, usuwac go i utylizowa¢ lub ingerowac w obieg czynnika chtodniczego, pracownik
powinien posiadac certyfikat wydany przez akredytowany organ branzowy.

4.3.3 Przygotowanie gasnicy

= W przypadku koniecznosci przeprowadzenia jakichkolwiek prac stwarzajacych zagrozenie pozarowe, nalezy zadbac o dostepnos¢
odpowiedniego sprzetu gasniczego.
= W strefie napetniania powinna znajdowac sie gasnica proszkowa lub gasnica CO2.

4.3.4 Eliminacja zrédet zaptonu

Uwaga Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w miejscu, w ktérym nie beda nara-
zone na kontakt z bedacymi w ciggtym uzyciu zrédtami zaptonu (doty-
czy to np. otwartego ognia, dziatajgcego urzadzenia gazowego lub
dziatajgcego grzejnika elektrycznego).
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= Zabronione jest wykorzystywanie przez instalatora jakichkolwiek Zrédet zaptonu stwarzajgcych zagrozenie pozarowe lub niebezpie-
czenstwo wybuchu.

= Potencjalne Zrédta zaptonu nalezy trzymac z dala od obszaru roboczego, w ktérym moze dojs¢ do uwolnienia do toczenia palnego
czynnika chtodniczego.

= Konieczne jest sprawdzenie obszaru roboczego pod katem braku zagrozen pozarowych lub zagrozenia zaptonem. Umiesci¢ znak
,Zakaz palenia”.

= W przypadku wykrycia wycieku, pod zadnym pozorem nie nalezy korzystac z potencjalnych zrédet zaptonu.

= Do czesci bezpiecznych zaliczane s3 te elementy, z ktérymi pracownik moze pracowac¢ w atmosferze tatwopalnej. Inne czesci, w
przypadku wycieku, moga spowodowac zapton.

= Czesci nalezy wymieniac wylacznie na te, ktére zostaty wskazane przez Thermia. Wykorzystywanie innych czesci wiaze sie z ryzy-
kiem zaptonu czynnika chtodniczego w atmosferze, spowodowanego wyciekiem.

4.3.5 Wentylacja obszaru roboczego

= Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac stwarzajacych ryzyko pozaru, nalezy upewnic sie, ze obszar roboczy posiada odpo-
wiedniag wentylacje.

= Wentylacja powinna by¢ prowadzona réwniez w trakcie wykonywania prac.

= Wentylacja powinna umozliwia¢ bezpieczne rozpraszanie uwolnionych gazéw, a najlepiej usuwac je do atmosfery.

= Wentylacja powinna by¢ prowadzona rowniez w trakcie wykonywania prac.

4.3.6 Metody wykrywania nieszczelnosci

= Detektor wyciekdw nalezy kalibrowac w strefie pozbawionej czynnika chtodniczego.

= Nalezy upewnic sie, ze detektor nie stanowi potencjalnego zrédta zaptonu.

= Detektor wyciekéw nalezy ustawi¢ na LFL (dolna granica palnosci).

= W przypadku czyszczenia nalezy unika¢ stosowania detergentéw zawierajacych chlor, poniewaz chlor moze wchodzi¢ w reakcje z
czynnikiem chtodniczym i prowadzi¢ do korozji rur.

= W razie podejrzenia wycieku, nalezy wyeliminowac wszelkie Zrédta otwartego ognia.

= W przypadku stwierdzenia wycieku podczas prac zwigzanych z lutowaniem twardym, nalezy odzyska¢ caty czynnik chtodniczy z
produktu lub odizolowac go (np. przy uzyciu zawordw odcinajacych). Nie moze on zosta¢ bezposrednio uwolniony do srodowiska.
Przed oraz w trakcie lutowania twardego, w celu przedmuchania uktadu nalezy uzywac azotu beztlenowego (OFN).

= Przed oraz w trakcie prowadzenia prac, obszar roboczy nalezy kontrolowac przy uzyciu odpowiedniego detektora czynnika chtodni-
czego.

= Nalezy upewnic sie, ze detektor wyciekdw spetnia wymogi dotyczace wykorzystywania z palnymi czynnikami chtodniczymi.

4.3.7 0Odzyskiwanie czynnika chtodniczego

= W przypadku usuwaniu czynnika chtodniczego z instalacji w celu przeprowadzenia czynnosci serwisowych lub wycofania z eksploa-
tacji, zaleca sie usuniecie catego czynnika chtodniczego.

= W przypadku umieszczania czynnika chtodniczego w butlach nalezy upewnic sie, ze sg to butle przeznaczone do odzyskiwania
czynnika chtodniczego.

= Wszystkie butle wykorzystywane do odzysku czynnika chtodniczego powinny zosta¢ oznakowane odpowiednimi etykietami.

= Butle powinny posiada¢ odpowiednie cisnieniowe zawory nadmiarowe i zawory odcinajace.

= Ukfad odzyskiwania powinien dziata¢ prawidtowo, zgodnie z okreslonymi wytycznymi, a takze nadawac sie do odzysku czynnika
chtodniczego.

= Dodatkowo, wymagane jest prawidtowe dziatanie wag kalibracyjnych.

= Weze powinny zosta¢ wyposazone w ztacza odcinajace zapobiegajace nieszczelnosciom.

= Przed przystapieniem do odzyskiwania nalezy sprawdzi¢ status uktadu regeneracyjnego i stan uszczelnienia.

= Odzyskany czynnik chtodniczy nalezy zwréci¢ dostawcy umieszczajac go w odpowiednich butlach przeznaczonych do odzysku,
wraz z zatgczonga Kartg przekazania odpadu.

= Zabronione jest mieszanie ze sobg czynnikéw chtodniczych zaréwno w urzadzeniach do odzyskiwania, jak i w butlach.

= W przypadku koniecznosci dokonania demontazu sprezarek lub usuniecia olejow sprezarkowych nalezy upewnic¢ sie, ze zostaty one
opréznione do dopuszczalnego poziomu, aby zagwarantowac brak obecnosci palnego czynnika chtodniczego w smarze.

= Procedure oprézniania nalezy wykona¢ przed odestaniem sprezarki do dostawcy.
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= W celu przyspieszenia wspomnianej powyzej procedury dopuszczalne jest wytacznie elektryczne ogrzanie obudowy sprezarki.
= Nalezy zadba¢ o bezpieczne spuszczenie oleju z uktadu.
= Aby unikna¢ zaptonu, nigdy nie instaluj urzadzen napedzanych silnikami.

4.3.8 Instalacja spustowa

Uwaga Upewnij sie, czy w przypadku niskich temperatur otoczenia skroplona
woda prawidtowo wyptywa z modutu zewnetrznego. Rura spustowa i
wymiennik ciepta nie moga zamarzac¢/gromadzic lodu. Jesli instalacja
spustowa nie dziata wydajnie, moze to spowodowac uszkodzenie
urzadzenia przez 16d, a system moze przestac dziata¢ na skutek oblo-
dzenia.

lezy postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

m Podczas pracy urzadzenia w niskich temperaturach zewnetrznych na-
Uwaga

Jesli instalacja spustowa nie spetnia swojego zadania, moze to dopro-
wadzi¢ do obnizenia wydajnosci systemu i jego uszkodzenia.

Obszar ogdlny

Gdy pompa ciepta pracuje w trybie grzania, na powierzchni wymiennika ciepta moze zacza¢ gromadzic sie 16d. Aby nie dopusci¢ do
gromadzenia sie lodu, system przejdzie w tryb odszraniania, a 16d na powierzchni zamieni sie w wode. Wode kapiaca z kondensatora
nalezy odprowadzi¢ przez otwory spustowe, aby w przypadku niskich temperatur nie dopusci¢ do oblodzenia.

= W przypadku gdy nie ma wystarczajaco duzo miejsca na odprowadzanie wody z urzadzenia, konieczne sg dodatkowe instalacje
spustowe. Postepowac zgodnie z opisem ponizej.

= Przestrzen miedzy czeicig spodnig modutu zewnetrznego a gruntem powinna przekracza¢ 400 mm (w przypadku zimnych stref
klimatycznych i 100 mm w przypadku umiarkowanych stref klimatycznych) w celu umozliwienia montazu weza spustowego.

= Podlaczy¢ waz spustowy do ztacza.

= Upewni¢ sig, ze w wezu nie ma pytu ani matych gatazek

5kw 8kW, 12kW & 16 k
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5 kw 8 kW, 12 kW 16 kW
1 Otwér spustowy @ 20 x1 x4
2 Zatyczka spustu x1 x3
3 Strona wylotu powietrza - -
4 Zatyczka spustu - x3

1. Wokét podstawy nalezy wykona¢ kanat spustowy umozliwiajacy odprowadzanie kondensatu z dala od urzadzenia.

2. Upewnic¢ sig, ze instalacja modutu zewnetrznego wykonana jest w sposéb zapewniajacy prawidtowe dziatanie systemu odprowa-
dzania wody. Mozliwe, ze takie urzadzenie trzeba bedzie wykona¢ od podstaw, w celu zapewnienia mozliwosci skutecznego odpro-

wadzania Sciekow.

3. Podczas instalowania urzadzenia w miejscach narazonych na czeste opady $niegu nalezy pamieta¢, aby podtoze znajdowato sie
mozliwie jak najwyzej (w odniesieniu do spodziewanej wysokosci pokrywy $nieznej).

4. Jesli urzadzenie zostanie zainstalowane na ramie, zainstalowac ptyte wodoszczelng (do nabycia oddzielnie) (w odlegtosci 150 mm
od spodu urzadzenia), aby uniknac¢ kapania spuszczanej wody. (Patrz rysunek.)

5. W rejonach z duzymi opadami sniegu bardzo wazne jest, aby wybrac takie miejsce instalacji, w ktérym $nieg nie bedzie mie¢ wpty-
wu na urzadzenie. Jesli mozliwe sa boczne opady $niegu, upewnic sig, ze nie uszkodza one wezownicy wymiennika ciepfa (w razie
potrzeby zamontowac ostone boczng).

Przyktad rozwiazan w obszarach z wysokim nasniezeniem

Uwaga

W miejscach o duzym nasniezeniu snieg moze zablokowa¢ doptyw po-
wietrza. Aby tego unikna¢, nalezy zainstalowac rame, ktéra bedzie wy-
zsza niz szacowane opady sniegu. Ponadto nalezy zatozy¢ okap, ktory
uniemozliwi gromadzenie sie sniegu na module zewnetrznym.

W przypadku gromadzenia sie lodu na podstawie, moze dojs¢ do kry-
tycznego uszkodzenia produktu. (np. w poblizu brzegu jeziora w
chtodnym klimacie, nad brzegiem morza, w regionach gorskich, itp.)

W przypadku obszaréw, na ktorych wystepuja obfite opady sniegu, na
module zewnetrznym nie nalezy montowac korka spustowego ani na-
sadki spustowej. Moze to spowodowac zamarzniecie podtoza. Dlatego
tez nalezy podja¢ odpowiednie kroki zapobiegawcze, aby unikng¢
podobnych sytuacji.

1. Zainstalowa¢ duzg ostone.
2. Zainstalowac cokot. Zainstalowac urzadzenie na tyle wysoko, aby nie pokryt go snieg.
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62 @2 ﬂ Jesli urzadzenie instalowane jest na ramie, zamontowac wodoodporng ptyte w odlegtosci 150 mm od spodu

urzadzenia, aby zapobiec naptywowi wody od spodu.
I e 1. Okap przeciwsniezny
P, EN 2. Rama
3. Szacowane opady $niegu
4. Podtoze

Obszar z wysokimi opadami $niegu (odprowadzanie naturalne).

= Podczas pracy w trybie ogrzewania moze gromadzi¢ sie 16d. Podczas odszraniania skroplona woda musi by¢ bezpiecznie odprowa-
dzana. Postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie pompy ciepta. W celu dokonania mon-
tazu, nalezy zadbac o zapewnienie przestrzeni wynoszacej 400 mm od czesci spodniej modutu zewnetrznego do podtoza.

Zimna strefa klimatyczna

400 mm

= Jedli produkt jest zainstalowany w strefie z duzymi opadami $niegu, nalezy zapewni¢ odpowiednig odlegtos¢ miedzy urzadzeniem a
podtozem.

= Podczas instalacji upewnic sie, ze uchwyt nie jest umieszczony pod otworem spustowym.
= Upewnic¢ sig, ze woda odprowadzana jest prawidtowo i bezpiecznie.

Umiarkowane i cieple strefy klimatyczne
12 kw 16 kW

8kW

o ——— % %‘: % %t
VA 1 00 mm 5100 mm 5100 mm
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4.3.9 Wybor umiejscowienia w przypadku obszaréw wietrznych

Aby unikna¢ narazenia na dziatanie wiatru, nalezy zainstalowac urzadzenie z wlotem skierowanym do $ciany. Modut zewnetrzny nalezy
instalowac z uwzglednieniem kierunku, z ktérego wieja silne wiatry. Moze on spowodowac, ze urzadzenie sie odwrdci, totez bok urza-
dzenia, a nie jego przdd, powinien by¢ ustawiony w strone wiatru.

1. Silny wiatr
2. Wydmuchiwane powietrze

4.4 Umiejscowienie modutu zewnetrznego

Zdecydowac o lokalizacji instalacji, biorac pod uwage ponizsze warunki, i uzyska¢ zgode uzytkownika. Modut zewnetrzny zostat umie-
szczony tak, aby hatas nie byt uciazliwy dla mieszkaricéw budynku, w ktérym znajduje sie urzadzenie, i sasiednich budynkoéw.

= Modut zewnetrzny nie moze by¢ ustawiany na boku lub do géry nogami, gdyz olej smarowy sprezarki przeniknie do obiegu chto-
dzacego i powaznie uszkodzi urzadzenie.

= Wybrac lokalizacje, ktéra jest sucha i stoneczna, ale nie narazona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub silnego wia-
tru.

= Nie blokowac przejs¢ ani przejazddw.

= Wybrac lokalizacje, w ktérej hatas podczas pracy pompy ciepta i odprowadzane powietrze nie bedg przeszkadza¢ sasiadom.

= Wybrac potozenie umozliwiajace fatwe podtaczenie przewoddw i kabli do innego systemu hydraulicznego.

= Zainstalowa¢ modut zewnetrzny na ptaskiej, stabilnej powierzchni, ktéra utrzyma jego ciezar i nie bedzie generowac niepotrzebne-
go hatfasu i drgan.

= Umiesci¢ modut zewnetrzny tak, aby strumien powietrza wyptywat bezposrednio w kierunku otwartej przestrzeni.

= Umiesci¢ modut zewnetrzny w miejscu pozbawionym roslin oraz dostepu zwierzat, poniewaz moga one doprowadzi¢ do jego nie-
prawidtowego dziatania.

= Zapewni¢ wystarczajacq przestrzen wokoét modutu zewnetrznego tak, aby znajdowat sie on z dala od radia, komputera, wiezy ste-
reo, itp.

= W przypadku instalacji modutu zewnetrznego w strefie przybrzeznej, upewnic sie, ze nie jest on bezposrednio wystawiony na dzia-
fanie bryzy morskiej. Jesli nie mozna znalez¢ odpowiedniego miejsca zabezpieczonego przed bryza, pamietac o zastosowaniu po-
wioki antykorozyjnej na wymienniku ciepta.

Zainstalowa¢ modut zewnetrzny w miejscu (na przyktad w poblizu budynkéw itp.) pozwalajacym na unikniecie kontaktu z bryza
morska, ktéra mogtaby go uszkodzi¢.

Jesli nie mozna unikna¢ instalowania modutu zewnetrznego przy brzegu morza, zbudowac $ciane ochronng, by zablokowa¢
dziatanie bryzy.

« Sciana powinna by¢ wykonana z materiatu takiego jak beton, aby blokowa¢ dziatanie bryzy, a jej wysoko$¢ i szerokos¢ powinny by¢
1,5 raza wieksze niz rozmiar samego modutu zewnetrznego. Ponadto, nalezy zapewni¢ ponad 700 mm przestrzeni pomiedzy $ciang
ochronng a modutem zewnetrznym, aby umozliwi¢ odprowadzanie powietrza.
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1. Morze
Q. |3 2. Bryza morska
@ o0]]] 3. Modut zewnetrzny
4. Sciana ochronna

Modut zewnetrzny zainstalowac w miejscu umozliwiajagcym swobodny odptyw wody.

= Pamietac o oczyszczaniu wymiennika ciepta modutu zewnetrznego z wody morskiej i kurzu i rozprowadzi¢ inhibitor korozji na wy-
mienniku ciepta. (Przynajmniej raz w roku.)

Urzadzenie powinno zosta¢ umieszczone w otoczeniu bujnych drzew i krzewdw na powierzchni trawiastej. Nalezy unika¢ duzych, twar-
dych powierzchni asfaltowych i kamiennych oraz murowanych scian wokét pompy ciepta, poniewaz mocno odbijaja dzwiek.

Uwaga W zaleznosci od zasilania wahania mocy lub napiecia mogg spowodo-
wac awarie czesci lub uktadu sterowania.

Nie instalowac pompy ciepta w nastepujacych miejscach:

= Tam, gdzie znajduje sie olej mineralny lub kwas arsenowy. Istnieje mozliwos¢, ze czesci ulegng uszkodzeniu z powodu spalonej
zywicy. Pojemnos¢ wymiennika ciepta moze sie zmniejszy¢ lub pompa ciepta powietrze-woda moze ulec awarii.

= Tam, gdzie gazy korozyjne, takie jak kwas siarkowy w postaci gazowej, s3 generowane z przewodu wentylacyjnego lub z wylotu
powietrza. Rura miedziana lub ztaczka moga ulec korozji, a czynnik chtodniczy moze wyciec.

= W miejscach, gdzie istnieje zagrozenie obecnoscig gazéw palnych, wiékien weglowych lub palnych pytéw. W miejscach, gdzie uzy-
wane sg rozcienczalniki lub benzyna.

m Nalezy przestrzegac¢ krajowych przepiséw dotyczacych hatasu.

Uwaga Urzadzenie musi by¢ zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczacymi urzadzen elektrycznych. Gdy ciezar modutu zewnetrzne-
go przekracza 60 kg, nie zalecamy jego zawieszenia na $cianie, tylko
zakup jednostki stojacej na podtozu.

Jezeli modut zewnetrzny zostat zainstalowany na wysokosci, upewnic sie, ze jego podstawa jest dobrze zamocowana. Upewnic sie, ze
woda z weza odptywowego jest odprowadzana prawidtowo i bezpiecznie.

W przypadku instalowania modutu zewnetrznego przy drodze, nalezy umiesci¢ go na wysokosci powyzej 2 m lub upewnic sie, ze ciepto
z modutu zewnetrznego nie bedzie oddziatywac bezposrednio na przechodniéw. (Podstawa: Zmiana rozporzadzenia dotyczacego me-
diéw w budynkach, wydanego przez Ministerstwo Budownictwa i Transportu.)
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4.4.1 Wymogi dotyczace przestrzeni dla modutu zewnetrznego

Wymogi dotyczace przestrzeni pozwalajacej na ustawienie jednego modutu zewnetrznego

Moduly zewnetrzne i wewnetrzne nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w instrukcji montazu. Umozliwi to swobodny dostep z
obu stron oraz dokonywanie niezbednych napraw lub wykonywanie czynnosci konserwacyjnych. Jesli jednostki zostang zainstalowane
bez przestrzegania procedur opisanych w instrukcji obstugi, moga zosta¢ naliczone dodatkowe koszty, poniewaz uprzeze, drabiny, ru-
sztowania czy dowolne inne systemy podnoszace nie beda traktowane jako cze$¢ gwarancji, a klient koncowy zostanie obcigzony opta-
tami za nie.

m Modutu zewnetrznego nie nalezy zabudowywac.

Uwaga Niewtasciwe potozenie modutu zewnetrznego moze obnizy¢ wydaj-
nosc.

Uwaga Urzadzenia muszg zostac zainstalowane zgodnie z zadeklarowanymi
ﬁ odlegtosciami, aby umozliwi¢ dostep z kazdej strony w celu zapewnie-
nia ich prawidtowego dziatania, konserwacji lub naprawy.
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4.5 Instalacja jednostki zewnetrznej

Jednostka zewnetrzna musi by¢ zainstalowana na sztywnej i stabilnej podstawie, aby unikna¢ wzrostu poziomu hatasu i drgan, szczegél-
nie jesli ma byc¢ ona zainstalowana na wysokosci lub w miejscu narazonym na silne wiatry; urzadzenie musi by¢ przymocowane do odpo-
wiedniego wspornika (Sciany lub podtoza).

= Przymocowac jednostke zewnetrzng Srubami kotwigcymi.

AWIE011G249 Thermia AB



Thermia
N j

Przewodnik instalacji iTecEco

m Sruba kotwigca musi by¢ wyzsza 0 20 mm lub wiecej od podstawy.

Uwaga Podczas dokrecania Sruby kotwiacej dokreci¢ gumowa podktadke, aby
zapobiec korozji ztacza Srubowego na urzadzeniu. Wokot podstawy za-
montowac wylot spustowy.
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1. Otwor na Srube kotwigca
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4.5.1 Podloze modutu zewnetrznego

= Pompe ciepta nalezy ustawi¢ na zewnatrz budynku na stabilnym podtozu, ktére wytrzyma catkowita mase pompy ciepfa.
= Ustaw wszystkie cztery punkty montazowe na stabilnym podtozu, na przyktad na wylanym fundamencie.

m Nalezy sprawdzi¢ za pomocga poziomicy, czy pompa ciepfa jest wypo-
ziomowana.

® = &
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4.5.2 Wspornik modutu zewnetrznego

Modut zewnetrzny zainstalowany na scianie, na uchwycie

= Upewnic¢ sig, ze $ciana udzwignie ciezar uchwytu i modutu zewnetrznego.
= Uchwyt zamontowa¢ mozliwie jak najblizej kolumny.

= Zainstalowa¢ odpowiedni pierscien uszczelniajacy w celu zmniejszenia hatasu i drgan resztkowych przenoszonych przez modut
zewnetrzny na $ciane.

Uwaga Podczas instalowania kanalizacji dla przewodow powietrznych:
ﬁ Sprawdzi¢, czy sruby nie uszkadzaja rury miedzianej. Zabezpieczy¢ ka-
nat wentylacyjny na wentylatorze.
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Sruba kotwigca

Modut zewnetrzny

Wspornik modutu zewnetrznego

Powierzchnia podstawy

Do izolacji resztkowych drgan z modutu zewnetrznego od uchwytu. (nie dostarczany wraz z produktem)
Miekki kauczuk do izolacji drgan uchwyt-sciana. (nie dostarczany wraz z produktem)
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4.6

Informacje dotyczace warunkéw akustycznych

4.6.1

Uwagi dotyczace redukcji poziomu hatasu

W celu ograniczenia hatasu wytwarzanego przez pompe ciepta nalezy postepowac zgodnie z nastepujacymi zaleceniami:

Jesli pompa ciepta jest ustawiona na podtozu wrazliwym na drgania, nalezy uzy¢ amortyzatoréw. Amortyzatory drgart musza mie¢
wiasciwy rozmiar dostosowany do masy pompy ciepfa, tak aby we wszystkich punktach montazowych uzyskac statyczna sprezys-
to$¢ o wartosci co najmniej 2 mm.

Ttoczony czynnik obiegowy nalezy przytaczy¢ do pompy ciepta za pomoca elastycznego weza - pozwoli to unikna¢ przenoszenia
drgan na konstrukcje budynku i instalacje grzewczg, patrz Weze elastyczne.

NIE instalowa¢ naczynia wzbiorczego na przytaczu zaworu odpowietrzajacego.

Rurociagi wprowadzane w przepusty w Scianie nie powinny przylega¢ do $cian.

Przewdd zasilania pradem elektrycznym nie powinien stanowic sciezki wibracji, nie powinien by¢ wiec zbyt mocno naprezony.

W przypadkach, w ktérych nie mozna uniknag¢ mocowania rurociaggéw do elementéw konstrukcyjnych o niewystarczajacej nosnos-
ci, nalezy zastosowac specjalne mocowania elastyczne.

Zaleca sie ustawienie funkcji HIGH POWER [WYSOKA MOC] na OFF [WYL.], aby zapobiec hatasowi. W tym trybie roboczym spre-
zarka i wentylator beda pracowac ze zmniejszong predkoscia, a w przypadku zapotrzebowania na wyzsza predkos¢ przyspiesza
przed uruchomieniem podgrzewacza pomocniczego.

Nalezy unika¢ umieszczania modutu zewnetrznego w nastepujacych miejscach:

blisko okien lub scian sasiadujacych z sypialniami itp.,
naprzeciwko sgsiednich budynkéw,
w wewnetrznym rogu budynku. Ma to duzy wptyw na kierunek rozchodzenia sie dzwieku.

4.6.2 Weze elastyczne

Wszystkie rurociagi nalezy potozy¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z pompy ciepta przez ukfad rur do budynku. Dotyczy
to réwniez przewodu wzbiorczego. Aby uniknac rozprzestrzeniania sie drgan, zaleca sie zastosowanie na wszystkich potaczeniach ruro-
wych, izolowanych wezy elastycznych. Weze elastyczne mozna naby¢ jako wyposazenie dodatkowe. Na ponizszych rysunkach przedsta-
wiono prawidtowy i nieprawidtowy sposéb instalacji przy uzyciu wezéw elastycznych.

G X
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4.7 Uwagi instalacyjne dotyczace czynnika chtodniczego
Uwaga Nalezy pamieta¢, ze czynnik chtodniczy jest substancjg bezzapachowa.

= Zabronione jest przecinanie, przektuwanie i palenie pojemnika na czynnik chtodniczy badz rur czynnika chtodniczego.

= Nie nalezy stosowa¢ metod przyspieszajacych proces odszraniania, na przyktad otwartego ognia badz innych metod wykraczaja-
cych poza zakres programu odszraniania pompy ciepta.

= Niezbedne jest, aby montaz zostat wykonany przez wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie obchodzenia sie z czynni-
kiem chtodniczym. Dodatkowo, nalezy réwniez zapoznac sie z odnosnymi przepisami i regulacjami prawnymi.

= W przypadku koniecznosci zastosowania wentylacji mechanicznej, nalezy zadbac o droznos¢ otworéw wentylacyjnych.

= Nie prowadzi¢ prac w przestrzeniach zamknietych.

= W przypadku montazu, niezbedne jest skontrolowanie: Prawidtowego funkcjonowania urzadzen i wylotow wentylacyjnych oraz,
dodatkowo, droznosci tych ostatnich. Widocznosci i czytelnosci oznaczen oraz symboli.

= W przypadku wycieku czynnika chtodniczego, nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie. W razie kontaktu czynnika chtodniczego z pto-
mieniami, moze dojs¢ do wydzielania toksycznych gazéw.

= Nalezy upewnic sie, ze w obszarze roboczym nie znajdujg sie substancje fatwopalne.

= Omawiane urzadzenia nie s urzadzeniami o budowie przeciwwybuchowej dlatego tez nalezy je instalowac wykluczajac ryzyko wy-
buchu.

= Produkt zawiera gazy fluorowane przyczyniajace sie do globalnego efektu cieplarnianego. W zwigzku z powyzszym, gazéw tych nie
nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

= W przypadku instalacji z wykorzystaniem czynnika chtodniczego (R-32), nalezy uzywac specjalnych narzedzi oraz rur wykonanych z
odpowiednich materiatow.

= Prace serwisowe oraz instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku, gdy w pracach serwisowych
uczestnicza inne wykwalifikowane osoby, prace te powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby przeszkolonej w zakresie poste-
powania z tatwopalnymi czynnikami chtodniczymi.

= Prace serwisowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedura kontrolowang celem zminimalizowania ryzyka zwigzanego z fatwopalnymi
czynnikami chtodniczymi lub gazami.

= Instalacji nie nalezy dokonywac¢ w miejscach zagrozonych wyciekami gazéw palnych.

= Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢, czy nie dochodzi do wyciekéw. Poniewaz istnieje ryzyko wytwarzania gazéw toksycz-
nych, ktére moga wejs¢ w kontakt ze Zrodtem zaptonu, takim jak grzatka wentylatora, nagrzewnica i butle kuchenne z gazem, nale-
Zy upewnic sie, ze wykorzystywane sg wytacznie butle specjalnie przeznaczone do odzyskiwania czynnika chtodniczego.

= Surowo zabronione jest bezposrednie dotykanie jakiegokolwiek czynnika chtodniczego, w przypadku ktérego doszto do przypad-
kowego wycieku. Zignorowanie tego zakazu moze skutkowac¢ doznaniem powaznych obrazen spowodowanych odmrozeniami.
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5 Wykonanie potaczen z rurociggami
Uwaga Instalacje pofaczen z rurociggami nalezy przeprowadzi¢ w sposéb

ﬁ zgodny z obowigzujacymi lokalnymi przepisami i rozporzadzeniami.
Na zasobniku CWU nalezy zamontowac atestowany zawor bezpie-
czenstwa. Przestrzegaj odpowiednich miejscowych i krajowych przepi-
sOW prawa.

m Oprocz przestrzegania obowigzujgcych lokalnych przepiséw i rozpo-
rzadzen montaz nalezy przeprowadzi¢ w sposob wykluczajacy przeno-
szenie do budynku wibracji generowanych przez pompe ciepfta, ktére
powoduja hatas.

Uwaga Nalezy sprawdzi¢, czy w rurociggach podtaczeniowych nie dochodzi

do naprezen, aby unikng¢ wyciekéw!

Uwaga Nalezy pamietac¢ o odpowietrzeniu systemu grzewczego po montazu.
Zawory odpowietrzajgce muszg by¢ zamontowane w odpowiednich
miejscach.

Jesliistnieje ryzyko, ze przez przepusty scienne do rurociaggdéw przedo-
stang sie wody gruntowe, nalezy zastosowac przepusty wodoszczelne.

P

Uwaga Istnieje ryzyko zamarzniecia rur pompy ciepta w przypadku zatrzyma-
nia obiegu wody przez pompe ciepta przy ujemnej temperaturze zew-
netrzne;j.

Zwykle, wbudowany czujnik przeptywu ostrzega o niskim przeptywie (przy zatozeniu, ze do urzadzenia doprowadzane jest zasilanie), na
przyktad na wypadek zatrzymania pompy c.o. Jednak w przypadku dtuzszych przerw w przeptywie, na przyktad gdy nastapi awaria zasi-
lania lub gdy urzadzenie jest WYL., istnieje ryzyko zamarzniecia. Zainstalowanie zespotu zatrzymywania na $cianie domu umozliwia usu-
niecie w razie potrzeby ptynu z systemu wydostajagcego sie do pompy ciepfa. Innym sposobem zapobiegania zamarzaniu jest zainstalo-
wanie wymiennika przejsciowego wewnatrz domu. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie glikolu zaréwno w obiegu pompy
ciepta, jak i w dodatkowej pompie obiegowej, przeznaczonego do pracy z czynnikami chtodniczymi (patrz Przyktadowy wymiennik prze-
jéciowy). Innym rozwigzaniem jest wypetnienie instalacji grzewczej ptynem chronigcym przed zamarzaniem.

Uwaga Instalacje grzewcze z zamknietym naczyniem wzbiorczym nalezy réw-
niez zaopatrzy¢ w atestowany manometr i zawor bezpieczenstwa.
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Rurociag wody zimnej i CWU oraz rury przelewowe zaworéw bezpie-
czenstwa powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na dziatanie
wysokich temperatur i korozje, np. z miedzi. Rury przelewowe zawo-
row bezpieczenistwa muszg by¢ potaczone z odptywem w sposdb wy-
kluczajacy odciecie odptywu. Ich ujscie musi znajdowac sie ponad od-
ptywem, w miejscu nienarazonym na ujemne temperatury.

Uwaga

A

Rurociag taczacy naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczenstwa po-
winien wznosic sie na catej swojej dtugosci. Innymi stowy, zaden z od-
cinkéw rury w ptaszczyznie poziomej nie moze opadac.

Uwaga

Rurociagi nalezy zainstalowac w sposdb zgodny z wymiarami i ze
schematami podtaczen.

A

5.1 lloé¢ i przeptyw wody w instalacji grzewczej

Aby zabezpieczy¢ funkcje odszraniania modutu zewnetrznego nalezy zadbac¢, aby w instalacji grzewczej znajdowata sie przynajmniej
minimalna ilo$¢ wody oraz zapewniany byt jej wymagany przeptyw. Zostato to pokazane w ponizszej tabeli. Jesli w instalacji grzewczej
znajduje sie woda w ilosci podanej w tabeli, zbiornik objetosciowy nie jest potrzebny, lecz nadal jest zalecany. Nalezy upewnic sie, ze
wymiary rurociggu w instalacji grzewczej sa wystarczajgce do uzyskania minimalnych wielkosci przeptywu podanych ponizej:

Jednostka 5 kw 8 kw 12 kW 16 kW
Minimalna ilo$¢ wody w instalacji grzewczej. iTec Standard, iTec | 100 160 240 320
Plus
Min. ilos¢ wody w instalacji grzewczej. iTec Total, iTec Total EQ, iTec | 50 80 120 160
Compact
Min. przeptyw w instalacji grzewczej I/min 7 7 16 16
Wymiary min. rurociggéw mm 22 28 28 35

Aby zabezpieczy¢ odszranianie modutu zewnetrznego, w instalacji
grzewczej musi sie znajdowa¢ wymagana ilos¢ wody. Odnosne dane
zostaty przedstawione w powyzszej tabeli.

Ostrzezenie

A
A

Niewystarczajacy przeptyw w instalacji moze skutkowac¢ wywotaniem
alarmoéw dotyczacych wysokiego cisnienia lub niskiej temperatury
obiegu, a takze doprowadzi¢ do obnizenia ogolnej wydajnosci spraw-
Nosci.

5.1.1 Instalacja przetacznika przeptywu

Modut zewnetrzny nie zostal wyposazony w przetacznik przeptywu, w zwigzku z czym, w celu zapewnienia prawidlowej pracy
pompy ciepta konieczne jest jego zainstalowanie. Przetacznik przeptywu jest dostarczany w komplecie z pompa ciepfa.

Przed zainstalowaniem upewnic sig, ze przetgcznik przeptywu dla modutu zewnetrznego jest odpowiedni. Przetgcznik przeptywu musi
by¢ zainstalowany poziomo. Upewnic sie, ze przetacznik przeptywu jest doktadnie izolowany, aby chroni¢ go przed zewnetrznymi wa-
runkami pogodowymi.
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Uwaga Przetagcznik przeptywu nalezy zainstalowac zgodnie ze wskazéwkami
opisanymi w instrukgji instalacji iTec Eco. Wszelkie prace zwigzane z
okablowaniem elektrycznym nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami.
Przed zakonczeniem prac instalacyjnych sprawdzi¢, czy przetacznik
przeptywu jest ustawiony poziomo i czy kierunek przeptywu jest réw-
nolegty do kierunku rur. (Dtugosc¢ prostego odcinka rury wlotowej i
wylotowej powinna wynosi¢ 5-krotnos$¢ srednicy.)

Uwaga Przed wtgczeniem zasilania nalezy zainstalowac przetacznik przepty-
wu. Jesli mimo to modut zewnetrzny jest zasilany, nalezy go wytaczy(¢ i
odczekac¢ chwile przed zainstalowaniem przetacznika przeptywu ze
wzgledu na obecnos¢ w module zewnetrznym nadpradu.

Wazne jest, by przetacznik przeptywu byt zgodny z kierunkiem przeptywu wody, aby umozliwi¢ obstuge pompy ciepta. Zwréci¢
uwage, w ktoérg strone wskazuje strzatka na przetaczniku przeptywu! Podtgczy¢ przewdd przetacznika przeptywu do odpowiedniego
gniazda modutu zewnetrznego.

1. Istnieje ryzyko tworzenia sie pecherzykéw, mozliwos¢ odprowadzania
cieczy (czesciowo wypetniona rurka pomiarowa)

2. — Brak zagrozenia zwigzanego z gromadzeniem sie zanieczyszczen, pe-
cherzyki powietrza przemieszczaja sie w gore.

3. Minimum 10 x $rednica wew. rury

4. Mozliwo$¢ odprowadzania cieczy i tworzenia sie pecherzykéw

5. Minimum 5 x $rednica wew. rury

5.1.2 Napetnianie woda

Po zakonczeniu instalacji, w celu napetnienia modutu zewnetrznego woda, nalezy postepowac zgodnie z wyszczegdlnionymi ponizej
procedurami.

= Podiaczy¢ przewody wodne do przytaczy modutu zewnetrznego.

SIW 8 kW 12kW &16 kW

O

1. Wylot wody do budynku
2. Wlot wody z budynku

or—OU|la=

= Zawor odpowietrzajgcy musi by¢ otwarty na co najmniej 2 obroty, aby mozna byto usuna¢ powietrze z systemu.

= Otworzy¢ zawdr odcinajacy i spustowy w przytaczu doprowadzajacym wode.

= W celu zapewnienia prawidtowego napetniania, ci$nienie wody w rurociggu zasilajgcym musi przekraczac 0,8-1,5 bara.
= Gdy cisnienie osiggnie wartos¢ 0,8-1,5 baréw, nalezy zatrzyma¢ doptyw wody.
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Rury i potaczenia nalezy przed uzyciem urzadzenia po raz pierwszy
oczysci¢ przy uzyciu wody lub srodka czyszczacego.

Biorgc pod uwage zewnetrzne cisnienie statyczne i wydajnos$¢ pompy
wodnej, dobra¢ specyfikacje sieci i petle pod podtoga.

Przed dobraniem wymaganej wysokosci cisnienia dla pompy nalezy

obliczy¢ catkowitg rezystancje systemu rurociggow i okresli¢ rozmiar
rur. Jesli spadek cisnienia w catym systemie wodnym przekracza cis-

nienie obliczeniowe, nalezy zainstalowac szeregowo zewnetrzna po-
mpe wodna.

Uwaga

W przypadku, gdy wymagane jest dokonanie wstepnej lub ponownej
instalacji, konieczne jest wymontowanie zaworu odpowietrzajacego z
instalacji wykonanej przez miejscowych instalatorow, aby nie dopuscic¢
do uwiezienia powietrza w systemie podczas napetniania go woda.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody w sieci zadbaj, aby na gtownym
rurociggu zasilajgcym zainstalowany zostat przerywacz prézni (zawoér
zwrotny).

5.2 Zawory bezpieczenstwa

Ostrzezenie

A

Uktad instalacji c.0. z zamknietym naczyniem wzbiorczym nalezy za-
opatrzy¢ w atestowany manometr i zawoér bezpieczenistwa DN 20, z
cisSnieniem otwarcia wynoszacym co najmniej 1,5 bara lub dostosowa-
nym do lokalnych wymagan.

Ostrzezenie

A

Rurocigg wody zimnej i CWU oraz rury przelewowe zawordw bezpie-
czenstwa powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na dziatanie
wysokich temperatur i korozje, np. z miedzi. Rury przelewowe zawo-
row bezpieczenstwa muszg by¢ potaczone z odptywem w sposéb wy-
kluczajacy odciecie odptywu. Ich ujscie musi znajdowac sie ponad od-
ptywem, w miejscu nienarazonym na ujemne temperatury.

Ostrzezenie

A

Rurociag taczacy zawor bezpieczenstwa z naczyniem wzbiorczym po-
winien wznosic sie na catej dtugosci. Oznacza to, ze w zadnym punkcie
nie powinien opadac ponizej domyslnej linii poziomu.

Thermia AB
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5.3 Przylaczanie c.o0.i CWU

5.3.1 Przylaczanie rurociggu zasilajacego i powrotnego instalacji grzewczej z modutu wewnetrznego do modutu zewnetrz-
nego

Informacje na temat sposobu montazu wezy elastycznych mozna znalez¢ w sekcji Weze elastyczne.

Przytacz rurociag zasilajacy wraz z wezem elastycznym oraz wszystkie potrzebne elementy.

Potacz rurociag powrotny wraz z wezem elastycznym oraz wszystkie potrzebne elementy, w tym filtr.
Zaizoluj rurociag zasilajacy i rurociagg powrotny.

Potacz zawdr odpowietrzajgcy do wyjscia (22 mm) znajdujacego sie w gornej czesci zbiornika z CWU.

HwnN =

5.4 System przewodow

m Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do pracy w zamknietym ukfa-
dzie wodnym. Jesli praca miataby miejsce w obwodzie otwartym, spo-
woduje to zanieczyszczenie, korozje i wycieki z wymiennika ciepfa.

Uwaga Uwazac, by podczas montazu rur nie uszkodzi¢ ich dziataniem nad-
mierne;j sity.

Odksztatcenie rur moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia. Zawsze stosowac¢ dwa klucze do dokrecania lub odkrecania
potaczen wodnych i dokreca¢ za pomoca klucza dynamometrycznego wg zalecent w ponizszej tabeli. W przeciwnym razie potaczenia i
czesci moga zostac uszkodzone i wystapig przecieki.

Potaczenia wodne musza by¢ wykonane zgodnie ze schematem dostarczonym wraz z urzagdzeniem, z uwzglednieniem wlotu i wylotu
wody. Jedli do obiegu przedostanie sie powietrze, wilgo¢ lub pyt, moga wystapi¢ problemy. Dlatego przy podfaczaniu obiegu wody za-
wsze uwzgledniac nastepujace kwestie:

= Stosowac tylko czyste rury.

= Podczas usuwania zadzioréw skierowac korcéwke rury w doét.

= Zakry¢ koniec rury podczas wkfadania jej przez $ciane, aby zapobiec przedostawaniu sie pytu i brudu.

= Uzy¢ dobrego szczeliwa na gwincie, aby uszczelni¢ potaczenie. Uszczelnienie musi by¢ w stanie wytrzymac cisnienie i temperature
systemu.

= Przy stosowaniu rurek metalowych bez mosigdzu nalezy sie upewni¢, ze obydwa materiaty sa od siebie odizolowane, aby zapobiec
korozji elektrochemiczne;j.

= Poniewaz mosigdz jest miekkim materiatem, nalezy uzy¢ odpowiedniego narzedzia do podtaczenia obiegu wody. Niewtfasciwe na-
rzedzia moga spowodowac uszkodzenie rur.
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5.4.1 Przeptukiwanie i oczyszczanie powietrzem instalacji grzewczej

Przy napetnianiu woda postepowac zgodnie z ponizsza procedura uruchamiania.

1. Wszystkie elementy systemu i przewody musza by¢ sprawdzone pod katem przeciekéw.

2. Zaleca sie przygotowanie zestawu do uzupetniania wody lub urzadzenia do ptukania instalacji i serwisu.

3. Przed podtaczeniem rur do modutu zewnetrznego nalezy przeptukac rurociag w celu usuniecia zanieczyszczen, uzywajac do tego
celu zespotu ptuczacego lub wody pod cisnieniem, o ile jest ono odpowiednie.

4. Wla¢ wode do modutu zewnetrznego, otwierajac zawdr odcinajacy i spustowy.

5. Oczysci¢ powietrzem. (Napetni¢ zespdt ptuczacy do wystarczajacego poziomu: unika¢ napowietrzania wody.)

6. Zapewnic wystarczajaco dtuga cyrkulacje, aby cate powietrze zostato wypuszczone z systemu.

Uwaga Po instalacji uruchomienie powinno odby¢ sie z pomoca Wykwallflko-
ﬁ wanego personelu. Jesli ptukanie i oczyszczanie powietrzem nie zosta-
ng przeprowadzane odpowiednio, moze to doprowadzi¢ do awarii.

5.4.2 Zawor nadmiarowy

Modut zewnetrzny nie posiada wbudowanego zaworu bezpieczenstwa, w zwigzku z czym niezbedne jest jego zamontowanie na zew-
natrz. Zawor ten powinien zapobiegac uszkodzeniom uktadu zwigzanym z nadmiernym cisnieniem, otwierajac sie przy 1,5 barach.

Uwaga Upewnic sie, ze woda odprowadzana z tacy ociekowej nie wptywa na
inne elementy.

5.4.3 Filtr/filtr zanieczyszczen

W przypadku instalacji wodnych, montaz filtra/filtra zanieczyszczen jest obowigzkowy. Filtr badz filtr zanieczyszczer powinien znajdo-
wac sie przed rurg wlotowa ptytowego wymiennika ciepta. Podczas pracy systemu moga w nim krazy¢ pyty i obce materiaty, ktére moga
sprawi¢, ze caty system nie bedzie dziata¢ prawidtowo z powodu zablokowania wymiennikéw ciepfa i korozji niektérych elementéw.
Rozmiar siatki: #50

5.4.4 Izolacja rurociagéw

Kompletny obieg wody, facznie ze wszystkimi rurami, musi by¢ zaizolowany, by zapobiec skraplaniu podczas chtodzenia oraz by zmniej-
szy¢ wydajnos¢ grzewcza i chtodzaca, a takze zapobiegac zamarzaniu zewnetrznych przewodéw wodnych w okresie zimowym. Grubos¢
materiatéw uszczelniajacych musi wynosi¢ co najmniej 9 mm (0,035 W/mK), aby zapobiec zamarznieciu zewnetrznego rurociggu wody.

Jesli temperatura przekracza 30°C, a wilgotnos¢ jest wyzsza niz 80% wilgotnosci wzglednej, w takim przypadku, aby unikna¢ powstawa-
nia skroplin na powierzchni uszczelnienia, grubo$¢ materiatéw uszczelniajacych powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm.

5.5 Jakos¢ wody

Prezentowana pompa ciepta wraz z podzespotami zostata zaprojektowana w celu zapewnienia wydajnej i niezawodnej pracy z woda o
jakosci zgodnej z Dyrektywa VDI 2035. W praktyce oznacza to konieczno$¢ stosowania ogélnych srodkéw ostroznosci:

We wszystkich modernizowanych instalacjach zaleca sie stosowanie filtra magnetytowego.
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Instalacja grzewcza czesto zawiera niewielkie ilosci czastek statych (skutek korozji) oraz produktéw osadu z tlenku wapnia, dlatego nale-
zy podjac srodki ostroznosci w celu zapewnienia czystej wody w systemie grzewczym, a tym samym dtugotrwatego uzytkowania i zmini-
malizowania ryzyka zawodnego dziatania. Jesli w instalacji grzewczej spodziewany jest magnetyt, wéwczas nalezy rozwazyc¢ czyszczenie
instalacji i/lub zainstalowanie filtréw magnetytu. Jezeli razem z pompa ciepta dostarczone zostaty jakiekolwiek filtry, wowczas musza
one zosta¢ zamontowane. Na rurociggu powrotnym instalacji grzewczej, jak najblizej pompy ciepta, nalezy zamontowac filtr zanieczy-
szczen.

Nalezy unikac zanieczyszczenia chemikaliami lub olejem.

W przypadku wody twardej, konieczne moze okazac sie zastosowanie filtra zmiekczajacego (dotyczy instalacji grzewczej, CWU i obiegu
ptynu niezamarzajacego). Filtr taki zmiekcza wode, eliminuje wszelkie zanieczyszczenia i zapobiega osadzaniu sie kamienia. Zbiornik
CWU zostat zaprojektowany w taki sposob, aby dziatat dobrze z normalng woda pitna, ktérej jakos¢ jest zgodna z dyrektywa europejska
w sprawie wody pitnej (98/83/WE). W odniesieniu do poziomu zawartosci chloru, oznacza to, ze zatwierdzono jego wartos¢ do 250 mg/I.
Napetnij system woda, otwierajac zawor napetniajacy znajdujacy sie na rurze zaworu, do ci$nienia wynoszacego 0,8-1,5 bara.
Catkowicie otwdrz wszystkie zawory grzejnika.

Odpowietrz wszystkie grzejniki.

Odpowietrz instalacje. Modut zewnetrzny nie jest wyposazony w zawor odpowietrzajacy, dlatego zaleca sie zainstalowanie go w
najwyzszym punkcie rur wchodzacych do pompy ciepta.

Napetnij instalacje grzewcza az do uzyskania cisnienia o wartosci min. 0,8-1,5 bara.

Powtarzaj procedure do czasu usuniecia catego powietrza.

7. Sprawdz szczelnos¢ instalacji.

HwnN =

oW

m Zawsze pozostawiaj wszystkie zawory grzejnika w potozeniu catkowi-
cie otwartym.
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6 Podlaczenie do instalacji elektrycznej

Wewnetrzne podtaczenia pompy ciepta wykonane sg fabrycznie, dlatego wykonanie instalacji elektrycznej sprowadza sie zasadniczo do

podiaczenia zasilania.

Ostrzezenie

A

Niebezpieczne napiecie elektryczne! Listwy zaciskowe sg pod niebez-
piecznym napieciem — grozg porazeniem elektrycznym. Przed rozpo-
czeciem montazu instalacji elektrycznej nalezy odtgczy¢ wszystkie
zrodta zasilania. Wewnetrzne podtaczenia pompy ciepta wykonane sg
fabrycznie, dlatego wykonanie instalacji elektrycznej sprowadza sie za-
sadniczo do podtaczenia zasilania.

Niebezpie-
czenstwo

b

Napiecie elektryczne!

Listwy zaciskowe sg pod niebezpiecznym napieciem — moga by¢ bar-
dzo niebezpieczne.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji elektrycznej nalezy odfgczy¢
wszystkie zrodta zasilania.

Ostrzezenie

=

Instalacje elektryczng powinien wykonac wytacznie uprawniony elek-
tryk zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokalnymi i krajowymi.

Ostrzezenie

=

Przewdd zasilajacy mozna podtaczy¢ tylko do przeznaczonej do tego
celu listwy zaciskowej.
Nie mozna stosowac zadnych innych listew zaciskowych.

Uwaga

A

Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana wytacznie przy pomocy
przewodow przeprowadzonych na state zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lokalnymi i krajowymi. W linii zasilajacej urzadzenia nalezy
zainstalowac zabezpieczenie w postaci serwisowego wytgcznika wielo-
biegunowego o minimalnym rozwarciu styku 3 mm. (Maksymalne ob-
cigzenie od urzadzen zewnetrznych 2 A))

A

Upewnic sig, ze napiecie i czestotliwos$¢ zasilania sa zgodne ze specyfi-
kacja, a moc wejsciowa jest wystarczajaca, aby zapewnic funkcjonowa-
nie wszelkich innych sprzetéw gospodarstwa domowego podtaczo-
nych do tej samej linii. Zawsze upewniac sie, ze wytacznik i przetgczni-
ki ochronne sg odpowiednio dobrane.

Thermia AB
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Zawsze nalezy sprawdzi¢, czy pofaczenia elektryczne (wejscie kabla,
A przekroj przewodow, zabezpieczenia...) sg zgodne ze specyfikacjami

elektrycznymi oraz z instrukcjami zawartymi w schemacie elektrycz-
nym. Zawsze sprawdza¢, czy wszystkie potaczenia sg zgodne z stan-
dardami obowigzujacymi dla instalacji pomp ciepta powietrze-woda.
Urzadzenia odtaczone od zasilania powinny by¢ catkowicie odfaczone
W razie wystgpienia nadmiernego napiecia.

m Pamietac o instalacji zaréwno detektora uptywowego, jak i bezpieczni-
ka o okreslonej pojemnosci, zgodnie z odpowiednimi przepisami lo-
kalnymi i krajowymi. Jesli instalacja bedzie nieprawidtowa, moze spo-
wodowac porazenia pradem lub pozar.
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6.1 Jak zdemontowac szafke elektrycznag modutu zewnetrznego

Postepowac zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na ponizszych ilustracjach:

W przypadku modutu zewnetrznego 5 kW nalezy poluzowac jedna
$rube w dolnej czesci klapy z boku urzadzenia, tak jak pokazano na ry-
sunku.

W przypadku modutu zewnetrznego 8 kW, wykonujac czynnosci po-
kazane na ilustracji, poluzuj trzy sruby. Nastepnie pociagna¢ bok po-
krywy w dot, jak pokazano strzatkami na rysunku.

W przypadku modutu zewnetrznego 12 kW i 16 kW, wykonujac czyn-
nosci pokazane na ilustracji, poluzuj trzy sruby. Nastepnie pociaggnac
bok pokrywy w dét, jak pokazano strzatkami na rysunku.
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6.1.1 Tablica bezpiecznikéw modutu zewnetrznego

Zasilanie sieciowe modutu zewnetrzne- Rozmiar bezpiecznika

e 5 kW 8 kw 12 kW 16 kW
230V 1-N, 50 Hz 13A 20A 30A 40 A
400V 3-N, 50 Hz - 10A 10A 16 A

Tab. 3: Tablica bezpiecznikéw

6.2 Ztacze czujnika przeplywu

Podtaczy¢ przetacznik przeptywu do zéttego ztacza.

5 kW

8 kW, 12 kWi 16 kW

6.3 Modut wewnetrzny

6.3.1 Instalacja

Jednostka wewnetrzna zawiera niezbedne elementy zwigzane z zasilaniem, uktadami sterowania i praca urzadzenia.

Uwaga Modut wewnetrzny musi by¢ umieszczony w miejscu nienarazonym

ﬁ na mroz.

AWIE011G249
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6.3.2 iTec Standard elementy elektryczne jednostki wewnetrznej
Pozycja Opis
1 Listwa zaciskowa
3 Modut koncentratora
4 Miejsce na modut sterowania (wyposazenie
dodatkowe)
5 Miejsce na modut komunikacyjny (wyposaze-
nie dodatkowe)
6 Miejsce na listwe zaciskowg dla modutu stero-
Rys. 1: Modut wewnetrzny wania (wyposazenie dodatkowe)

6.3.3 iTec Total elementy elektryczne jednostki wewnetrznej
Pozycja Opis
1 Listwa zaciskowa
2 Listwa zaciskowa wewnetrznego elektryczne-
go podgrzewacza pomocniczego (IH)
3 Modut koncentratora
Miejsce na modut sterowania (wyposazenie
dodatkowe)
5 Miejsce na modut komunikacyjny (wyposaze-
nie dodatkowe)
6 Miejsce na listwe zaciskowa dla modutu stero-
wania (wyposazenie dodatkowe)
7 Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Rys. 2: Modut wewnetrzny
6.3.4 Tabela bezpiecznikéw modutu wewnetrznego
Zasilanie sieciowe modutu iTec Standard iTec Total (facznie z podgrzewaczem pomocniczym) Rozmiar bezpiecznika
wewnetrznego Rozmiar bez- 3 kW 6 kW 9 kW 12 KW 15 kKW
piecznika
230V 1-N, 50 Hz 10A 16 A 30A 40 A - -
400V 3-N, 50 Hz - 10A 16 A 16 A 20A 25A
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6.4

Punkty przytaczy elektrycznych

W niniejszej tabeli przedstawiono sposéb, w jaki nalezy przeprowadzac przytaczenia réznych elementéw elektrycznych. Pozycje w tabeli
odwotujg sie do rozwigzan systemowych.

Poz. Dodatkowe wyposa- | Opis Podtaczyc¢ do
zenie*
(wymagana karta roz-
budowy)
5 Modut wewnetrzny do modutu zewnetrz- | Wewnetrzne BusA do zewnetrznego F1/ Com wewnetrz-
nego ne BusB do zewnetrznego F2 / GND
36 System pompy obiegowe;j 101.2/N/GND
50 czujnik temperatury zewnetrzny 118.5/Com
51 Czujnik temp. zasilania systemu 118.2/Com
53 Czujnik start CWU 114/ Com
55 Gorny czujnik CWU 113/ Com
60* Czujnik temperatury w basenie 208.1/Com
62 Czujnik temperatury pomieszczenia DCdo 121.1 Ado 121.3 B do 121.5 Gnd do Gnd Gnd
71 Przetacznik przeptywu Z6tte zkacze karty comm kit modutu zewnetrznego
72 Bocznik zewn. podgrzewacza pomocnicze- |+102.3-102.4/N
go
77 Zawor przetaczajacy CWU M3.3doL1:1 M3.6do 101:5M3.2do N
101 * Zawor zwrotny basenowy M3.3doL1:1 M3.6 do 201.1 M3.2do N
107 Zawor 3-drozny bocznikujacy (obieg grze- | +102.5-102.6 /N
wczy 1)
108 Czujnik temperatury zasilania (obieg grze- | 118.3/Com
wczy 1)
109 Pompa obiegowa (obieg grzewczy 1) 101.3/N/GND
136 Czujnik zbiornika buforowego 118.1/Com
143 Zawor 3-drozny bocznikujacy rurociggu po- | +102.7-102.8 /N
wrotnego
207* Zawor 3-drozny bocznikujacy (obieg grze- | +202.1-202.2/N
wczy 2)
208* Czujnik zasilania (obieg grzewczy 2) 208.3/Com
209*% Pompa obiegowa (obieg grzewczy 2) 201.5/N/GND
211 Zawor strefa 1 102.1/PE/N
212 Zawor strefa 2 102.2/PE/N
213 Czujnik temperatury pomieszczenia strefa 1 | 119.2/COM /L1:1/N
214 Czujnik temperatury pomieszczenia strefa2 | 119.1/COM/L1:1/N
312 Ogrzewanie/chtodzenie obejscia zaworu M3.3do L1:1 M3.6do 101.6.1 M3.2do N
zmiany kierunku
317 Zewnetrzny podgrzewacz pomocniczy 230VACod 101.4/N
Rozwiazanie alternatywne: Przekaznik bezpotencjatowy
- maksymalnie 250V, 8 A, 101.8 (wejscie) i 101.16 (wyj-
scie)
308 Wt./wyt. pompy obiegowej skraplacza 101.1/N/GND
308 Pompa obiegowa skraplacza 0-10 V 101.1 /N /alarm GND do 116.1 / Com / regulacja pred-
koscido 116.2 / Com
344* Przekaznik alarmu 201.6/N
405 Czujnik wyjscia grzejnika 110/ Com
408 EVU /inteligentna sie¢ energetyczna 1 119.1/Com
409 Inteligentna sie¢ energetyczna 2 115/ Com
422 Czujnik punktu rosy 119.2 /Com
456* Ogranicznik pradu L1do203.1L2do203.2L3do203.3iComx3
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6.5 Potaczenia kabli

m Instalacja przewodéw elektrycznych moze byc przyczyng hatasu, dla-
tego rowniez ten element instalacji nalezy wykonac w prawidtowy
sposob.

Od pompy ciepta do budynku powinien prowadzi¢ przewdd o dtugosci ok. 300 mm. Miedzy pompa ciepta a $ciang nie nalezy mocowac
korytek. Sprzyjaja one przenoszeniu drgan z pompy cieptfa do scian budynku.

Zewnetrzne przewody zasilajace musza by¢ odporne na promieniowanie UV. Wybrane przewody musza by¢ zgodne z obowiagzujacymi
krajowymi przepisami i rozporzadzeniami. Jako zewnetrznych przewoddéw komunikacyjnych nalezy uzy¢ odpornych na promieniowanie
UV przewodow dwuparowych (dane/telefon). Przewéd musi by¢ ekranowany na dowolnym z koncéw uziemionych w zacisku grunto-
wym. W przypadku przytaczania przewodu zasilajacego do listwy zaciskowe;j listwe nalezy otwiera¢ wkretakiem.

6.5.1 Parametry techniczne kabla taczacego modut wewnetrznym z zewnetrznym (powszechnie stosowany)

Kabel czujnika temperatury zewnetrznej

Odporny na dziatanie promieni UV przewéd 2-zytowy, 0,75 mm?

Kabel komunikacyjny

Odporny na dziatanie promieni UV ekranowany przewéd skretny do przesytu danych/telefoniczny, 2-zytowy, 0,75 mm?

Kabel zasilania sieciowego

Odporny na dziatanie promieni UV, materiat klasy HO7RN-F lub HO5RN-F

Podczas instalowania modutu wewnetrznego w pomieszczeniu komputerowym lub sieciowym, nalezy zastosowac¢ kabel podwdjnie
ekranowany (splot aluminium/poliester + miedz) typu FROHH2R.

6.6 Przylaczanie przewodu komunikacyjnego

Odporny na promieniowanie UV ekranowany przewdd skretny do przesytu danych /telefoniczny, do uzytku na zewnatrz. Maksymalna
dtugosc przewodu wynosi 30 metrow.

Przytaczanie do modutu wewnetrznego Potaczenie z pompga ciepta, modut zewnetrzny
F1 T —{sus_a
Outdoor unit communication |Y7 L1 L1
F2 BUS B
oM
NINIRIAININT BN
biciclelél6] |plelcitBus A
EEEEE]
deldseE Rl
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6.7 Podlaczenie czujnika braku temperatury

iTec Standard — dostarczone urzadzenie nie ma podtaczonych zadnych czujnikéw.

:_SBS,- 110

com

Rys. 3: Czujnik braku temperatury

6.8 Zlacze czujnika zewnetrznego (5)

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy przytaczy¢ za pomoca przewodu dwuzytowego. Przewdd o maksymalnej dtugosci 50 m ma

przekréj 0,75 mm?2,

W celu zwiekszenia dtugosci, wykorzystuje sie przewody o przekroju 1,5 mm?2do maksymalnie 120 m. Podtacz czujnik do sterownika

wewnetrznego pompy ciepfa.

-B25
= 1185

com
Rys. 4: Potaczenie ze sterownikiem (wewnatrz budynku)
6.9 Podlaczanie czujnikéw do zewnetrznego ztacza podgrzewacza wody
-B20 -B21
ey e
@\ e 113 @@\ st 114
com com
Rys. 5: Potaczenie gérnego czujnika CWU Rys. 6: Potaczenie poczatkowego czujnika CWU
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6.10 Podlaczanie pompy obiegowej skraplacza
-M4 -M4

@ 101.1 poorTmmmmmmmee '
1
1 -
M > PE : 4 com
1
I

116.2

Rys. 7: Pompa obiegowa skraplacza

Rys. 8: Potaczenie sygnatu sterujacego z pompa obiegowa o zmiennej predkosci obroto-

wej
6.11 Zlacze czujnika temperatury pomieszczenia
Uzy¢ przewodu skretnego do przesytu danych/telefonicznego o
T-== -,'327 srednicy co najmniej 0,25 mm 2.
1|DC Jr——m - 121.1
A Jp--mmmmem -1 1213
[GND |t - === - = - - — 1214
B |#-----mm-- -1 1215
I
_____ -E3

Rys. 9: Podtaczenie czujnika temperatury pomieszczenia

6.12 Ztacze obwodu 1 czujnika rurociggu zasilajacego
-B24
([ T s V—— 1183
(O com

Rys. 10: Podtaczy¢ obwdd rozdzielczy 1 z czujnikiem na zasilaniu

6.13 Pompa obiegowa i zlgcze obwodu rozdzielczego 1
STNgm—————— - 101.3 A ittty +102.5
/, \ / \
Mo PE I —— -102.6
\ ! \ ]
S . ___] N ‘e . 4
it N e N
Rys. 11: Podtaczy¢ obwdd rozdzielczy pompy obiegowej 1 Rys. 12: Podtaczenie zaworu 3-drogowego 1 obiegu grzewczego
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6.14 Zawor strefa1i2

N ] 1024
QI \ P -
Valve zone 1 L:J \ =< N_ ——————————————————————————————— PE
N Ao N
=< L
/ - ————————— = ————————— 102.2
Valve zone 2 @ ( = )—,\Fli ——————————————————————————————— PE
N ST T T e e e e N
6.15 Czujnik temperatury pomieszczenia strefa 1 i czujnik punktu rosy
Dewpoint sensor @ __________________________________ ; i
~c - oA o
|
|
|
—————— |
— - |
2 —— oy
Room sensor zone 1 = I I____:OT __________________________ - i
& I ﬁo-i_ ———————————————————————————— Lt
____________________________ N
I
. ZUjnikK temperatur omieszczenia streta 21 Inteligentna siec energetyczna
6.16 Czujnik temperatury pomi ia strefa 2 i EVU/inteligent ie¢ gety 1
_ ﬁg ————————————————————————————————————— 9.1
EVU / Smart Grid 1 t.oj _________________________________ _i___ o
| !
______ ~ N
I OFF_Q\ [OMAOJI _________________________ a I
S I - |FE
Room sensor zone 2 L,,_\J I ﬁO'i‘ ____________________________ o
I Oor-——————————— === === ————— N
[, —
6.17 Inteligentna siec energetyczna 2
————————————————————————————————————— 115
Smart grid 2 [§J { _____________________________________ om
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6.18 Zlacze zasilania elektrycznego

Przewdd zasilajacy nalezy podtaczy¢ do pompy ciepta i listwy zaciskowej w centrum sterowania zgodnie z ponizszymi rysunkami.

Niebezpie- Prad elektryczny! Przewdéd zasilajgcy mozna podtaczy¢ tylko do prze-
czenstwo znaczonej do tego celu listwy zaciskowej.
e Nie mozna stosowac zadnych innych listew zaciskowych.

Uwaga Upewnij sie, czy okablowanie nie bedzie narazone na zuzycie, korozje,
nadmierny nacisk, drgania, kontakt z ostrymi krawedziami lub inne
niekorzystne skutki oddziatywania srodowiska. Powyzsza kontrola po-
winna uwzgledniac réwniez skutki starzenia sie lub narazenia na ciggte
drgania pochodzace ze sprezarek czy wentylatoréw.

Uwaga Podtaczy¢ kabel zasilajacy do gniazda kabla zasilajgcego i przymoco-
wac go za pomocg zacisku.

Uwaga Wahania parametréw zasilania musza by¢ utrzymywane w granicach
2% wartosci znamionowej. Jesli w zasilaniu wystepujg znaczne waha-
nia, moze to skroci¢ zywotnos¢ sprezarki. Jesli wartosci wahania zosta-
ng przekroczone o ponad 4% napiecia znamionowego, zestaw steruja-
cy zostanie zabezpieczony, zatrzyma sie i pojawi sie komunikat btedu.

Uwaga Aby chroni¢ produkt przed wodg i ewentualnym udarem, nalezy
umiescic¢ przewod zasilajacy i przewdd przytgczeniowy modutu wew-
netrznego i zewnetrznego w korytkach (z odpowiednim IP i doborem
materiatéw dla danego zastosowania).

Uwaga Urzadzenia odtaczone od zasilania powinny by¢ catkowicie odfaczone
w sytuacji wystgpienia nadmiernego napiecia.

Uwaga Zachowac odlegtosci 50 mm lub wiecej miedzy przewodem zasilaja-
cym a przewodem komunikacyjnym.
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Rys. 13: Przytacze 400 V 3-N

Rys. 14: Przytacze alternatywne 230V 1-N

6.19 Okablowanie

Do jednostki zewnetrznej nalezy podfaczy¢ dwa kable elektroniczne.

= Przewdd potaczeniowy miedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzna.

= Kabel zasilajgcy miedzy urzadzeniem zewnetrznym a wytacznikiem pomocniczym.

= Specjalnie na rynek rosyjski i europejski: przed instalacjga, dla zapewnienia zgodnosci, nalezy zasiegnac¢ opinii dostawcy pradu w
celu okresdlenia impedancji systemu dostaw.

m Podczas instalacji nalezy najpierw podtaczy¢ przewody chtodnicze, a
nastepnie przewody elektryczne. Podczas demontazu najpierw odta-
czy¢ kable elektryczne, a nastepnie ztgcza czynnika chtodniczego.

Przed wykonaniem potaczenia elektrycznego podtaczy¢ pompe ciepta
powietrze-woda do instalacji uziemiajace;j.

m Podczas instalowania urzadzenia nie wolno uzywac kabla taczacego.
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6.19.1 Parametry techniczne listwy zaciskowej 1-fazowej

5 kw
2E|E|E @@
1) [[28nf] L || N F1 || F2
AEEE 7@
; 1.5; :12: , L 995
Zasilanie sieciowe: Sruba M5 Przewéd komunikacyjny: sruba M4

8 kW, 12 kWi 16 kW

cE T
LN F1 || F2
@@ @|©

17

13 10.1

Zasilanie sieciowe: Sruba M5 Przewdéd komunikacyjny: Sruba M4

6.19.2  Specyfikacja tréjfazowej listwy zaciskowej

8 kW 12 kWi 16 kW

AN 2N 2N 3l 2R T 7230 o o
gE|EIEEE -1

10 || 200 | LR L)l Lsm ] ~ =@

& EEEE 1=

) ) 9.8 ] I ) ] 14-.19

Zasilanie sieciowre: s’ruba‘M4 - ) Przewoéd komunikacyjny: sruba M4

6.19.3  Podtaczanie zacisku zasilania

= Podfaczy¢ kable do ptyty zaciskowej przy uzyciu zacisku pierscieniowego.
= Przykry¢ bezkontaktowy zacisk pierscieniowy i czes¢ ztgcza przewodu zasilajacego, a nastepnie wykonac pofaczenie.

on R T o

P o 1. Srebrny lut
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7 Lista kontrolna
71 Sprawdzanie instalacji potaczen z rurociaggami

Przed napetnieniem instalacji grzewczej nalezy skontrolowac instalacje potaczen z rurociggami, zgodnie z ponizsza listg kontrolna.

Aby uzyskac szczegotowe informacje, patrz takze krétki podrecznik instalacji.

Ostrzezenie Pamietac o instalacji przetagcznika przeptywu! W przeciwnym razie sys-

0 tem nie bedzie w ogdle funkcjonowat.

Lista kontrolna rurociggéw

Tak

Nie

Czy zainstalowano przetacznik przeptywu?

Czy zainstalowano filtr magnetytowy?

Czy pofaczenia rurowe zostaty wykonane wg schematu potaczen?

Jesli zastosowano weze elastyczne, to czy podpieto je do rurociaggu zasilajagcego i powrotnego modutu zewnetrz-
nego?

Czy na rurociggu powrotnym zostat zamontowany filtr zanieczyszczen? Patrz rysunek 1

Czy zostato zainstalowane naczynie wzbiorcze?

Czy zostata zainstalowana grupa bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenistwa i manometrem?

Czy jest zainstalowany zbiornik objetosciowy? Patrz ponizej Zbiorniki objetosciowe: tabela

Czy zostat zainstalowany zesp6t napetniajacy instalacji grzewczej z zaworem zwrotnym?

A: Zawor odcinajacy lub potaczenie roztaczne
B: Pokrywa

C: Filtr zanieczyszczen

D: O-ring

Rys. 15: Filtr zanieczyszczen

Jesli w instalacji grzewczej znajduje sie woda w ilosci podanej w tabeli, zbiornik objetosciowy nie jest potrzebny, lecz nadal jest zalecany.

m Jesliilos¢ wody w systemie grzewczym jest za mata, mogg zosta¢ uru-

chomione alarmy.

W celu iTec Total nalezy ponadto sprawdzi¢:

Lista kontrolna dla zasobnika CWU Tak Nie
Zainstalowany zawdr odpowietrzajacy
W celu iTec Standard nalezy ponadto sprawdzic:
Lista kontrolna zewnetrznego zasobnika CWU Tak Nie
Zainstalowany zawor przefaczajacy
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7.1.1 Sprawdzi¢ liste kontrolng przed uruchomieniem urzadzenia

Uwaga Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ nastepujace punk-
ﬁ ty:

= Zakres roboczy temperatury wody odprowadzanej wynosi 25-65°C przy ogrzewaniu i 5-25°C w warunkach chtodzenia.

= Minimalny wymagany przeptyw roboczy wody wynosi 7 I/min. Wymagane natezenie przeptywu wody powinno mie¢ miejsce przez
caly czas. W przeciwnym wypadku urzadzenie moze sie zatrzymac z powodu braku wody.

= Nie stosowac systemu z zamknigtymi zaworami, poniewaz spowoduje to uszkodzenie pompy ciepfa.

7.2 Sprawdzanie instalacji elektrycznej

Przed wiaczeniem zasilania nalezy sprawdzic¢ instalacje elektryczng zgodnie z ponizsza lista kontrolna.

Lista kontrolna instalacji elektrycznej Tak Nie

Czy zostaty zainstalowane wytaczniki serwisowe?
Jeden zestaw dla modutu wewnetrznego i jeden dla modutu zewnetrznego (nie wchodzi w zakres dostawy).

Czy zostatly zainstalowane prawidtowe bezpieczniki? Patrz tabela bezpiecznikow.

Usytuowanie czujnika temperatury zewnetrznej.

Czy podfaczono przewdd komunikacyjny pomiedzy modutem zewnetrznym a wewnetrznym? Patrz Krétki pod-
recznik instalacji.
Zwrd¢ szczegblng uwage na ostone

m Przewdd komunikacyjny 2 musi by¢ odpornym na pro-
mieniowanie UV przewodem dwuparowym do uzytku
zewnetrznego typu skretka.
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