
Przewodnik instalacji

iTec Eco

www.thermia.pl

https://www.thermia.pl


Thermia AB nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie 
instalacji lub obsługi urządzenia.

Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. 
Instrukcje w innych językach są tłumaczeniem oryginału.
(Dyrektywa 2006/42/WE)

© Copyright Thermia AB



Spis treści

1 Informacje na temat dokumentów i etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Symbole stosowane w dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Symbole stosowane na etykietach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Ważne informacje/ przepisy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1 Ogólne przepisy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Czynnik chłodniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3 Informacje o pompie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1 Dane pompy ciepła, wymiary i podłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Transport, rozpakowywanie i ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1 Transport pompy ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2 Rozpakowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3 Przenoszenie modułu zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.4 Umiejscowienie modułu zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.5 Instalacja jednostki zewnętrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.6 Informacje dotyczące warunków akustycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.7 Uwagi instalacyjne dotyczące czynnika chłodniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5 Wykonanie połączeń z rurociągami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.1 Ilość i przepływ wody w instalacji grzewczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.2 Zawory bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.3 Przyłączanie c.o. i CWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.4 System przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.5 Jakość wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6 Podłączenie do instalacji elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.1 Jak zdemontować szafkę elektryczną modułu zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.2 Złącze czujnika przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.3 Moduł wewnętrzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.4 Punkty przyłączy elektrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.5 Połączenia kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.6 Przyłączanie przewodów komunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.7 Podłączenie czujnika braku temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.8 Złącze czujnika zewnętrznego (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.9 Podłączanie czujników do zewnętrznego złącza podgrzewacza wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.10 Podłączanie pompy obiegowej kondensatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.11 Złącze czujnika pokojowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.12 Złącze obwodu 1 czujnika rurociągu zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.13 Pompa obiegowa i złącze obwodu rozdzielczego 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.14 Złącze zasilania elektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.15 Okablowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

7 Lista kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7.1 Sprawdzanie instalacji połączeń z rurociągami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7.2 Sprawdzanie instalacji elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Przewodnik instalacji iTec Eco

Thermia AB AWIE01IG149 3



1 Informacje na temat dokumentów i etykiet

1.1 Wstęp

Z niniejszym produktem są powiązane następujące dokumenty:

▪ Skrócona instrukcja montażu to ilustrowany przewodnik krok-po-kroku o tym, jak zainstalować pompę ciepła.
Element jest dostarczany z pompą ciepła.

▪ Instrukcja obsługi. Uzupełnia Skróconą instrukcję montażu oraz podaje dokładne informacje o tym, jak zainstalować pompę ciep-
ła.
Dostępna do pobrania, patrz poniżej.

▪ Podręcznik uruchomienia zawiera informacje konieczne do uruchomienia pompy ciepła oraz zrównoważenia hydraulicznego in-
stalacji grzewczej.
Dostępna do pobrania, patrz poniżej.

▪ Schemat elektryczny pompy ciepła przydatny jest podczas wyszukiwania przyczyn usterek oraz serwisowania.
Dostępna do pobrania, patrz poniżej.

▪ Podręcznik użytkownika przeznaczony jest dla użytkownika i powinien zostać mu przekazany po zakończeniu montażu oraz uru-
chomienia.
Element jest dostarczany z pompą ciepła.

▪ Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dołączane są także wymagane w danym kraju instrukcje i formularze.
Element jest dostarczany z pompą ciepła.

Dokumenty niedostarczone z pompą ciepła są dostępne do pobrania tutaj: 
www.thermia.pl

1.2 Symbole stosowane w dokumentacji

Instrukcja zawiera różne symbole ostrzegawcze, które wraz z informacjami podanymi w tekście zwracają uwagę czytelnika na zagrożenia
związane z wykonywanymi czynnościami.

Symbole znajdują się po lewej stronie tekstu. Stosowane są trzy symbole, z których każdy reprezentuje inny poziom zagrożenia:

Niebezpie-
czeństwo

Ostrzeżenie o bezpośrednim zagrożeniu, które prowadzi do niebez-
piecznych dla życia lub poważnych szkód, jeśli nie zostaną podjęte wy-
magane działania.

Ostrzeżenie Ryzyko odniesienia obrażeń!
Ostrzeżenie o możliwym ryzyku powstania obrażeń, które mogą być
niebezpieczne dla życia lub poważne, jeśli nie zostaną podjęte wyma-
gane działania.

Uwaga Ryzyko uszkodzenia urządzenia.
Informacja o potencjalnym ryzyku, które może prowadzić do powsta-
nia szkód materialnych, jeśli nie zostaną podjęte wymagane działania.

Czwarty symbol reprezentuje informacje praktyczne lub rady dotyczące sposobu wykonania danej czynności.

N
Informacja ułatwiająca obsługę urządzenia lub informacja o możliwym
negatywnym oddziaływaniu na pracę urządzenia.
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1.3 Symbole stosowane na etykietach

Na etykietach naklejanych na różne elementy pompy ciepła mogą pojawiać się podane niżej symbole. Zastosowane symbole są uzależ-
nione od modelu pompy ciepła.

1.3.1 Informacje ogólne

! Ostrzeżenie, niebezpieczeństwo!

! Przeczytaj dołączoną dokumentację.

Przeczytaj dołączoną dokumentację.

Ostrzeżenie, niebezpieczne napięcie elektryczne!

Ostrzeżenie, gorące powierzchnie!

Ostrzeżenie, ruchome części!

Ostrzeżenie, ryzyko zmiażdżenia części ciała!

Omawiane urządzenie napełniane jest umiarkowanie palnym czynnikiem chłodniczym R-32.

1.3.2 Elementy elektryczne

Objaśnienie
Komponent, zwykle dostawa zgodnie z propozycją rozwiązań systemowych

Komponenty, akcesoria zgodnie z propozycją rozwiązań systemowych

1.3.3 Przyłącza rurociągów

CWU

System grzewczy

Naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczeństwa obiegu
dolnego źródła

Odpowietrzanie

Moduł zewnętrzny

Zasobnik CWU
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2 Ważne informacje/ przepisy bezpieczeństwa

2.1 Ogólne przepisy bezpieczeństwa

Należy ściśle przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa, ponieważ są one konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa produktu
Thermia. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, tak aby można było z niej korzystać po montażu. Pamiętaj o przekazaniu jej
nowemu właścicielowi w przypadku sprzedaży lub przekazania pompy ciepła. Należy przestrzegać środków ostrożności i innych uwag,
aby uniknąć poważnego uszkodzenia systemu i obrażeń użytkowników

 Omawiane urządzenie napełniane jest umiarkowanie palnym czynnikiem chłodniczym R-32.

Niebezpie-
czeństwo

Ryzyko odniesienia obrażeń! Zakaz wykorzystania urządzenia przez
dzieci do zabawy.

Niebezpie-
czeństwo

Zawsze odłączaj źródło zasilania pompy ciepła przed przystąpieniem
do czynności serwisowych lub prac na komponentach znajdujących
się wewnątrz urządzenia.

Niebezpie-
czeństwo

Pamiętaj, że prąd elektryczny utrzymuje się w urządzeniach elektro-
nicznych jeszcze kilka chwil po odłączeniu źródła zasilania.

Ostrzeżenie Czynności instalacyjne oraz testy pracy powinien wykonywać wyłącz-
nie odpowiednio wykwalifikowany personel.

Uwaga Niniejszy podręcznik zawiera opis montażu pompy ciepła powietrze-
woda. Stosowanie innych typów urządzeń z innymi układami sterowa-
nia może spowodować uszkodzenie jednostki i unieważnienie gwa-
rancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze
stosowania niezgodnych urządzeń.
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Ostrzeżenie Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyni-
ku nieupoważnionych modyfikacji lub niewłaściwego podłączenia
kabli elektrycznych bądź przewodów hydraulicznych. Niezastosowanie
się do tych wytycznych lub do wymogów wyszczególnionych w in-
strukcji spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji.

Ostrzeżenie W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, głośnego hałasu
lub zapachu spalenizny nie należy używać tego urządzenia.

Ostrzeżenie Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym, głośno pracuje lub którekol-
wiek z kabli nagrzewają się bądź zostały uszkodzone, w takiej sytuacji
zawsze należy użyć wyłącznika celem wyłączenia urządzenia, a następ-
nie skontaktować się z dostawcą pompy ciepła.

Ostrzeżenie Zawsze pamiętaj o regularnym sprawdzaniu urządzenia, połączeń
elektrycznych, czynnika chłodniczego i elementów zabezpieczających.
Kontrole te powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifiko-
wany personel.

Ostrzeżenie Urządzenie zawiera części ruchome i elektryczne, które należy zawsze
chronić przed dziećmi.

Ostrzeżenie Personel nieupoważniony nie może dokonywać napraw, przemie-
szczania, modyfikacji ani ponownego montażu urządzenia, ponieważ
działania te mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu, porażenia
prądem i pożaru.

Uwaga Jeśli istnieje ryzyko, że przez przepusty ścienne do rurociągów przedo-
staną się wody gruntowe, należy zastosować przepusty wodoszczelne.

N
W przypadku korzystania z systemu pompy ciepła powietrze-woda
Thermia w połączeniu z innym źródłem ciepła (np. z kotłem gazo-
wym), należy zadbać, aby temperatura wody powrotnej nie przekra-
czała 65°C.
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Ostrzeżenie W trakcie pracy urządzeń nie należy dotykać elementów wewnętrz-
nych (rurociągów, rur z czynnikiem chłodniczym, wymienników ciepła
itp.). W przypadku konieczności regulacji i dotykania jednostek, należy
odczekać przez czas dostateczny do schłodzenia jednostki i korzystać z
rękawic ochronnych.

Ostrzeżenie W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy unikać kontaktu z
takim czynnikiem. W przeciwnym razie może dojść do poważnych od-
mrożeń.

Uwaga Upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne z lokalnymi normami bez-
pieczeństwa.

Uwaga Zamontuj kabel zasilający i kabel komunikacyjny modułu wewnętrzne-
go i zewnętrznego w odległości przynajmniej 1 m od urządzeń elek-
trycznych.

Uwaga Chroń urządzenie przed gryzoniami lub małymi zwierzętami. Zwierzę-
ta mogą uszkodzić części elektryczne, co może spowodować awarię,
dym lub pożar. Należy pouczyć klienta, aby utrzymywał obszar wokół
urządzenia w czystości.

Uwaga Nie rozbieraj ani nie modyfikuj nagrzewnicy samodzielnie.

Uwaga Montaż pompy ciepła powinien być prowadzony przez  Centrum 
Pomp Ciepła Thermia lub Certyfikowanego Instalatora Thermia 
zgodnie Instrukcją montażu i Warunkami Technicznymi.

Uwaga To urządzenie może być używane przez dzieci 8-letnie i starsze oraz
osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych i umy-
słowych lub nie mające doświadczenia i wiedzy, o ile znajdują się pod
nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzys-
tania z urządzenia i rozumieją potencjalne ryzyko z tym związane.
Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
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Ostrzeżenie Pamiętaj o odczekaniu pewnego czasu po wyłączeniu zasilania pompy
ciepła, ponieważ urządzenie zawiera kondensatory, które mogą być
naładowane.

Uwaga Jeżeli jest zbiornik z ciepłą wodą, należy go umieścić w pomieszczeniu
z odpływem w podłodze.

Uwaga Pompę ciepła należy umieścić na stabilnym podłożu. Podłoże musi
mieć nośność wytrzymującą całkowitą masę pompy ciepła z napełnio-
nym zasobnikiem CWU (iTec Total).

N
Należy pamiętać o odpowietrzeniu systemu grzewczego po montażu.

N
Zawory odpowietrzające muszą być zamontowane w odpowiednich
miejscach.

Uwaga Na zasobniku CWU należy zamontować atestowany zawór bezpie-
czeństwa (iTec Total).

Uwaga Instalacje grzewcze z zamkniętym naczyniem wzbiorczym należy rów-
nież zaopatrzyć w atestowany manometr i zawór bezpieczeństwa.

Uwaga Rurociąg wody zimnej i CWU oraz rury przelewowe zaworów bezpie-
czeństwa powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie
wysokich temperatur i korozję, np. z miedzi.

Uwaga Rury przelewowe zaworów bezpieczeństwa muszą być połączone z
odpływem w sposób wykluczający odcięcie odpływu. Ich ujście musi
znajdować się ponad odpływem, w miejscu nienarażonym na ujemne
temperatury. Upewnij się, czy poza budynkiem zainstalowany został
zawór bezpieczeństwa (patrz przykład systemu, pozycja numer 100).
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Uwaga Nie uruchamiaj urządzenia (iTec Total/Plus, iTec Total EQ), jeżeli istnie-
je ryzyko, że w podgrzewaczu pomocniczym może znajdować się za-
marznięta woda.

Uwaga W przypadku chłodzenia istotne jest ograniczenie najniższej tempera-
tury zasilania w celu zapobieżenia skraplaniu.

N
Nie należy stosować środków do przyspieszenia odszraniania lub czy-
szczenia, innych niż zalecane przez Thermia

Uwaga W przypadku produktów wykorzystujących czynnik chłodniczy R-32,
aby uniknąć wytwarzania iskier, należy zachować ostrożność i prze-
strzegać poniższych wymogów: nie wyjmuj bezpieczników przy włą-
czonym zasilaniu.

Uwaga Urządzenie należy przechowywać i instalować w taki sposób, aby nie
dopuścić do uszkodzeń mechanicznych.

2.2 Czynnik chłodniczy

2.2.1 Czynnik chłodniczy

Ostrzeżenie Prace związane z obiegiem czynnika chłodniczego mogą wykonywać
jedynie osoby posiadające certyfikat potwierdzający ich wiedzę na te-
mat techniki chłodniczej.

Pomimo tego, że system chłodzenia pompy ciepła (obieg czynnika chłodniczego) napełniany jest czynnikiem chłodniczym niezawierają-
cym chloru oraz przyjaznym dla środowiska naturalnego, prace przy obiegu czynnika chłodniczego mogą być wykonywane wyłącznie
przez upoważniony do tego personel.

2.2.2 Zagrożenie pożarowe

 Omawiane urządzenie napełniane jest umiarkowanie palnym czynnikiem chłodniczym R-32.
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2.2.3 Toksyczność

W normalnych warunkach prawidłowo stosowany czynnik chłodniczy jest niskotoksyczny. Mimo tego czynnik chłodniczy może powodo-
wać obrażenia (lub stanowić zagrożenie dla życia) w sytuacjach nietypowych lub w razie świadomego zastosowania w sposób niezgod-
ny z przeznaczeniem.

Ostrzeżenie Ryzyko odniesienia obrażeń! W pomieszczeniach, w których mogą
zbierać się ciężkie opary wypierające powietrze, należy zapewnić do-
brą wentylację.

Opary czynnika chłodniczego są cięższe od powietrza i w razie wycieku w małych pomieszczeniach lub w pomieszczeniu położonym np.
poniżej drzwi może dojść do silnego stężenia oparów, co prowadzi do uduszenia na skutek braku tlenu.

Ostrzeżenie Ryzyko odniesienia obrażeń! W kontakcie z otwartym ogniem czynnik
chłodniczy tworzy trujący i drażniący gaz.

Gaz ten można łatwo poznać po zapachu nawet przy stężeniu znacznie niższym od dopuszczalnej granicy. W takim przypadku należy
ewakuować ludzi i dobrze przewietrzyć pomieszczenie.

2.2.4 Prace przy obiegu czynnika chłodniczego

Uwaga W przypadku dokonywania naprawy obiegu czynnika chłodniczego,
czynnik chłodniczy nie może wydostać się z pompy ciepła. Należy po-
stępować z nim w odpowiedni sposób. Konieczne jest również prze-
strzeganie lokalnych przepisów i rozporządzeń regulujących jego uty-
lizację.

Do opróżniania i uzupełniania czynnika chłodniczego służą zawory serwisowe (informacje o typie i ilości czynnika znajdują się na tablicz-
ce znamionowej).

Uwaga Użycie czynnika chłodniczego innego niż zalecany przez firmę Thermia
spowoduje utratę gwarancji udzielanej przez firmę Thermia, jeśli ten
czynnik nie został uprzednio pisemnie zatwierdzony jako odpowiedni
zamiennik podczas zgłaszania innych działań.

2.2.5 Złomowanie

Uwaga W razie złomowania pompy ciepła należy zutylizować czynnik chłodni-
czy. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i rozporządzeń regulują-
cych jego utylizację.
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3 Informacje o pompie ciepła

3.1 Dane pompy ciepła, wymiary i podłączenia

3.1.1 Moduł zewnętrzny — opis

iTec Eco

6

5

7
2

3

1

4

Pozycja Moduł zewnętrzny — opis 5 kW 8 kW 12 kW i 16 kW
1 Szerokość 880 mm 940 mm 940 mm
2 Głębokość 310 mm 330 mm 330 mm
3 Odległość między nóżkami 660 mm 620 mm 620 mm
4 Wysokość 798 m 998 mm 1420 mm
5 Wysokość do rurociągu zasilającego 497 mm 513,4 mm 151,5 mm
6 Wysokość do rurociągu powrotnego 227 mm 244,4 mm 83,5 mm
7 Głębokość z wystającymi nóżkami 364 mm 384 mm 384 mm
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3.1.2 Moduł wewnętrzny — opis

Jeżeli moduł wewnętrzny sprawia jakiekolwiek problemy związane
z odprowadzaniem cieczy, w takim przypadku nie należy go insta-
lować.

Uwaga Moduły wewnętrzne należy instalować wewnątrz budynków w miejs-
cach, których podłoża posiadają odpływy.

Moduł wewnętrzny iTec Standard

6
0
0

380 204

1

1. Przepust na zasilanie, czujnik i kabel komunikacyjny

Moduł wewnętrzny iTec Plus

 417 

 7
2

7
 

 50 

 261 

 364 

 8
3

 

 258 

1 2 3 

4

1. Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 28 mm Cu
2. Rurociąg zasilający zasobnika CWU, 28 mm Cu
3. Rurociąg zasilający pompy ciepła, 28 mm Cu
4. Przepust na zasilanie, czujnik i kabel komunikacyjny
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Moduł wewnętrzny iTec Total

1
8

4
5

 ±
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1. Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 28 mm Cu
2. Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 28 mm Cu
3. Przyłącze zaworu odpowietrzającego, 22 mm Cu
4. Rurociąg CWU, 22 mm Cu
5. Rurociąg zimnej wody, 22 mm Cu
6. Przepust na zasilanie, czujnik i kabel komunikacyjny
7. Rurociąg zasilający lub powrotny pompy ciepła
8. Rurociąg zasilający lub powrotny pompy ciepła
9. Dodatkowy otwór

Pozycje 7 i 8 można podłączyć po stronie lewej lub prawej bądź też u dołu modułu wew-
nętrznego.

Moduł wewnętrzny iTec Compact

455

596

690

538

408

258

2
3
8

2
1
0

40 ±10

78 9

1
5
3
8
 (

±
1
0
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1

2

3

4 5

6

1. Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 28 mm Cu
2. Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 28 mm Cu
3. Przyłącze zaworu odpowietrzającego, 22 mm Cu
4. Rurociąg CWU, 22 mm Cu
5. Rurociąg zimnej wody, 22 mm Cu
6. Przepust na zasilanie, czujnik i kabel komunikacyjny
7. Rurociąg zasilający lub powrotny pompy ciepła
8. Rurociąg zasilający lub powrotny pompy ciepła
9. Dodatkowy otwór

Pozycje 7 i 8 można podłączyć po stronie lewej lub prawej bądź też u dołu modułu
wewnętrznego.
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Moduł wewnętrzny iTec Total EQ
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1. Rurociąg zasilający instalacji grzewczej, 28 mm Cu
2. Rurociąg powrotny instalacji grzewczej, 28 mm Cu
3. Przyłącze zaworu odpowietrzającego, 22 mm Cu
4. Rurociąg CWU, 22 mm Cu
5. Rurociąg zimnej wody, 22 mm Cu
6. Przepust na zasilanie, czujnik i kabel komunikacyjny
7. Rurociąg zasilający lub powrotny pompy ciepła
8. Rurociąg zasilający lub powrotny pompy ciepła
9. Dodatkowy otwór

3.1.3 Demontaż osłony czołowej

Uwaga Podczas zdejmowania osłony czołowej należy uważać na przewody
wyświetlacza.

1

2

3

1. Przytrzymaj osłonę czołową i obróć zamek o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją
poluzować.

2. Wychyl osłonę czołową na zewnątrz.
3. Przesunąć ku górze osłonę czołową, aby odczepić je od pompy ciepła.
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3.1.4 iTec Rozwiązanie systemowe

Legenda

Przedstawione poniżej objaśnienia dotyczą wszystkich rozwiązań przykładowych:

Poz. Opis Poz. Opis
5 Pompa ciepła 95 Wąż elastyczny,1000 mm DN 25
10 Rurociąg zasilający 100 Zawór bezpieczeństwa (1,5 bara)
11 Rurociąg powrotny 101 Zawór przełączający basenu
12 Woda zimna 103 Wymiennik podgrzewacza basenu
13 CWU 107 Zawór 3-drogowy (obieg grzewczy 1)
18 Zbiornik CWU 108 Czujnik rurociągu zasilającego (obieg grzewczy 1)
21 Bufor 109 Pompa obiegowa (obieg grzewczy 1)
23 Zbiornik buforowy 112 Naczynie wzbiorcze (gorący gaz)
36 Pompa obiegowa instalacji 117 Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy
50 Czujnik temp. zewnętrznej 120 Konwektor wentylatorowy
51 Czujnik rurociągu zasilającego systemu 136 Czujnik zbiornika buforowego
53 Dolny czujnik CWU 207 Zawór 3-drogowy (obieg grzewczy 2)
55 Górny czujnik CWU 208 Czujnik rurociągu zasilającego (obieg grzewczy 2)
60 Czujnik basenu 209 Pompa obiegowa (obieg grzewczy 2)
62 Czujnik temperatury pomieszczenia 308 Pompa obiegu kondensatora
71 Czujnik przepływu 312 Ogrzewanie/chłodzenie dla obejścia zaworu przełączającego
72 Zawór 3-drogowy zewnętrznego podgrzewacza pomoc-

niczego
317 Wbudowany podgrzewacz pomocniczy

77 Zawór przełączający CWU 405 Czujnik braku temperatury
79 Zawór przełączający naczynia chłodzenia 453 Wyświetlacz i sterowanie (moduł wewnętrzny)
80 Zawór odcinający   
82 Zawór równoważący   
83 Zawór zwrotny   
85 Zawór odpowietrzający   
87 Zawór bezpieczeństwa (9 barów, WW)   
91 Filtr zanieczyszczeń z zaworem odcinającym   

Przewodnik instalacji iTec Eco

AWIE01IG149 Thermia AB16



Przykład systemu iTec Standard

iTec Standard posiada moduł sterujący wraz z czujnikiem zewnętrznym oraz czujnikiem braku temperatury. Pompa ciepła tylko wytwa-
rza ciepło lub działa w trybie chłodzenia. Zawór 3-drogowy umożliwia również podłączenie jednego dodatkowego obiegu grzewczego.
Zawór 3-drogowy jest sterowany za pomocą układu sterowania pompy ciepła. Temperatura rurociągu zasilającego regulowana jest
względem temperatury zewnętrznej, zgodnie z ustawioną krzywą ciepła. W przypadku wybrania trybu automatycznego, podgrzewacz
dodatkowy będzie uruchamiany automatycznie na żądanie.

Objaśnienia poszczególnych pozycji przedstawiono w sekcji Objaśnienia symboli.
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Rozwiązanie systemowe iTec Total i iTec Compact

iTec Total Pompa ciepła wytwarza ciepło, CWU, a także umożliwia chłodzenie. Moduł sterujący wyposażony został w czujnik zewnętrzny,
czujniki braku temperatury, pompę obiegu kondensatora, zawór 3-drogowy, elektryczny podgrzewacz pomocniczy i 180-litrowy zbior-
nik na wodę.

Ciepło na potrzeby c.o. i CWU nie może być dostarczane jednocześnie, ponieważ zawór przełączający c.o./CWU jest umieszczony za po-
mpą ciepła i podgrzewaczem pomocniczym. Wytwarzanie CWU ma pierwszeństwo przed wytwarzaniem ciepła i chłodzeniem. Zawór 3-
drogowy umożliwia również podłączenie jednego dodatkowego obiegu grzewczego. Zawór 3-drogowy jest sterowany za pomocą ukła-
du sterowania pompy ciepła.

Temperatura rurociągu zasilającego regulowana jest względem temperatury zewnętrznej, zgodnie z ustawioną krzywą ciepła. W przy-
padku wybrania trybu automatycznego, podgrzewacz dodatkowy będzie uruchamiany automatycznie na żądanie. Podgrzewacz pomoc-
niczy wykonuje przegrzew dezynfekcyjny (funkcja zabezpieczająca przed bakteriami Legionella) w trybach pracy, w których jest możliwe
stosowanie podgrzewacza pomocniczego.

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi numerów poszczególnych pozycji, odsyłamy do rozdziału Legenda.
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Przykład systemu iTec Total z dwoma dodatkowymi obiegami grzewczymi + chłodzeniem i basenem

Akcesoria: W przypadku 2 obiegu grzewczego, instalacji chłodzącej i basenu, wymagane jest posiadanie karty rozszerzeń.

iTec Total  Pompa ciepła wytwarza ciepło, CWU, a także umożliwia chłodzenie. Moduł sterujący wyposażony został w czujnik zewnętrzny,
czujniki braku temperatury, pompę obiegu kondensatora, zawór 3-drogowy, elektryczny podgrzewacz pomocniczy i 180-litrowy zbior-
nik na wodę.

Ciepło na potrzeby c.o. i CWU nie może być dostarczane jednocześnie, ponieważ zawór przełączający c.o./CWU jest umieszczony za po-
mpą ciepła i podgrzewaczem pomocniczym. Wytwarzanie CWU ma pierwszeństwo przed wytwarzaniem ciepła i chłodzeniem. Dwa za-
wory 3-drogowe pozwalają na podłączenie dwóch obiegów grzewczych (wymagana karta rozszerzeń). Zawór 3-drogowy pracuje pod
nadzorem układu sterowania modułu wewnętrznego.

Temperatura rurociągu zasilającego regulowana jest względem temperatury zewnętrznej, zgodnie z ustawioną krzywą ciepła. W przy-
padku wybrania trybu automatycznego, podgrzewacz dodatkowy będzie uruchamiany automatycznie na żądanie. Podgrzewacz pomoc-
niczy wykonuje przegrzew dezynfekcyjny (funkcja zabezpieczająca przed bakteriami Legionella) w trybach pracy, w których jest możliwe
stosowanie podgrzewacza pomocniczego.

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi numerów poszczególnych pozycji, odsyłamy do rozdziału Legenda.
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Przykładowy wymiennik przejściowy

W celu zapewnienia ochrony przed zamarzaniem rurociągu wewnątrz budynku, istnieje możliwość zainstalowania wymiennika prze-
jściowego. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie w obiegu modułu zewnętrznego oraz w dodatkowej pompie obiegowej
glikolu, przeznaczonego do czynników chłodniczych.
Należy przestrzegać instrukcji producenta w zakresie mieszania, ale w przypadku braku takich instrukcji najniższe zalecane stężenie wy-
nosi 35%. Aby zamówić wymiennik przejściowy i pompę obiegową oraz uzyskać więcej informacji o tych elementach, należy skontakto-
wać się z Thermia. 

Uwaga W przypadku instalacji z rurami lub elementami cynkowanymi ognio-
wo nie można używać roztworów glikolu.
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4 Transport, rozpakowywanie i ustawianie

4.1 Transport pompy ciepła

Uwaga Podczas transportu oraz podnoszenia całej pompy ciepła (iTec Total,
iTec Compact i iTec Total EQ), panel przedni zawsze powinien znajdo-
wać się na swoim miejscu, gdyż utrzymuje on pozostałe panele na
swoich miejscach.

Uwaga Moduł zewnętrzny zawsze należy transportować i przechowywać w
pozycji stojącej, pionowo, w suchym pomieszczeniu. Na czas transpor-
tu należy zabezpieczyć pompę ciepła przed przewróceniem się.

Uwaga Modułu zewnętrznego nie należy odchylać w żadnym kierunku o wię-
cej niż 30°.
Większe pochylenie pompy ciepła może doprowadzić do jej poważne-
go uszkodzenia, ponieważ olej w sprężarce może wydostać się przez
rurę ciśnieniową i uniemożliwić prawidłowe działanie pompy.

4.2 Rozpakowywanie

4.2.1 Rozpakowywanie pompy ciepła

Ostrzeżenie Stosować rękawice ochronne przy rozpakowywaniu, przenoszeniu, in-
stalacji i obsłudze urządzenia, aby uniknąć skaleczeń wywołanych kra-
wędziami części.

Uwaga Zapewnić bezpieczną utylizację opakowania. Materiały do pakowania
takie jak gwoździe oraz metalowe lub drewniane palety mogą spowo-
dować obrażenia u dzieci.

N
Wszystkie materiały użyte do produkcji i pakowania pompy ciepła po-
wietrze-woda nadają się do recyklingu.
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4.2.2 Kontrola zakresu dostawy

Uwaga Sprawdź dostarczony produkt pod kątem uszkodzeń powstałych pod-
czas transportu. Jeżeli produkt ma jakiekolwiek uszkodzenie, NIE IN-
STALUJ GO i natychmiast zgłoś te szkody przewoźnikowi lub sprze-
dawcy (jeżeli instalator  pozyskał ten materiał od sprzedawcy).

Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy dodatkowe:

Ilość Pompa ciepła (moduł zewnętrzny) Moduł wewnętrzny iTec Standard Moduł wewnętrzny iTec TotaliTec Total EQ
iTec Plus

1 Zestaw dokumentów 1 czujnik zewnętrzny (NTC) 1 czujnik zewnętrzny (NTC)
1 Opakowanie (korek spustowy, gumowa nóżka) 3 czujniki rurowe (NTC) 2 tuleje gumowe
1 Przełącznik przepływu (czarna nakrętka)
1 Kula filtra

Tab. 1: 5 kW

1

1. Akcesoria znajdują się w tym pudełku.

Ilość Pompa ciepła (moduł zewnętrzny) Moduł wewnętrzny iTec Standard Moduł wewnętrzny iTec Total
1 Zestaw dokumentów 1 czujnik zewnętrzny (NTC) 1 czujnik zewnętrzny (NTC)
1 Opakowanie (korek spustowy, gumowa

nóżka, nasadki)
3 czujniki rurowe (NTC) 2 tuleje gumowe

1 Przełącznik przepływu (czerwona na-
krętka)

1 Kula filtra DN25 086L0401
1 Tuleja gumowa M32 086L3147
1 Tuleja gumowa M20 086U0144

Tab. 2: 8 kW, 12 kW i 16 kW

1

2

1

2

1. Pociągnąć bok pokrywy w dół, następnie poluzować śruby.
2. Wyciągnąć mniejszą pokrywę po poluzowaniu śruby; pod nią

znajdują się akcesoria.
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4.3 Przenoszenie modułu zewnętrznego

▪ W przypadku przenoszenia produktu nie należy go przechylać o więcej niż 30°. Produktu nie należy kłaść na boku!

▪ Z wyprzedzeniem wyznaczyć trasę.
▪ Upewnić się, że trasa jest bezpieczna dla modułu zewnętrznego, zważywszy na jego ciężar.
▪ Powierzchnia wymiennika ciepła jest ostra. Aby uniknąć urazów, podczas przenoszenia i instalowania należy zachować ostrożność.

Przemieszczanie modułu zewnętrznego za pomocą linki

▪ Przymocować moduł zewnętrzny przy pomocy dwóch linek o długości 8 m lub dłuższych, jak pokazano na rysunku. Aby uniknąć
uszkodzeń lub zarysowań, włożyć kawałek tkaniny między moduł zewnętrzny a liny, a następnie przenieść urządzenie.

1

2

1. Linka
2. Tkanina ochronna

Przenoszenie modułu zewnętrznego za pomocą podnośnika widłowego

▪ Wsunąć widły w otwory palety na której spoczywa moduł zewnętrzny. Uważać, aby widły nie uszkodziły moduły zewnętrznego.

1

2

1. Wózek widłowy
2. Paleta drewniana

4.3.1 Lista kontrolna przed instalacją

N
Przed instalacją urządzenia należy sprawdzić następujące punkty:

▪ Maksymalne ciśnienie wody w jednostce to 2,8 bara ciśnienia statycznego.
▪ Zakres roboczy temperatury wody odprowadzanej wynosi 25-65°C przy ogrzewaniu i 5-25°C w warunkach chłodzenia.
▪ Minimalny wymagany przepływ roboczy wody wynosi 7 litrów/min przy 5 kW i 16 litrów/min dla 8 kW, 12 kW i 16 kW. Przez cały

czas należy utrzymywać wymagane natężenie przepływu wody. W przeciwnym wypadku urządzenie może się zatrzymać z powodu
braku wody.

▪ Jakość wody musi być zgodna z VDI 2035.
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▪ Jeśli urządzenie i przewody są wystawione na działanie temperatur ujemnych, to może to spowodować uszkodzenie układu hyd-
raulicznego. Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec zamarznięciu całego systemu wodociągowego.

▪ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w zamkniętym układzie z pętlą. Nie stosować elementów przeznaczonych tylko
do systemów z pętlą otwartą.

▪ Nigdy nie stosować części powleczonych cynkiem w obiegu wody.
▪ Wszystkie części hydrauliczne, w tym rury zewnętrzne muszą być izolowane w celu zmniejszenia strat ciepła i kondensacji.
▪ Zaleca się zainstalowanie zespołu uzupełniającego wodę, aby podawał automatycznie małe ilości wody do systemu, uzupełniając

niewielkie jej straty i utrzymując ciśnienie w układzie.
▪ Umieścić zawory odpływowe we wszystkich niskich punktach instalacji, aby umożliwić całkowite odprowadzenie wody z systemu w

celu konserwacji.
▪ Upewnić się, że zawory zwrotne zostały prawidłowo zainstalowane w systemie (do nabycia oddzielnie).
▪ Przepłukać rury czystą wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń z rur podczas instalacji.
▪ Konieczne jest okresowe czyszczenie filtra zanieczyszczeń (filtr wody) oraz po wykonaniu przepłukiwania rur. W razie potrzeby wy-

mienić filtr zanieczyszczeń.
▪ Napełnianie: Napełnić wodą do osiągnięcia ciśnienia 0,8-1,5 bara przy użyciu zestawu do uzupełniania wody (do nabycia oddziel-

nie). (Ciśnienie wody wskazane na manometrze będzie się różnić w zależności od temperatury wody.) Znamionowe ciśnienie wody
w systemie powinno pozostawać zawsze na poziomie około 1,0 bara, aby uniknąć przedostania się powietrza do systemu wodnego.

▪ Oczyszczanie powietrzem; Upewnić się, że powietrze zostanie odprowadzone z systemu podczas rozruchu lub po instalacji/serwi-
sowaniu. Zawór odpowietrzający musi być otwarty podczas napełniania wodą (co najmniej 2 obroty) w celu usunięcia całego po-
wietrza z obwodu, a zestaw do uzupełniania wody ma umożliwiać ciągły dostęp wody w systemie.

▪ W przypadku gdy rury z wodą znajdą się wyżej niż otwór wentylacyjny urządzenia, konieczne jest dodanie dodatkowych elemen-
tów w najwyższym punkcie obiegu wodnego. Odpowietrznik powinien znajdować się zarówno tam, gdzie temperatura wody jest
najwyższa, jak i tam, gdzie wysokość rur jest największa.

▪ Zawsze stosować materiały kompatybilne z wodą stosowaną w systemie i z materiałami zastosowanymi w module wewnętrznym.
▪ Wybrać średnicę rurociągu w zależności od wymaganego przepływu wody i dostępnego zewnętrznego ciśnienia statycznego po-

mpy.
▪ Stosować chemiczne środki czyszczące (zacząć od kwasu, zakończyć na zasadach).
▪ Nie stosować systemu z zamkniętymi zaworami, ponieważ spowoduje to uszkodzenie pompy ciepła.

4.3.2 Wymogi dotyczące miejsca instalacji

▪ Moduł zewnętrzny należy instalować w przestrzeni otwartej, z zapewnioną stałą wentylacją.
▪ Należy przestrzegać przepisów krajowych dotyczących f-gazów.
▪ W przypadku instalacji wewnątrz budynków (dotyczy to zarówno modułów wewnętrznych, jak i zewnętrznych instalowanych w

budynkach), zgodnie z normą IEC 60335-2-40:2018 (zapoznaj się z tabelą przeliczeniową, którą znajdziesz w podręczniku instalacji
modułu wewnętrznego lub zewnętrznego), konieczne jest zapewnienie minimalnej wymaganej powierzchni dla klimatyzatora.

▪ Aby pracownik mógł obchodzić się z czynnikiem chłodniczym, usuwać go i utylizować lub ingerować w obieg czynnika chłodnicze-
go, osoba taka powinna posiadać certyfikat wydany przez akredytowany organ branżowy.

4.3.3 Przygotowanie gaśnicy

▪ W przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek prac stwarzających zagrożenie pożarowe, należy zadbać o dostępność
odpowiedniego sprzętu gaśniczego.

▪ W strefie napełniania powinna znajdować się gaśnica proszkowa lub gaśnica CO2.

4.3.4 Eliminacja źródeł zapłonu

Uwaga Urządzenia należy przechowywać w miejscu, w którym nie będą nara-
żone na kontakt z będącymi w ciągłym użyciu źródłami zapłonu (doty-
czy to np. otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub
działającego grzejnika elektrycznego).
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▪ Zabronione jest wykorzystywanie przez instalatora jakichkolwiek źródeł zapłonu stwarzających zagrożenie pożarowe lub niebezpie-
czeństwo wybuchu.

▪ Potencjalne źródła zapłonu należy trzymać z dala od obszaru roboczego, w którym może dojść do uwolnienia do toczenia palnego
czynnika chłodniczego.

▪ Konieczne jest sprawdzenie obszaru roboczego pod kątem braku zagrożeń pożarowych lub zagrożenia zapłonem. Umieścić znak
„Zakaz palenia”.

▪ W przypadku wykrycia wycieku, pod żadnym pozorem nie należy korzystać z potencjalnych źródeł zapłonu.
▪ Do części bezpiecznych zaliczane są te elementy, z którymi pracownik może pracować w atmosferze łatwopalnej. Inne części, w

przypadku wycieku, mogą spowodować zapłon.
▪ Części należy wymieniać wyłącznie na te, które zostały wskazane przez Thermia. Wykorzystywanie innych części wiąże się z ryzy-

kiem zapłonu czynnika chłodniczego w atmosferze, spowodowanego wyciekiem.

4.3.5 Wentylacja obszaru roboczego

▪ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac stwarzających ryzyko pożaru, należy upewnić się, że obszar roboczy posiada odpo-
wiednią wentylację.

▪ Wentylacja powinna być prowadzona również w trakcie wykonywania prac.
▪ Wentylacja powinna umożliwiać bezpieczne rozpraszanie uwolnionych gazów, a najlepiej usuwać je do atmosfery.
▪ Wentylacja powinna być prowadzona również w trakcie wykonywania prac.

4.3.6 Metody wykrywania nieszczelności

▪ Detektor wycieków należy kalibrować w strefie pozbawionej czynnika chłodniczego.
▪ Należy upewnić się, że detektor nie stanowi potencjalnego źródła zapłonu.
▪ Detektor wycieków należy ustawić na LFL (dolna granica palności).
▪ W przypadku czyszczenia należy unikać stosowania detergentów zawierających chlor, ponieważ chlor może wchodzić w reakcję z

czynnikiem chłodniczym i prowadzić do korozji rur.
▪ W razie podejrzenia wycieku, należy wyeliminować wszelkie źródła otwartego ognia.
▪ W przypadku stwierdzenia wycieku podczas prac związanych z lutowaniem twardym, należy odzyskać cały czynnik chłodniczy z

produktu lub odizolować go (np. przy użyciu zaworów odcinających). Nie może on zostać bezpośrednio uwolniony do środowiska.
Przed oraz w trakcie lutowania twardego, w celu przedmuchania układu należy używać azotu beztlenowego (OFN).

▪ Przed oraz w trakcie prowadzenia prac, obszar roboczy należy kontrolować przy użyciu odpowiedniego detektora czynnika chłodni-
czego.

▪ Należy upewnić się, że detektor wycieków spełnia wymogi dotyczące wykorzystywania z palnymi czynnikami chłodniczymi.

4.3.7 Odzyskiwanie czynnika chłodniczego

▪ W przypadku usuwaniu czynnika chłodniczego z instalacji w celu przeprowadzenia czynności serwisowych lub wycofania z eksploa-
tacji, zaleca się usunięcie całego czynnika chłodniczego.

▪ W przypadku umieszczania czynnika chłodniczego w butlach należy upewnić się, że są to butle przeznaczone do odzyskiwania
czynnika chłodniczego.

▪ Wszystkie butle wykorzystywane do odzysku czynnika chłodniczego powinny zostać oznakowane odpowiednimi etykietami.
▪ Butle powinny posiadać odpowiednie ciśnieniowe zawory nadmiarowe i zawory odcinające.
▪ Układ odzyskiwania powinien działać prawidłowo, zgodnie z określonymi wytycznymi, a także nadawać się do odzysku czynnika

chłodniczego.
▪ Dodatkowo, wymagane jest prawidłowe działanie wag kalibracyjnych.
▪ Węże powinny zostać wyposażone w złącza odcinające zapobiegające nieszczelnościom.
▪ Przed przystąpieniem do odzyskiwania należy sprawdzić status układu regeneracyjnego i stan uszczelnienia.
▪ Odzyskany czynnik chłodniczy należy zwrócić dostawcy umieszczając go w odpowiednich butlach przeznaczonych do odzysku,

wraz z załączoną Kartą przekazania odpadu.
▪ Zabronione jest mieszanie ze sobą czynników chłodniczych zarówno w urządzeniach do odzyskiwania, jak i w butlach.
▪ W przypadku konieczności dokonania demontażu sprężarek lub usunięcia olejów sprężarkowych należy upewnić się, że zostały one

opróżnione do dopuszczalnego poziomu, aby zagwarantować brak obecności palnego czynnika chłodniczego w smarze.
▪ Procedurę opróżniania należy wykonać przed odesłaniem sprężarki do dostawcy.
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▪ W celu przyspieszenia wspomnianej powyżej procedury dopuszczalne jest wyłącznie elektryczne ogrzanie obudowy sprężarki.
▪ Należy zadbać o bezpieczne spuszczenie oleju z układu.
▪ Aby uniknąć zapłonu, nigdy nie instaluj urządzeń napędzanych silnikami.

4.3.8 Instalacja spustowa

Uwaga Upewnij się, czy w przypadku niskich temperatur otoczenia skroplona
woda prawidłowo wypływa z modułu zewnętrznego. Rura spustowa i
wymiennik ciepła nie mogą zamarzać/gromadzić lodu. Jeśli instalacja
spustowa nie działa wydajnie, może to spowodować uszkodzenie
urządzenia przez lód, a system może przestać działać na skutek oblo-
dzenia.

N
Podczas pracy urządzenia w niskich temperaturach zewnętrznych na-
leży postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uwaga Jeśli instalacja spustowa nie spełnia swojego zadania, może to dopro-
wadzić do obniżenia wydajności systemu i jego uszkodzenia.

Obszar ogólny

Gdy pompa ciepła pracuje w trybie grzania, na powierzchni wymiennika ciepła może zacząć gromadzić się lód. Aby nie dopuścić do
gromadzenia się lodu, system przejdzie w tryb odszraniania, a lód na powierzchni zamieni się w wodę. Wodę kapiącą z kondensatora
należy odprowadzić przez otwory spustowe, aby w przypadku niskich temperatur nie dopuścić do oblodzenia.

▪ W przypadku gdy nie ma wystarczająco dużo miejsca na odprowadzanie wody z urządzenia, konieczne są dodatkowe instalacje
spustowe. Postępować zgodnie z opisem poniżej.

▪ Przestrzeń między częścią spodnią modułu zewnętrznego a gruntem powinna przekraczać 400 mm (w przypadku zimnych stref
klimatycznych i 100 mm w przypadku umiarkowanych stref klimatycznych) w celu umożliwienia montażu węża spustowego.

▪ Podłączyć wąż spustowy do złącza.
▪ Upewnić się, że w wężu nie ma pyłu ani małych gałązek

1

3 30 mm

13  mm
22

3

44

8kW, 12kW & 16 kW5kW 
538

310
37

2
6

7

4
0

53

2
2

8

2
8

1

547.5

330
35.5

3
0

0

2
3

3

5
0

29

1

Przewodnik instalacji iTec Eco

AWIE01IG149 Thermia AB26



 5 kW 8 kW, 12 kW 16 kW
1 Otwór spustowy ø 20 x1 x4
2 Zatyczka spustu x1 x3
3 Strona wylotu powietrza - -
4 Zatyczka spustu - x3

1. Wokół podstawy należy wykonać kanał spustowy umożliwiający odprowadzanie kondensatu z dala od urządzenia.
2. Upewnić się, że instalacja modułu zewnętrznego wykonana jest w sposób zapewniający prawidłowe działanie systemu odprowa-

dzania wody. Możliwe, że takie urządzenie trzeba będzie wykonać od podstaw, w celu zapewnienia możliwości skutecznego odpro-
wadzania ścieków.

3. Podczas instalowania urządzenia w miejscach narażonych na częste opady śniegu należy pamiętać, aby podłoże znajdowało się
możliwie jak najwyżej (w odniesieniu do spodziewanej wysokości pokrywy śnieżnej).

4. Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane na ramie, zainstalować płytę wodoszczelną (do nabycia oddzielnie) (w odległości 150 mm
od spodu urządzenia), aby uniknąć kapania spuszczanej wody. (Patrz rysunek.)

5. W rejonach z dużymi opadami śniegu bardzo ważne jest, aby wybrać takie miejsce instalacji, w którym śnieg nie będzie mieć wpły-
wu na urządzenie. Jeśli możliwe są boczne opady śniegu, upewnić się, że nie uszkodzą one wężownicy wymiennika ciepła (w razie
potrzeby zamontować osłonę boczną).

Przykład rozwiązań w obszarach z wysokim naśnieżeniem

Uwaga W miejscach o dużym naśnieżeniu śnieg może zablokować dopływ po-
wietrza. Aby tego uniknąć, należy zainstalować ramę, która będzie wy-
ższa niż szacowane opady śniegu. Ponadto należy założyć okap, który
uniemożliwi gromadzenie się śniegu na module zewnętrznym.

Uwaga W przypadku gromadzenia się lodu na podstawie, może dojść do kry-
tycznego uszkodzenia produktu. (np. w pobliżu brzegu jeziora w
chłodnym klimacie, nad brzegiem morza, w regionach górskich, itp.)

Uwaga W przypadku obszarów, na których występują obfite opady śniegu, na
module zewnętrznym nie należy montować korka spustowego ani na-
sadki spustowej. Może to spowodować zamarznięcie podłoża. Dlatego
też należy podjąć odpowiednie kroki zapobiegawcze, aby uniknąć
podobnych sytuacji.

1

2

1. Zainstalować dużą osłonę.
2. Zainstalować cokół. Zainstalować urządzenie na tyle wysoko, aby nie pokrył go śnieg.
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Jeśli urządzenie instalowane jest na ramie, zamontować wodoodporną płytę w odległości 150 mm od spodu
urządzenia, aby zapobiec napływowi wody od spodu.

1. Okap przeciwśnieżny
2. Rama
3. Szacowane opady śniegu
4. Podłoże

Obszar z wysokimi opadami śniegu (odprowadzanie naturalne).

▪ Podczas pracy w trybie ogrzewania może gromadzić się lód. Podczas odszraniania skroplona woda musi być bezpiecznie odprowa-
dzana. Postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe działanie pompy ciepła. W celu dokonania mon-
tażu, należy zadbać o zapewnienie przestrzeni wynoszącej 400 mm od części spodniej modułu zewnętrznego do podłoża.

Zimna strefa klimatyczna

400 mm

▪ Jeśli produkt jest zainstalowany w strefie z dużymi opadami śniegu, należy zapewnić odpowiednią odległość między urządzeniem a
podłożem.

▪ Podczas instalacji upewnić się, że uchwyt nie jest umieszczony pod otworem spustowym.
▪ Upewnić się, że woda odprowadzana jest prawidłowo i bezpiecznie.

Umiarkowane i ciepłe strefy klimatyczne
16 kW12 kW

100 mm

8kW

100 mm

5 kW

 100 mm
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4.3.9 Wybór umiejscowienia w przypadku obszarów wietrznych

Aby uniknąć narażenia na działanie wiatru, należy zainstalować urządzenie z wlotem skierowanym do ściany. Moduł zewnętrzny należy
instalować z uwzględnieniem kierunku, z którego wieją silne wiatry. Może on spowodować, że urządzenie się odwróci, toteż bok urzą-
dzenia, a nie jego przód, powinien być ustawiony w stronę wiatru.

1 1

2

1. Silny wiatr
2. Wydmuchiwane powietrze

4.4 Umiejscowienie modułu zewnętrznego

Zdecydować o lokalizacji instalacji, biorąc pod uwagę poniższe warunki, i uzyskać zgodę użytkownika. Moduł zewnętrzny został umie-
szczony tak, aby hałas nie był uciążliwy dla mieszkańców budynku, w którym znajduje się urządzenie, i sąsiednich budynków.

▪ Moduł zewnętrzny nie może być ustawiany na boku lub do góry nogami, gdyż olej smarowy sprężarki przeniknie do obiegu chło-
dzącego i poważnie uszkodzi urządzenie.

▪ Wybrać lokalizację, która jest sucha i słoneczna, ale nie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego wia-
tru.

▪ Nie blokować przejść ani przejazdów.
▪ Wybrać lokalizację, w której hałas podczas pracy pompy ciepła i odprowadzane powietrze nie będą przeszkadzać sąsiadom.
▪ Wybrać położenie umożliwiające łatwe podłączenie przewodów i kabli do innego systemu hydraulicznego.
▪ Zainstalować moduł zewnętrzny na płaskiej, stabilnej powierzchni, która utrzyma jego ciężar i nie będzie generować niepotrzebne-

go hałasu i drgań.
▪ Umieścić moduł zewnętrzny tak, aby strumień powietrza wypływał bezpośrednio w kierunku otwartej przestrzeni.
▪ Umieścić moduł zewnętrzny w miejscu pozbawionym roślin oraz dostępu zwierząt, ponieważ mogą one doprowadzić do jego nie-

prawidłowego działania.
▪ Zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół modułu zewnętrznego tak, aby znajdował się on z dala od radia, komputera, wieży ste-

reo, itp.
▪ W przypadku instalacji modułu zewnętrznego w strefie przybrzeżnej, upewnić się, że nie jest on bezpośrednio wystawiony na dzia-

łanie bryzy morskiej. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego miejsca zabezpieczonego przed bryzą, pamiętać o zastosowaniu po-
włoki antykorozyjnej na wymienniku ciepła.

Zainstalować moduł zewnętrzny w miejscu (na przykład w pobliżu budynków itp.) pozwalającym na uniknięcie kontaktu z bryzą
morską, która mogłaby go uszkodzić.

Jeśli nie można uniknąć instalowania modułu zewnętrznego przy brzegu morza, zbudować ścianę ochronną, by zablokować
działanie bryzy.

▪ Ściana powinna być wykonana z materiału takiego jak beton, aby blokować działanie bryzy, a jej wysokość i szerokość powinny być
1,5 raza większe niż rozmiar samego modułu zewnętrznego. Ponadto, należy zapewnić ponad 700 mm przestrzeni pomiędzy ścianą
ochronną a modułem zewnętrznym, aby umożliwić odprowadzanie powietrza.

Przewodnik instalacji iTec Eco

Thermia AB AWIE01IG149 29



1

3
2

32

1

4 3

2

1

1. Morze
2. Bryza morska
3. Moduł zewnętrzny
4. Ściana ochronna

Moduł zewnętrzny zainstalować w miejscu umożliwiającym swobodny odpływ wody.

▪ Pamiętać o oczyszczaniu wymiennika ciepła modułu zewnętrznego z wody morskiej i kurzu i rozprowadzić inhibitor korozji na wy-
mienniku ciepła. (Przynajmniej raz w roku.)

Urządzenie powinno zostać umieszczone w otoczeniu bujnych drzew i krzewów na powierzchni trawiastej. Należy unikać dużych, twar-
dych powierzchni asfaltowych i kamiennych oraz murowanych ścian wokół pompy ciepła, ponieważ mocno odbijają dźwięk.

Uwaga W zależności od zasilania wahania mocy lub napięcia mogą spowodo-
wać awarię części lub układu sterowania.

Nie instalować pompy ciepła w następujących miejscach:

▪ Tam, gdzie znajduje się olej mineralny lub kwas arsenowy. Istnieje możliwość, że części ulegną uszkodzeniu z powodu spalonej
żywicy. Pojemność wymiennika ciepła może się zmniejszyć lub pompa ciepła powietrze-woda może ulec awarii.

▪ Tam, gdzie gazy korozyjne, takie jak kwas siarkowy w postaci gazowej, są generowane z przewodu wentylacyjnego lub z wylotu
powietrza. Rura miedziana lub złączka mogą ulec korozji, a czynnik chłodniczy może wyciec.

▪ W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie obecnością gazów palnych, włókien węglowych lub palnych pyłów. W miejscach, gdzie uży-
wane są rozcieńczalniki lub benzyna.

N
Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących hałasu.

Uwaga Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczącymi urządzeń elektrycznych. Gdy ciężar modułu zewnętrzne-
go przekracza 60 kg, nie zalecamy jego zawieszenia na ścianie, tylko
zakup jednostki stojącej na podłożu.

Jeżeli moduł zewnętrzny został zainstalowany na wysokości, upewnić się, że jego podstawa jest dobrze zamocowana. Upewnić się, że
woda z węża odpływowego jest odprowadzana prawidłowo i bezpiecznie.

W przypadku instalowania modułu zewnętrznego przy drodze, należy umieścić go na wysokości powyżej 2 m lub upewnić się, że ciepło
z modułu zewnętrznego nie będzie oddziaływać bezpośrednio na przechodniów. (Podstawa: Zmiana rozporządzenia dotyczącego me-
diów w budynkach, wydanego przez Ministerstwo Budownictwa i Transportu.)
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4.4.1 Wymogi dotyczące przestrzeni dla modułu zewnętrznego

Wymogi dotyczące przestrzeni pozwalającej na ustawienie jednego modułu zewnętrznego

Moduły zewnętrzne i wewnętrzne należy instalować w miejscach wskazanych w instrukcji montażu. Umożliwi to swobodny dostęp z
obu stron oraz dokonywanie niezbędnych napraw lub wykonywanie czynności konserwacyjnych. Jeśli jednostki zostaną zainstalowane
bez przestrzegania procedur opisanych w instrukcji obsługi, mogą zostać naliczone dodatkowe koszty, ponieważ uprzęże, drabiny, ru-
sztowania czy dowolne inne systemy podnoszące nie będą traktowane jako część gwarancji, a klient końcowy zostanie obciążony opła-
tami za nie.

N
Modułu zewnętrznego nie należy zabudowywać.

Uwaga Niewłaściwe położenie modułu zewnętrznego może obniżyć wydaj-
ność.

Uwaga Urządzenia muszą zostać zainstalowane zgodnie z zadeklarowanymi
odległościami, aby umożliwić dostęp z każdej strony w celu zapewnie-
nia ich prawidłowego działania, konserwacji lub naprawy.

3
0

0
 

3
0

0
03000

1000 1000

4
0

0

1
0

0
0 300 

4.5 Instalacja jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na sztywnej i stabilnej podstawie, aby uniknąć wzrostu poziomu hałasu i drgań, szczegól-
nie jeśli ma być ona zainstalowana na wysokości lub w miejscu narażonym na silne wiatry; urządzenie musi być przymocowane do odpo-
wiedniego wspornika (ściany lub podłoża).

▪ Przymocować jednostkę zewnętrzną śrubami kotwiącymi.
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N
Śruba kotwiąca musi być wyższa o 20 mm lub więcej od podstawy.

Uwaga Podczas dokręcania śruby kotwiącej dokręcić gumową podkładkę, aby
zapobiec korozji złącza śrubowego na urządzeniu. Wokół podstawy za-
montować wylot spustowy.
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1. Otwór na śrubę kotwiącą
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4.5.1 Podłoże modułu zewnętrznego

▪ Pompę ciepła należy ustawić na zewnątrz budynku na stabilnym podłożu, które wytrzyma całkowitą masę pompy ciepła.
▪ Ustaw wszystkie cztery punkty montażowe na stabilnym podłożu, na przykład na wylanym fundamencie.

N
Należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy pompa ciepła jest wypo-
ziomowana.
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4.5.2 Wspornik modułu zewnętrznego

Moduł zewnętrzny zainstalowany na ścianie, na uchwycie

▪ Upewnić się, że ściana udźwignie ciężar uchwytu i modułu zewnętrznego.
▪ Uchwyt zamontować możliwie jak najbliżej kolumny.
▪ Zainstalować odpowiedni pierścień uszczelniający w celu zmniejszenia hałasu i drgań resztkowych przenoszonych przez moduł

zewnętrzny na ścianę.

Uwaga Podczas instalowania kanalizacji dla przewodów powietrznych:
Sprawdzić, czy śruby nie uszkadzają rury miedzianej. Zabezpieczyć ka-
nał wentylacyjny na wentylatorze.
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1. Śruba kotwiąca
2. Moduł zewnętrzny
3. Wspornik modułu zewnętrznego
4. Powierzchnia podstawy
5. Do izolacji resztkowych drgań z modułu zewnętrznego od uchwytu. (nie dostarczany wraz z produktem)
6. Miękki kauczuk do izolacji drgań uchwyt-ściana. (nie dostarczany wraz z produktem)
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4.6 Informacje dotyczące warunków akustycznych

4.6.1 Uwagi dotyczące redukcji poziomu hałasu

W celu ograniczenia dźwięku wytwarzanego przez pompę ciepła należy postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:

▪ Jeśli pompa ciepła jest ustawiona na delikatnym podłożu, należy zamortyzować drgania. Amortyzatory drgań muszą mieć właściwy
rozmiar dostosowany do masy pompy ciepła, tak aby we wszystkich punktach montażowych uzyskać statyczną sprężystość o war-
tości co najmniej 2 mm.

▪ Czynnik grzewczy należy przyłączyć do pompy ciepła za pomocą węża elastycznego — pozwoli to uniknąć przenoszenia drgań na
konstrukcję budynku i instalację grzewczą (patrz Węże elastyczne).

▪ NIE instalować naczynia wzbiorczego na połączeniu dla zaworu odpowietrzającego.
▪ Przeprowadzane przez ściany rurociągi nie powinny przylegać do ścian.
▪ Przewód zasilania prądem nie powinien stanowić mostka wibracyjnego, nie powinien być więc zbyt mocno naprężony.
▪ W przypadkach, w których nie można uniknąć zamocowania rurociągów do elementów konstrukcyjnych o niewystarczającej noś-

ności, należy zastosować specjalne mocowania.

Należy unikać umieszczania modułu zewnętrznego w następujących miejscach:

▪ Blisko okien lub ścian sąsiadujących z sypialniami itp.

▪ W miejscach znajdujących się blisko sąsiednich budynków.

▪ W wewnętrznym rogu budynku. Ma to duży wpływ na kierunek odbijanego dźwięku.

4.6.2 Węże elastyczne

Wszystkie rurociągi należy położyć w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań z pompy ciepła przez układ rur do budynku. Dotyczy
to również przewodu wzbiorczego. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się drgań, zaleca się zastosowanie na wszystkich połączeniach ruro-
wych, izolowanych węży elastycznych. Węże elastyczne można nabyć jako wyposażenie dodatkowe. Na poniższych rysunkach przedsta-
wiono prawidłowy i nieprawidłowy sposób instalacji przy użyciu wężów elastycznych.
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4.7 Uwagi instalacyjne dotyczące czynnika chłodniczego

Uwaga Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy jest substancją bezzapachową.

▪ Zabronione jest przecinanie, przekłuwanie i palenie pojemnika na czynnik chłodniczy bądź rur czynnika chłodniczego.
▪ Nie należy stosować metod przyspieszających proces odszraniania, na przykład otwartego ognia bądź innych metod wykraczają-

cych poza zakres programu odszraniania pompy ciepła.
▪ Niezbędne jest, aby montaż został wykonany przez wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie obchodzenia się z czynni-

kiem chłodniczym. Dodatkowo, należy również zapoznać się z odnośnymi przepisami i regulacjami prawnymi.
▪ W przypadku konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, należy zadbać o drożność otworów wentylacyjnych.
▪ Nie prowadzić prac w przestrzeniach zamkniętych.
▪ W przypadku montażu, niezbędne jest skontrolowanie: Prawidłowego funkcjonowania urządzeń i wylotów wentylacyjnych oraz,

dodatkowo, drożności tych ostatnich. Widoczności i czytelności oznaczeń oraz symboli.
▪ W przypadku wycieku czynnika chłodniczego, należy przewietrzyć pomieszczenie. W razie kontaktu czynnika chłodniczego z pło-

mieniami, może dojść do wydzielania toksycznych gazów.
▪ Należy upewnić się, że w obszarze roboczym nie znajdują się substancje łatwopalne.
▪ Omawiane urządzenia nie są urządzeniami o budowie przeciwwybuchowej dlatego też należy je instalować wykluczając ryzyko wy-

buchu.
▪ Produkt zawiera gazy fluorowane przyczyniające się do globalnego efektu cieplarnianego. W związku z powyższym, gazów tych nie

należy uwalniać do atmosfery.
▪ W przypadku instalacji z wykorzystaniem czynnika chłodniczego (R-32), należy używać specjalnych narzędzi oraz rur wykonanych z

odpowiednich materiałów.
▪ Prace serwisowe oraz instalacyjne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku, gdy w pracach serwisowych

uczestniczą inne wykwalifikowane osoby, prace te powinny być wykonywane pod nadzorem osoby przeszkolonej w zakresie postę-
powania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.

▪ Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z procedurą kontrolowaną celem zminimalizowania ryzyka związanego z łatwopalnymi
czynnikami chłodniczymi lub gazami.

▪ Instalacji nie należy dokonywać w miejscach zagrożonych wyciekami gazów palnych.
▪ Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy nie dochodzi do wycieków. Ponieważ istnieje ryzyko wytwarzania gazów toksycz-

nych, które mogą wejść w kontakt ze źródłem zapłonu, takim jak grzałka wentylatora, nagrzewnica i butle kuchenne z gazem, nale-
ży upewnić się, że wykorzystywane są wyłącznie butle specjalnie przeznaczone do odzyskiwania czynnika chłodniczego.

▪ Surowo zabronione jest bezpośrednie dotykanie jakiegokolwiek czynnika chłodniczego, w przypadku którego doszło do przypad-
kowego wycieku. Zignorowanie tego zakazu może skutkować doznaniem poważnych obrażeń spowodowanych odmrożeniami.
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5 Wykonanie połączeń z rurociągami

Uwaga Instalację połączeń z rurociągami należy przeprowadzić w sposób
zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
Na zasobniku CWU należy zamontować atestowany zawór bezpie-
czeństwa. Przestrzegaj odpowiednich miejscowych i krajowych przepi-
sów prawa.

N
Oprócz przestrzegania obowiązujących lokalnych przepisów i rozpo-
rządzeń montaż należy przeprowadzić w sposób wykluczający przeno-
szenie do budynku wibracji generowanych przez pompę ciepła, które
powodują hałas.

Uwaga Należy sprawdzić, czy w rurociągach podłączeniowych nie dochodzi
do naprężeń, aby uniknąć wycieków!

Uwaga Należy pamiętać o odpowietrzeniu systemu grzewczego po montażu.
Zawory odpowietrzające muszą być zamontowane w odpowiednich
miejscach.

N
Jeśli istnieje ryzyko, że przez przepusty ścienne do rurociągów przedo-
staną się wody gruntowe, należy zastosować przepusty wodoszczelne.

Uwaga Istnieje ryzyko zamarznięcia rur pompy ciepła w przypadku zatrzyma-
nia obiegu wody przez pompę ciepła przy ujemnej temperaturze zew-
nętrznej.

Zwykle, wbudowany czujnik przepływu ostrzega o niskim przepływie (przy założeniu, że do urządzenia doprowadzane jest zasilanie), na
przykład na wypadek zatrzymania pompy c.o. Jednak w przypadku dłuższych przerw w przepływie, na przykład gdy nastąpi awaria zasi-
lania lub gdy urządzenie jest WYŁ., istnieje ryzyko zamarznięcia. Zainstalowanie zespołu zatrzymywania na ścianie domu umożliwia usu-
nięcie w razie potrzeby płynu z systemu wydostającego się do pompy ciepła. Innym sposobem zapobiegania zamarzaniu jest zainstalo-
wanie wymiennika przejściowego wewnątrz domu. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie glikolu zarówno w obiegu pompy
ciepła, jak i w dodatkowej pompie obiegowej, przeznaczonego do pracy z czynnikami chłodniczymi (patrz Przykładowy wymiennik prze-
jściowy). Innym rozwiązaniem jest wypełnienie instalacji grzewczej płynem chroniącym przed zamarzaniem.

Uwaga Instalacje grzewcze z zamkniętym naczyniem wzbiorczym należy rów-
nież zaopatrzyć w atestowany manometr i zawór bezpieczeństwa.

Przewodnik instalacji iTec Eco

Thermia AB AWIE01IG149 37



Uwaga Rurociąg wody zimnej i CWU oraz rury przelewowe zaworów bezpie-
czeństwa powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie
wysokich temperatur i korozję, np. z miedzi. Rury przelewowe zawo-
rów bezpieczeństwa muszą być połączone z odpływem w sposób wy-
kluczający odcięcie odpływu. Ich ujście musi znajdować się ponad od-
pływem, w miejscu nienarażonym na ujemne temperatury.

Uwaga Rurociąg łączący naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczeństwa po-
winien wznosić się na całej swojej długości. Innymi słowy, żaden z od-
cinków rury w płaszczyźnie poziomej nie może opadać.

N
Rurociągi należy zainstalować w sposób zgodny z wymiarami i ze
schematami podłączeń.

5.1 Ilość i przepływ wody w instalacji grzewczej

Aby zabezpieczyć funkcję odszraniania modułu zewnętrznego należy zadbać, aby w instalacji grzewczej znajdowała się przynajmniej
minimalna ilość wody oraz zapewniany był jej wymagany przepływ. Zostało to pokazane w poniższej tabeli. Jeśli w instalacji grzewczej
znajduje się woda w ilości podanej w tabeli, zbiornik objętościowy nie jest potrzebny, lecz nadal jest zalecany. Należy upewnić się, że
wymiary rurociągu w instalacji grzewczej są wystarczające do uzyskania minimalnych wielkości przepływu podanych poniżej:
 Jednostka 5 kW 8 kW 12 kW 16 kW
Minimalna ilość wody w instalacji grzewczej. iTec Standard, iTec
Plus

l 100 160 240 320

Min. ilość wody w instalacji grzewczej. iTec Total, iTec Total EQ, iTec
Compact

l 50 80 120 160

Min. przepływ w instalacji grzewczej l/min 7 7 16 16
Wymiary min. rurociągów mm 22 28 28 35

Ostrzeżenie Aby zabezpieczyć odszranianie modułu zewnętrznego, w instalacji
grzewczej musi się znajdować wymagana ilość wody. Odnośne dane
zostały przedstawione w powyższej tabeli.

N
Niewystarczający przepływ w instalacji może skutkować wywołaniem
alarmów dotyczących wysokiego ciśnienia lub niskiej temperatury
obiegu, a także doprowadzić do obniżenia ogólnej wydajności spraw-
ności.

5.1.1 Instalacja przełącznika przepływu

Moduł zewnętrzny nie został wyposażony w przełącznik przepływu, w związku z czym, w celu zapewnienia prawidłowej pracy
pompy ciepła konieczne jest jego zainstalowanie. Przełącznik przepływu jest dostarczany w komplecie z pompą ciepła.

Przed zainstalowaniem upewnić się, że przełącznik przepływu dla modułu zewnętrznego jest odpowiedni. Przełącznik przepływu musi
być zainstalowany poziomo. Upewnić się, że przełącznik przepływu jest dokładnie izolowany, aby chronić go przed zewnętrznymi wa-
runkami pogodowymi.

Przewodnik instalacji iTec Eco

AWIE01IG149 Thermia AB38



Uwaga Przełącznik przepływu należy zainstalować zgodnie ze wskazówkami
opisanymi w instrukcji instalacji iTec Eco. Wszelkie prace związane z
okablowaniem elektrycznym należy prowadzić zgodnie z instrukcjami.
Przed zakończeniem prac instalacyjnych sprawdzić, czy przełącznik
przepływu jest ustawiony poziomo i czy kierunek przepływu jest rów-
noległy do kierunku rur. (Długość prostego odcinka rury wlotowej i
wylotowej powinna wynosić 5-krotność średnicy.)

Uwaga Przed włączeniem zasilania należy zainstalować przełącznik przepły-
wu. Jeśli mimo to moduł zewnętrzny jest zasilany, należy go wyłączyć i
odczekać chwilę przed zainstalowaniem przełącznika przepływu ze
względu na obecność w module zewnętrznym nadprądu.

Ważne jest, by przełącznik przepływu był zgodny z kierunkiem przepływu wody, aby umożliwić obsługę pompy ciepła. Zwrócić
uwagę, w którą stronę wskazuje strzałka na przełączniku przepływu! Podłączyć przewód przełącznika przepływu do odpowiedniego
gniazda modułu zewnętrznego.
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1. Istnieje ryzyko tworzenia się pęcherzyków, możliwość odprowadzania
cieczy (częściowo wypełniona rurka pomiarowa)

2. − Brak zagrożenia związanego z gromadzeniem się zanieczyszczeń, pę-
cherzyki powietrza przemieszczają się w górę.

3. Minimum 10 x średnica wew. rury
4. Możliwość odprowadzania cieczy i tworzenia się pęcherzyków
5. Minimum 5 x średnica wew. rury

5.1.2 Napełnianie wodą

Po zakończeniu instalacji, w celu napełnienia modułu zewnętrznego wodą, należy postępować zgodnie z wyszczególnionymi poniżej
procedurami.

▪ Podłączyć przewody wodne do przyłączy modułu zewnętrznego.

12kW &16 kW8 kW5kW
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2 1. Wylot wody do budynku
2. Wlot wody z budynku

▪ Zawór odpowietrzający musi być otwarty na co najmniej 2 obroty, aby można było usunąć powietrze z systemu.
▪ Otworzyć zawór odcinający i spustowy w przyłączu doprowadzającym wodę.
▪ W celu zapewnienia prawidłowego napełniania, ciśnienie wody w rurociągu zasilającym musi przekraczać 0,8-1,5 bara.
▪ Gdy ciśnienie osiągnie wartość 0,8-1,5 barów, należy zatrzymać dopływ wody.
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Uwaga Rury i połączenia należy przed użyciem urządzenia po raz pierwszy
oczyścić przy użyciu wody lub środka czyszczącego.

Uwaga Biorąc pod uwagę zewnętrzne ciśnienie statyczne i wydajność pompy
wodnej, dobrać specyfikację sieci i pętle pod podłogą.

Uwaga Przed dobraniem wymaganej wysokości ciśnienia dla pompy należy
obliczyć całkowitą rezystancję systemu rurociągów i określić rozmiar
rur. Jeśli spadek ciśnienia w całym systemie wodnym przekracza ciś-
nienie obliczeniowe, należy zainstalować szeregowo zewnętrzną po-
mpę wodną.

Uwaga W przypadku, gdy wymagane jest dokonanie wstępnej lub ponownej
instalacji, konieczne jest wymontowanie zaworu odpowietrzającego z
instalacji wykonanej przez miejscowych instalatorów, aby nie dopuścić
do uwięzienia powietrza w systemie podczas napełniania go wodą.

Uwaga Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody w sieci zadbaj, aby na głównym
rurociągu zasilającym zainstalowany został przerywacz próżni (zawór
zwrotny).

5.2 Zawory bezpieczeństwa

Ostrzeżenie Układ instalacji c.o. z zamkniętym naczyniem wzbiorczym należy za-
opatrzyć w atestowany manometr i zawór bezpieczeństwa DN 20, z
ciśnieniem otwarcia wynoszącym co najmniej 1,5 bara lub dostosowa-
nym do lokalnych wymagań.

Ostrzeżenie Rurociąg wody zimnej i CWU oraz rury przelewowe zaworów bezpie-
czeństwa powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie
wysokich temperatur i korozję, np. z miedzi. Rury przelewowe zawo-
rów bezpieczeństwa muszą być połączone z odpływem w sposób wy-
kluczający odcięcie odpływu. Ich ujście musi znajdować się ponad od-
pływem, w miejscu nienarażonym na ujemne temperatury.

Ostrzeżenie Rurociąg łączący zawór bezpieczeństwa z naczyniem wzbiorczym po-
winien wznosić się na całej długości. Oznacza to, że w żadnym punkcie
nie powinien opadać poniżej domyślnej linii poziomu.
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5.3 Przyłączanie c.o. i CWU

5.3.1 Przyłączanie rurociągu zasilającego i powrotnego instalacji grzewczej z modułu wewnętrznego do modułu zewnętrz-
nego

Informacje na temat sposobu montażu węży elastycznych można znaleźć w sekcji Węże elastyczne.

1. Przyłącz rurociąg zasilający wraz z wężem elastycznym oraz wszystkie potrzebne elementy.
2. Połącz rurociąg powrotny wraz z wężem elastycznym oraz wszystkie potrzebne elementy, w tym filtr.
3. Zaizoluj rurociąg zasilający i rurociąg powrotny.
4. Połącz zawór odpowietrzający do wyjścia (22 mm) znajdującego się w górnej części zbiornika z CWU.

5.4 System przewodów

N
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w zamkniętym ukła-
dzie wodnym. Jeśli praca miałaby miejsce w obwodzie otwartym, spo-
woduje to zanieczyszczenie, korozję i wycieki z wymiennika ciepła.

Uwaga Uważać, by podczas montażu rur nie uszkodzić ich działaniem nad-
miernej siły.

Odkształcenie rur może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Zawsze stosować dwa klucze do dokręcania lub odkręcania
połączeń wodnych i dokręcać za pomocą klucza dynamometrycznego wg zaleceń w poniższej tabeli. W przeciwnym razie połączenia i
części mogą zostać uszkodzone i wystąpią przecieki.

Połączenia wodne muszą być wykonane zgodnie ze schematem dostarczonym wraz z urządzeniem, z uwzględnieniem wlotu i wylotu
wody. Jeśli do obiegu przedostanie się powietrze, wilgoć lub pył, mogą wystąpić problemy. Dlatego przy podłączaniu obiegu wody za-
wsze uwzględniać następujące kwestie:

▪ Stosować tylko czyste rury.
▪ Podczas usuwania zadziorów skierować końcówkę rury w dół.
▪ Zakryć koniec rury podczas wkładania jej przez ścianę, aby zapobiec przedostawaniu się pyłu i brudu.
▪ Użyć dobrego szczeliwa na gwincie, aby uszczelnić połączenie. Uszczelnienie musi być w stanie wytrzymać ciśnienie i temperaturę

systemu.
▪ Przy stosowaniu rurek metalowych bez mosiądzu należy się upewnić, że obydwa materiały są od siebie odizolowane, aby zapobiec

korozji elektrochemicznej.
▪ Ponieważ mosiądz jest miękkim materiałem, należy użyć odpowiedniego narzędzia do podłączenia obiegu wody. Niewłaściwe na-

rzędzia mogą spowodować uszkodzenie rur.
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5.4.1 Przepłukiwanie i oczyszczanie powietrzem instalacji grzewczej

Przy napełnianiu wodą postępować zgodnie z poniższą procedurą uruchamiania.

1. Wszystkie elementy systemu i przewody muszą być sprawdzone pod kątem przecieków.
2. Zaleca się przygotowanie zestawu do uzupełniania wody lub urządzenia do płukania instalacji i serwisu.
3. Przed podłączeniem rur do modułu zewnętrznego należy przepłukać rurociąg w celu usunięcia zanieczyszczeń, używając do tego

celu zespołu płuczącego lub wody pod ciśnieniem, o ile jest ono odpowiednie.
4. Wlać wodę do modułu zewnętrznego, otwierając zawór odcinający i spustowy.
5. Oczyścić powietrzem. (Napełnić zespół płuczący do wystarczającego poziomu: unikać napowietrzania wody.)
6. Zapewnić wystarczająco długą cyrkulację, aby całe powietrze zostało wypuszczone z systemu.

Uwaga Po instalacji uruchomienie powinno odbyć się z pomocą wykwalifiko-
wanego personelu. Jeśli płukanie i oczyszczanie powietrzem nie zosta-
ną przeprowadzane odpowiednio, może to doprowadzić do awarii.

5.4.2 Zawór nadmiarowy

Moduł zewnętrzny nie posiada wbudowanego zaworu bezpieczeństwa, w związku z czym niezbędne jest jego zamontowanie na zew-
nątrz. Zawór ten powinien zapobiegać uszkodzeniom układu związanym z nadmiernym ciśnieniem, otwierając się przy 1,5 barach.

Uwaga Upewnić się, że woda odprowadzana z tacy ociekowej nie wpływa na
inne elementy.

5.4.3 Filtr/filtr zanieczyszczeń

W przypadku instalacji wodnych, montaż filtra/filtra zanieczyszczeń jest obowiązkowy. Filtr bądź filtr zanieczyszczeń powinien znajdo-
wać się przed rurą wlotową płytowego wymiennika ciepła. Podczas pracy systemu mogą w nim krążyć pyły i obce materiały, które mogą
sprawić, że cały system nie będzie działać prawidłowo z powodu zablokowania wymienników ciepła i korozji niektórych elementów.
Rozmiar siatki: #50

5.4.4 Izolacja rurociągów

Kompletny obieg wody, łącznie ze wszystkimi rurami, musi być zaizolowany, by zapobiec skraplaniu podczas chłodzenia oraz by zmniej-
szyć wydajność grzewczą i chłodzącą, a także zapobiegać zamarzaniu zewnętrznych przewodów wodnych w okresie zimowym. Grubość
materiałów uszczelniających musi wynosić co najmniej 9 mm (0,035 W/mK), aby zapobiec zamarznięciu zewnętrznego rurociągu wody.

Jeśli temperatura przekracza 30°C, a wilgotność jest wyższa niż 80% wilgotności względnej, w takim przypadku, aby uniknąć powstawa-
nia skroplin na powierzchni uszczelnienia, grubość materiałów uszczelniających powinna wynosić co najmniej 20 mm.

5.5 Jakość wody

Prezentowana pompa ciepła wraz z podzespołami została zaprojektowana w celu zapewniania wydajnej i niezawodnej pracy z wodą o
jakości zgodnej z wytyczną VDI 2035. W praktyce oznacza to konieczność przestrzegania ogólnych środków ostrożności:

we wszystkich instalacjach modernizowanych zaleca się stosowanie filtra magnetytowego.
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System ogrzewania często zawiera niewielkie ilości cząstek stałych (skutek korozji) oraz produkty osadu z tlenku wapnia, dlatego należy
podjąć środki w celu zapewnienia czystej wody w instalacji grzewczej, a tym samym długotrwałego użytkowania i minimalnego ryzyka
powstania awarii. Jeśli w instalacji grzewczej można spodziewać się np. magnetytu, wówczas należy wziąć pod uwagę czyszczenie insta-
lacji i/lub instalację filtrów magnetytu. Jeżeli razem z pompą ciepła dostarczone są filtry, wówczas muszą one zostać zamontowane. Na
rurociągu powrotnym instalacji grzewczej jak najbliżej pompy ciepła należy zamontować filtr zanieczyszczeń.

Należy unikać zanieczyszczenia chemikaliami lub olejem.

W przypadku wody twardej, konieczne może okazać się zastosowanie filtra zmiękczającego (dotyczy systemu grzewczego, CWU i obiegu
płynu niezamarzającego). Filtr taki zmiękcza wodę, eliminuje wszelkie zanieczyszczenia i zapobiega osadzaniu się kamienia.

1. Napełnij system wodą, otwierając zawór napełniający znajdujący się na rurze zaworu, do ciśnienia wynoszącego 0,8-1,5 bara.
2. Całkowicie otwórz wszystkie zawory grzejnika.
3. Odpowietrz wszystkie grzejniki.
4. Odpowietrz instalację. Moduł zewnętrzny nie jest wyposażony w zawór odpowietrzający, dlatego zaleca się zainstalowanie go w

najwyższym punkcie rur wchodzących do pompy ciepła.
5. Napełnij instalację grzewczą aż do uzyskania ciśnienia o wartości min. 0,8-1,5 bara.
6. Powtarzaj procedurę do czasu usunięcia całego powietrza.
7. Sprawdź szczelność instalacji.

N
Zawsze pozostawiaj wszystkie zawory grzejnika w położeniu całkowi-
cie otwartym.
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6 Podłączenie do instalacji elektrycznej

Wewnętrzne podłączenia pompy ciepła wykonane są fabrycznie, dlatego wykonanie instalacji elektrycznej sprowadza się zasadniczo do
podłączenia zasilania.

Ostrzeżenie Niebezpieczne napięcie elektryczne! Listwy zaciskowe są pod niebez-
piecznym napięciem — grożą porażeniem elektrycznym. Przed rozpo-
częciem montażu instalacji elektrycznej należy odłączyć wszystkie
źródła zasilania. Wewnętrzne podłączenia pompy ciepła wykonane są
fabrycznie, dlatego wykonanie instalacji elektrycznej sprowadza się za-
sadniczo do podłączenia zasilania.

Niebezpie-
czeństwo

Napięcie elektryczne!
Listwy zaciskowe są pod niebezpiecznym napięciem — mogą być bar-
dzo niebezpieczne.
Przed rozpoczęciem montażu instalacji elektrycznej należy odłączyć
wszystkie źródła zasilania.

Ostrzeżenie Instalację elektryczną powinien wykonać wyłącznie uprawniony elek-
tryk zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi.

Ostrzeżenie Przewód zasilający można podłączyć tylko do przeznaczonej do tego
celu listwy zaciskowej.
Nie można stosować żadnych innych listew zaciskowych.

Uwaga Instalacja elektryczna musi być wykonana wyłącznie przy pomocy
przewodów przeprowadzonych na stałe zgodnie z obowiązującymi
przepisami lokalnymi i krajowymi. W linii zasilającej urządzenia należy
zainstalować zabezpieczenie w postaci serwisowego wyłącznika wielo-
biegunowego o minimalnym rozwarciu styku 3 mm. (Maksymalne ob-
ciążenie od urządzeń zewnętrznych 2 A.)

N
Upewnić się, że napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne ze specyfi-
kacją, a moc wejściowa jest wystarczająca, aby zapewnić funkcjonowa-
nie wszelkich innych sprzętów gospodarstwa domowego podłączo-
nych do tej samej linii. Zawsze upewniać się, że wyłącznik i przełączni-
ki ochronne są odpowiednio dobrane.
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N
Zawsze należy sprawdzić, czy połączenia elektryczne (wejście kabla,
przekrój przewodów, zabezpieczenia…) są zgodne ze specyfikacjami
elektrycznymi oraz z instrukcjami zawartymi w schemacie elektrycz-
nym. Zawsze sprawdzać, czy wszystkie połączenia są zgodne z stan-
dardami obowiązującymi dla instalacji pomp ciepła powietrze-woda.
Urządzenia odłączone od zasilania powinny być całkowicie odłączone
w razie wystąpienia nadmiernego napięcia.

N
Pamiętać o instalacji zarówno detektora upływowego, jak i bezpieczni-
ka o określonej pojemności, zgodnie z odpowiednimi przepisami lo-
kalnymi i krajowymi. Jeśli instalacja będzie nieprawidłowa, może spo-
wodować porażenia prądem lub pożar.
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6.1 Jak zdemontować szafkę elektryczną modułu zewnętrznego

Postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na poniższych ilustracjach:

W przypadku modułu zewnętrznego 5 kW należy poluzować jedną
śrubę w dolnej części klapy z boku urządzenia, tak jak pokazano na ry-
sunku.

W przypadku modułu zewnętrznego 8 kW, wykonując czynności po-
kazane na ilustracji, poluzuj trzy śruby. Następnie pociągnąć bok po-
krywy w dół, jak pokazano strzałkami na rysunku.

W przypadku modułu zewnętrznego 12 kW i 16 kW, wykonując czyn-
ności pokazane na ilustracji, poluzuj trzy śruby. Następnie pociągnąć
bok pokrywy w dół, jak pokazano strzałkami na rysunku.
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6.1.1 Tabela bezpieczników modułu zewnętrznego

Zasilanie sieciowe modułu zewnętrzne-
go

Rozmiar bezpiecznika
5 kW 8 kW 12 kW 16 kW

230 V 1-N, 50 Hz 13 A 20 A - -
400 V 3-N, 50 Hz - 10 A 10 A 16 A

Tab. 3: Tabela bezpieczników

6.2 Złącze czujnika przepływu

Podłączyć przełącznik przepływu do żółtego złącza.

5 kW 8 kW, 12 kW i 16 kW
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6.3 Moduł wewnętrzny

6.3.1 Instalacja

Jednostka wewnętrzna zawiera niezbędne elementy związane z zasilaniem, układami sterowania i pracą urządzenia.

Uwaga Moduł wewnętrzny musi być umieszczony w miejscu nienarażonym
na mróz.
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6.3.2 iTec Standard elementy elektryczne jednostki wewnętrznej

4

3

1

5

6

Rys. 1: Moduł wewnętrzny

Pozycja Opis
1 Listwa zaciskowa
3 Moduł koncentratora
4 Miejsce na moduł sterowania (wyposażenie

dodatkowe)
5 Miejsce na moduł komunikacyjny (wyposaże-

nie dodatkowe)
6 Miejsce na listwę zaciskową dla modułu stero-

wania (wyposażenie dodatkowe)

6.3.3 iTec Total elementy elektryczne jednostki wewnętrznej

2

3
4

1

5

6
7

Rys. 2: Moduł wewnętrzny

Pozycja Opis
1 Listwa zaciskowa
2 Listwa zaciskowa wewnętrznego elektryczne-

go podgrzewacza pomocniczego (IH)
3 Moduł koncentratora
4 Miejsce na moduł sterowania (wyposażenie

dodatkowe)
5 Miejsce na moduł komunikacyjny (wyposaże-

nie dodatkowe)
6 Miejsce na listwę zaciskową dla modułu stero-

wania (wyposażenie dodatkowe)
7 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

6.3.4 Tabela bezpieczników modułu wewnętrznego

Zasilanie sieciowe modułu
wewnętrznego

iTec Standard
Rozmiar bez-

piecznika

iTec Total (łącznie z podgrzewaczem pomocniczym) Rozmiar bezpiecznika
3 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW

230 V 1-N, 50 Hz 10 A 16 A 30 A 40 A - -
400 V 3-N, 50 Hz - 10 A 16 A 16 A 20 A 25 A
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6.4 Punkty przyłączy elektrycznych

W tej tabeli przedstawiono sposób przyłączenia różnych elementów elektrycznych. Pozycje w tabeli odwołują się do rozwiązań systemo-
wych.

Poz. Akcesoria*
(wymagana karta roz-
szerzeń)

Opis Podłączyć do

5  Moduł wewnętrzny do modułu zewnętrz-
nego

Wewnętrzną BusA do zewnętrznego F1 / Com wewnętrz-
nej BusB do zewnętrznego F2 / GND

36  Układ pompy obiegowej 101.2 / N / GND
50  Czujnik zewnętrzny 118.5 / Com
51  Czujnik temp. zasilania systemu 118.2 / Com
53  Czujnik startu dla CWU 114 / Com
55  Górny czujnik CWU 113 / Com
 60* Czujnik basenu 208.1 / Com
62  Czujnik temperatury pomieszczenia DC do 121.1 A to 121.3 B do 121.5 Gnd do Gnd
71  Czujnik przepływu Żółte złącze karty comm.kit modułu zewnętrznego
72  Zawór 3-drogowy zewn. podgrzewacza po-

mocniczego
+102.3 -102.4 / N

77  Zawór przełączający CWU M3.3 do L1:1 M3.6 do 101:5 M3.2 do N
 101 * Zawór przełączający basenu M3.3 do L1:1 M3.6 do 201.1 M3.2 do N
107  Zawór 3-drogowy 1 obiegu grzewczego +102.5 -102.6 / N
108  Czujnik temperatury zasilania 1 obiegu

grzewczego
118.3 / Com

109  Pompa obiegowa 1 obiegu grzewczego 101.3 / N / GND
136  Czujnik zbiornika buforowego 118.1 / Com
143  Zawór 3-drogowy rurociągu powrotnego +102.7 -102.8 / N
 207* Zawór 3-drogowy 2 obiegu grzewczego +202.1 -202.2 / N
 208* Czujnik temperatury zasilania 2 obiegu

grzewczego
208.3 / Com

 209* Pompa obiegowa 2 obiegu grzewczego 201.5 / N / GND
312  Ogrzewanie/chłodzenie dla obejścia zawo-

ru przełączającego
M3.3 do L1:1 M3.6 do 101.6.1 M3.2 do N

317  Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy 230 VAC z 101.4 / N
Rozwiązanie alternatywne: Przekaźnik bezpotencjałowy
— maksymalnie 250 V, 8 A, 101.8 (wejście) i 101.16 (wyj-
ście)

308  Wł./wył. pompy obiegowej kondensatora 101.1 / N / GND
308  Pompa obiegowa kondensatora 0-10V 101.1 / N / alarm GND do 116.1 / Com / regulacja pręd-

kości do 116.2 / Com
 344* Przekaźnik alarmu 201.6 / N
405  Czujnik braku temperatury 110 / Com
408  EVU/inteligentna sieć 1 119.1 / Com
409  Inteligentna sieć 2 115 / Com
422  Czujnik punktu rosy 119.2 /Com
 456* Ogranicznik prądu L1 do 203.1 L2 do 203.2 L3 do 203.3 i Com x 3
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6.5 Połączenia kabli

N
Instalacja przewodów elektrycznych może być przyczyną hałasu, dla-
tego również ten element instalacji należy wykonać w prawidłowy
sposób.

Od pompy ciepła do budynku powinien prowadzić przewód o długości ok. 300 mm. Między pompą ciepła a ścianą nie należy mocować
korytek. Sprzyjają one przenoszeniu drgań z pompy ciepła do ścian budynku.

Zewnętrzne przewody zasilające muszą być odporne na promieniowanie UV. Wybrane przewody muszą być zgodne z obowiązującymi
krajowymi przepisami i rozporządzeniami. Jako zewnętrznych przewodów komunikacyjnych należy użyć odpornych na promieniowanie
UV przewodów dwuparowych (dane/telefon). Przewód musi być ekranowany na dowolnym z końców uziemionych w zacisku grunto-
wym. W przypadku przyłączania przewodu zasilającego do listwy zaciskowej listwę należy otwierać wkrętakiem.

6.5.1 Specyfikacja kabla pomiędzy modułem wewnętrznym a zewnętrznym (powszechnie stosowany)

Kabel czujnika temperatury zewnętrznej
Odporny na działanie promieni UV przewód 2-żyłowy, 0,75mm²
Kabel komunikacyjny
Odporny na działanie promieni UV przewód dwuparowy do przesyłu danych/telefoniczny, 2-żyłowy, 0,75mm²
Kabel zasilania
Odporny na działanie promieni UV, materiał klasy H07RN-F lub H05RN-F

Podczas instalowania modułu wewnętrznego w pomieszczeniu komputerowym lub sieciowym, należy zastosować kabel podwójnie
ekranowany (splot aluminium/poliester + miedź) typu FROHH2R.

6.6 Przyłączanie przewodów komunikacyjnych

Odporny na promieniowanie UV przewód dwuparowy (dane/telefon) do użytku zewnętrznego. Maksymalna długość przewodu wynosi
30 m.

5
F1

F2

Rys. 3: Połączenie z pompą ciepła, moduł zewnętrzny

40
BUS_B

BUS_A

GND

Rys. 4: Połączenie z modułem wewnętrznym

6.7 Podłączenie czujnika braku temperatury

iTec Standard — dostarczone urządzenie nie ma podłączonych żadnych czujników.

com

110
-B8

405

Rys. 5: Czujnik braku temperatury

Przewodnik instalacji iTec Eco

AWIE01IG149 Thermia AB50



6.8 Złącze czujnika zewnętrznego (5)

Czujnik temperatury zewnętrznej należy przyłączyć za pomocą przewodu dwużyłowego. Przewód o maksymalnej długości 50 m ma
przekrój 0,75 mm2.
W celu zwiększenia długości, wykorzystuje się przewody o przekroju 1,5 mm2 do maksymalnie 120 m. Podłącz czujnik do sterownika
wewnętrznego pompy ciepła.

118.5

com

-B25
50

Rys. 6: Połączenie ze sterownikiem (wewnątrz budynku)

6.9 Podłączanie czujników do zewnętrznego złącza podgrzewacza wody

com

113
-B20

55

Rys. 7: Połączenie górnego czujnika CWU

-B21

com

11453

Rys. 8: Połączenie początkowego czujnika CWU

6.10 Podłączanie pompy obiegowej kondensatora

PE

101.1

N

M

-M4
308

Rys. 9: Pompa obiegowa kondensatora

116.1

com

116.2

com

0 - 10 V

-2

-4

-1

-3

-M4

308

Rys. 10: Połączenie sygnału sterującego z pompą obiegową o zmiennej prędkości obrotowej

6.11 Złącze czujnika pokojowego

DC
A
GND
B

62

-B27

-E3

121.1
121.3
121.4
121.5

Rys. 11: Połączenie czujnika temperatury pomieszczenia
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6.12 Złącze obwodu 1 czujnika rurociągu zasilającego

com

118.3
-B24

108

Rys. 12: Podłączyć obwód rozdzielczy 1 z czujnikiem na zasilaniu

6.13 Pompa obiegowa i złącze obwodu rozdzielczego 1

PE

101.3

N

M
109

Rys. 13: Podłączyć obwód rozdzielczy pompy obiegowej 1

+102.5

-102.6

N

M

107

Rys. 14: Podłączenie zaworu 3-drogowego 1 obiegu grzewczego
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6.14 Złącze zasilania elektrycznego

Przewód zasilający należy podłączyć do pompy ciepła i listwy zaciskowej w centrum sterowania zgodnie z poniższymi rysunkami.

Niebezpie-
czeństwo

Prąd elektryczny! Przewód zasilający można podłączyć tylko do prze-
znaczonej do tego celu listwy zaciskowej.
Nie można stosować żadnych innych listew zaciskowych.

Uwaga Upewnij się, czy okablowanie nie będzie narażone na zużycie, korozję,
nadmierny nacisk, drgania, kontakt z ostrymi krawędziami lub inne
niekorzystne skutki oddziaływania środowiska. Powyższa kontrola po-
winna uwzględniać również skutki starzenia się lub narażenia na ciągłe
drgania pochodzące ze sprężarek czy wentylatorów.

Uwaga Podłączyć kabel zasilający do gniazda kabla zasilającego i przymoco-
wać go za pomocą zacisku.

Uwaga Wahania parametrów zasilania muszą być utrzymywane w granicach
2% wartości znamionowej. Jeśli w zasilaniu występują znaczne waha-
nia, może to skrócić żywotność sprężarki. Jeśli wartości wahania zosta-
ną przekroczone o ponad 4% napięcia znamionowego, zestaw sterują-
cy zostanie zabezpieczony, zatrzyma się i pojawi się komunikat błędu.

Uwaga Aby chronić produkt przed wodą i ewentualnym udarem, należy
umieścić przewód zasilający i przewód przyłączeniowy modułu wew-
nętrznego i zewnętrznego w korytkach (z odpowiednim IP i doborem
materiałów dla danego zastosowania).

Uwaga Urządzenia odłączone od zasilania powinny być całkowicie odłączone
w sytuacji wystąpienia nadmiernego napięcia.

Uwaga Zachować odległości 50 mm lub więcej między przewodem zasilają-
cym a przewodem komunikacyjnym.
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NL3(T)L2(S)L1(R)2(N)1(L)

Rys. 15: Przyłącze 400 V 3-N

NL2(N)1(L)

Rys. 16: Przyłącze alternatywne 230 V 1-N

6.15 Okablowanie

Do jednostki zewnętrznej należy podłączyć dwa kable elektroniczne.

▪ Przewód połączeniowy między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.
▪ Kabel zasilający między urządzeniem zewnętrznym a wyłącznikiem pomocniczym.
▪ Specjalnie na rynek rosyjski i europejski: przed instalacją, dla zapewnienia zgodności, należy zasięgnąć opinii dostawcy prądu w

celu określenia impedancji systemu dostaw.

N
Podczas instalacji należy najpierw podłączyć przewody chłodnicze, a
następnie przewody elektryczne. Podczas demontażu najpierw odłą-
czyć kable elektryczne, a następnie złącza czynnika chłodniczego.

N
Przed wykonaniem połączenia elektrycznego podłączyć pompę ciepła
powietrze-woda do instalacji uziemiającej.

N
Podczas instalowania urządzenia nie wolno używać kabla łączącego.
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6.15.1 Specyfikacja listwy zaciskowej 1 fazy

5 kW  

NL2(N)1(L)

15 12 9.95

Zasilanie sieciowe: śruba M5 Przewód komunikacyjny: śruba M4

8 kW  

NL

17

13
10.1

Zasilanie sieciowe: śruba M5 Przewód komunikacyjny: śruba M4

6.15.2 Specyfikacja trójfazowej listwy zaciskowej

8 kW 12 kW i 16 kW  

NL3(T)L2(S)L1(R)2(N)1(L)

9.8 14.19

10.1

Zasilanie sieciowe: śruba M4 Przewód komunikacyjny: śruba M4

6.15.3 Podłączanie zacisku zasilania

▪ Podłączyć kable do płyty zaciskowej przy użyciu zacisku pierścieniowego.
▪ Przykryć bezkontaktowy zacisk pierścieniowy i część złącza przewodu zasilającego, a następnie wykonać połączenie.

1

1. Srebrny lut
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7 Lista kontrolna

7.1 Sprawdzanie instalacji połączeń z rurociągami

Przed napełnieniem instalacji grzewczej należy skontrolować instalację połączeń z rurociągami, zgodnie z poniższą listą kontrolną.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz także krótki podręcznik instalacji.

Ostrzeżenie Pamiętać o instalacji przełącznika przepływu! W przeciwnym razie sys-
tem nie będzie w ogóle funkcjonował.

Lista kontrolna rurociągów Tak Nie
Czy zainstalowano przełącznik przepływu?   
Czy zainstalowano filtr magnetytowy?   
Czy połączenia rurowe zostały wykonane wg schematu połączeń?   
Jeśli zastosowano węże elastyczne, to czy podpięto je do rurociągu zasilającego i powrotnego modułu zewnętrz-
nego?

  

Czy na rurociągu powrotnym został zamontowany filtr zanieczyszczeń? Patrz rysunek 1   
Czy zostało zainstalowane naczynie wzbiorcze?   
Czy została zainstalowana grupa bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa i manometrem?   
Czy jest zainstalowany zbiornik objętościowy? Patrz poniżej Zbiorniki objętościowe: tabela   
Czy został zainstalowany zespół napełniający instalacji grzewczej z zaworem zwrotnym?   

A

D C B

Rys. 17: Filtr zanieczyszczeń

A: Zawór odcinający lub połączenie rozłączne
B: Pokrywa
C: Filtr zanieczyszczeń
D: O-ring

Jeśli w instalacji grzewczej znajduje się woda w ilości podanej w tabeli, zbiornik objętościowy nie jest potrzebny, lecz nadal jest zalecany.

N
Jeśli ilość wody w systemie grzewczym jest za mała, mogą zostać uru-
chomione alarmy.

W celu iTec Total należy ponadto sprawdzić:
Lista kontrolna dla zasobnika CWU Tak Nie
Zainstalowany zawór odpowietrzający   

W celu iTec Standard należy ponadto sprawdzić:
Lista kontrolna zewnętrznego zasobnika CWU Tak Nie
Zainstalowany zawór przełączający   
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7.1.1 Sprawdzić listę kontrolną przed uruchomieniem urządzenia

Uwaga Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić następujące punk-
ty:

▪ Zakres roboczy temperatury wody odprowadzanej wynosi 25-65°C przy ogrzewaniu i 5-25°C w warunkach chłodzenia.
▪ Minimalny wymagany przepływ roboczy wody wynosi 7 l/min. Wymagane natężenie przepływu wody powinno mieć miejsce przez

cały czas. W przeciwnym wypadku urządzenie może się zatrzymać z powodu braku wody.
▪ Nie stosować systemu z zamkniętymi zaworami, ponieważ spowoduje to uszkodzenie pompy ciepła.

7.2 Sprawdzanie instalacji elektrycznej

Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić instalację elektryczną zgodnie z poniższą listą kontrolną.

Lista kontrolna instalacji elektrycznej Tak Nie
Czy zostały zainstalowane wyłączniki serwisowe?
Jeden zestaw dla modułu wewnętrznego i jeden dla modułu zewnętrznego (nie wchodzi w zakres dostawy).

  

Czy zostały zainstalowane prawidłowe bezpieczniki? Patrz tabela bezpieczników.   
Usytuowanie czujnika temperatury zewnętrznej.   
Czy podłączono przewód komunikacyjny pomiędzy modułem zewnętrznym a wewnętrznym? Patrz Krótki pod-
ręcznik instalacji.
Zwróć szczególną uwagę na osłonę

N
Przewód komunikacyjny 2 musi być odpornym na pro-
mieniowanie UV przewodem dwuparowym do użytku
zewnętrznego typu skrętka.
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